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10/19-DP-01-ŠVOK- TECH-1
Lapas Lapų
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VĖDINIMO SISTEMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Sist.
Žymėjimas

Aptarnaujamos
patalpos

pavadinimas

Ventiliatoriaus el. variklis Tiekimas/šalinimas Rekuperatorius Oro šildymas/oro vėsinimas Priešfiltris/Filtras Elektros
variklių
saugos
klasė

Pastabos

Tipas L
(m3/h)

Piš
(Pa)

N el.var.
(kW)

SVG
(kW/m3/s)

Triukšmo
lygis dBA

Tipas/ energinis
naudingumas

Lauko
temp.

Žiem./Vas.

Vid. temp.
Žiem./Vas.

Qšild/
Qšald.
(kW)

Šilumos/
šalčio
šaltinis

Tiek.
Šilum./

šalt.
temp.

Grįžt.
Šilum./

šalt.
temp.

Tipas Klasė IP54

ROTŠ-1 Kavinės zona Išcentriniai
su dažnio
keitikliais

+2600/
-2600

250/
250

1,5kW/
400V

1,62 45/55 Rotacinis/
>0,80

-23/ 32 +20/- 10/ - Elektra./ - - - kišeninis F7
/F5

IP54 Vidas
išpildymo
Energinė
klasė A+

ROTŠ-2 Universali salė Išcentriniai
su dažnio
keitikliais

+14488/
-14488

330/
330

14,0kW/
400V

1,74 45/55 Rotacinis/ >0,85 -23/ 32 +22/+18 38/
135

Vanduo/
Freonas

+75/ +55/ kišeninis F7
/F5

IP54 Vidas
išpildymo
Energinė
klasė A+

ROTŠ-3 Administracinės
patalpos

Išcentriniai
su dažnio
keitikliais

+3626/
-3626

300/
300

2,8kW/
400V

2,38 45/55 Rotacinis/ >0,83 -23/ 32 +20/+24 8/
10

Vanduo/
Freonas

+75/ +55/ kišeninis F7
/F5

IP54 Vidas
išpildymo
Energinė
klasė A

POTŠ-1 2 aukšto
patalpos

Išcentriniai
su dažnio
keitikliais

+3201/
-3012

300/
300

2,2kW/
400V

1,92 45/55 Plokštelinis/
>0,87

-23/ 32 +21/+21 27/20 Vanduo/
Freonas

+75/ +55/ kišeninis F7
/F5

IP54 Vidas
išpildymo
Energinė
klasė A+

POTŠ-2 2-3 aukštų WC,
grimerinės ir kt.

patalpos

Išcentriniai
su dažnio
keitikliais

+3244/
-3244

300/
300

2,7kW/
400V

1,92 45/55 Plokštelinis/
>0,89

-23/ 32 +20/+20 30/24 Vanduo/
Freonas

+75/ +55/ kišeninis F7
/F5

IP54 Vidas
išpildymo
Energinė
klasė A+

POTŠ-3 1a patalpos Išcentriniai
su dažnio
keitikliais

+620/
-620

160/
160

0,4kW/
230V

1,62 45/55 Plokštelinis/
>0,80

-23/ 32 +20/- 2/ - Elektra./ - - - kišeninis F7
/F5

IP54 Vidas
išpildymo
Energinė
klasė A+

OT-1 Virtuvės zona Išcentriniai
su dažnio
keitikliais

+3600 300 3,3kW/
400V

2,0 45/55 - -23/ 32 +20/+17 52/
33

Vanduo/
Freonas

+75/ +55/ kišeninis F7 IP54 Vidas
išpildymo
Energinė
klasė E
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Sist.
Žymėjimas

Aptarnaujamos
patalpos

pavadinimas

Ventiliatoriaus el. variklis Tiekimas/šalinimas Rekuperatorius Oro šildymas/oro vėsinimas Priešfiltris/Filtras Elektros
variklių
saugos
klasė

Pastabos

Tipas L
(m3/h)

Piš
(Pa)

N el.var.
(kW)

SVG
(kW/m3/s)

Triukšmo
lygis dBA

Tipas/ energinis
naudingumas

Lauko
temp.

Žiem./Vas.

Vid. temp.
Žiem./Vas.

Qšild/
Qšald.
(kW)

Šilumos/
šalčio
šaltinis

Tiek.
Šilum./

šalt.
temp.

Grįžt.
Šilum./

šalt.
temp.

Tipas Klasė IP

CO/OŠ-1 -1 aukšto
automobilių

saugykla

Ašinis -7860 500 4,0kW/
400V

0,84 55 - - - - - - - - - IP55 Energinė
klasė A+

OŠ-2 Nuo gartraukio Ašinis -3600 500 2,0kW/
400V

0,91 55 - - - - - - - - - IP55

OŠ-3 205, 206, 207
patalpos

Stoginis -189 120 0,1kW/
230V

1,25 45/55 - - - - - - - - - IP55

OŠ-4 411 patalpa Stoginis -120 70 0,05kW/
230V

1,25 45/55 - - - - - - - - - IP55

OŠ-5 410 patalpos Stoginis -120 70 0,05kW/
230V

1,25 45/55 - - - - - - - - - IP55

DŠ-1 2a koridorius Stoginis -24000 800 11,0kW/
400V

- - - - - - - - - - - IP55

DŠ-2 2a koridorius Stoginis -24000 800 11,0kW/
400V

- - - - - - - - - - - IP55

VS-1 -109 tambūras Kanalinis +900 200 0,3kW/
230V

- - - - - - - - - - - IP55

VS-2 -102 tambūras Kanalinis +900 200 0,3kW/
230V

- - - - - - - - - - - IP55


