rd

:{?-*'-;\ STATYBOS

INZINIERIU
FB G - :K'munmu
Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. | Kiekis Pastabos
PASTATO SILDYMO SISTEMA
Plieninis radiatorius apatinio vamzdziy pajungimo
su integruotu termostatiniu ventiliu , ,H" tipo
1 jungtimi, su ventili_u _or_ui iSleisti, su ak_Ié_mi_s, kompl. >
tw=75/55°C; su laikikliy komplektu tvirtinti arba
pastatyti ant grindy.
Tas pats, CV11-400/300 (21°C)
2. Tas pats, CV11-500/300 (21°C) Kompl 6
3. Tas pats, CV11-500/500 (21°C) Kompl 2
4, Tas pats, CV11-600/300 (21°C) Kompl 5
5. Tas pats, CV11-700/300 (21°C) Kompl 6
6. Tas pats, CV11-800/300 (21°C) Kompl 1
7. Tas pats, CV11-900/300 (21°C) Kompl 5
8. Tas pats, CV11-900/500 (21°C) Kompl 1
9. Tas pats, CV11-1100/300 (21°C) Kompl 6
10. | Tas pats, CV11-1200/300 (21°C) Kompl 6
11. | Tas pats, CV11-1300/300 (21°C) 15.02.1.1 Kompl 1 VogelaNoot*
12. | Tas pats, CV11-1400/200 (21°C) o Kompl 4 !
13. | Tas pats, CV11-1600/300 (21°C) Kompl 1
14. | Tas pats, CV22-400/300 (21°C) Kompl 1
15. | Tas pats, CV22-500/500 (21°C) Kompl 2
16. | Tas pats, CV22-700/300 (21°C) Kompl 6
17. | Tas pats, CV22-800/300 (21°C) Kompl 34
18. | Tas pats, CV22-800/500 (21°C) Kompl 1
19. | Tas pats, CV22-900/300 (21°C) Kompl 1
20. | Tas pats, CV22-1000/300 (21°C) Kompl 8
21. | Tas pats, CV22-1100/300 (21°C) Kompl 1
22. | Tas pats, CV22-1100/500 (21°C) Kompl 1
23. | Tas pats, CV22-1200/300 (21°C) Kompl 3
24. | Tas pats, CV22-1200/500 (21°C) Kompl 1
25. | Tas pats, CV22-1400/300 (21°C) Kompl 4
26. | Tas pats, CV22-1800/300 (21°C) Kompl 6
0 23/04/2021| DP
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS
KVAL. ,,.\ UAB STATYBOS INZINIERIU STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. | s SNERT, KONSULTANTY BIURAS ADMINISTRTACINES PASKIRTIES PASTATO,
DOK . KONSWTANTU  Varmés g. 49 Vilnius, LT- 06248 NAUGARDUKO G. 76, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO
NR. info@konsultantubiuras.|t PROJEKTAS
36062 SPV Audrius Puceta STATINIO PAVADINIMAS
m@i / UAB , Fabus Group * 01- ADMNISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
Dok "FBG Tatsies . Vinis
37760 SPDV | Vitalijus Stura DOKUMENTO PAVADINIMAS
Laida
MEDZIAGU ZINIARASTIS
STATYTOJAS: 0
LT LABDAROS IR PARAMOS FONDAS VILNIAUS < . Lapas | Lapy
LENKUY KULTUROS NAMAI 10/19-DP-01-SVOK-MZ-1 1 26
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27.

Tas pats, CV33-900/300 (21°C)

Kompl

28.

.H" tipo ventilis

TS-02.4.14.

Kompl

118

,Danfoss"

29.

Plieninis radiatorius Soninio vamzdZziy pajungimo
su integruotu termostatiniu ventiliu, su ventiliu orui
iSleisti, su aklémis, tw=75/55°C; su laikikliy
komplektu tvirtint.

Tas pats, CV11-600/500

TS-02.1.1

kompl.

»Vogel&Noot*

30.

Radiatoriy termostatas skystinis

TS-02.4.13.

vnt.

20

,Danfoss

31.

Patalpos termostatas Sildymo/Saldymo valdymui

TS-02.3.

vnt.

56

.Danfoss

32.

Elektrinis radiatorius 2000W, 230V su termostatu

TS-02.1.3.

Kompl

LAdax”

33.

Elektrinés Sildymo kopetélés 300W su termostatu

TS-02.1.3.

Kompl

32

,Elonika“

34.

Automatiniai balansavimo ventiliai, komplekte:
balansinis ventilis DN15, kvs1,6 (ant paduodamos
linijos) + automatinis balansavimo ventilis DN15,
kvs1,6 (ant griztamos linijos), palaikantis vienodg
slégio skirtuma tarp kolektoriy, nustatymas tarp 5-
25kPa, 1,5m vamzdelis.

TS-02.4.6.

Kompl.

16

,Danfoss"

35.

Rutulinis ventilis DN15

TS-02.4.1.

vnt

26

JArco“

36.

Rutulinis ventilis DN20

TS-02.4.1.

vnt

LJArco“

37.

Reguliuojamas kolektorius 1'.
komplekte su:
- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
DrenaZo ventilis DN15 — 1vnt
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 3 vnt.
Termoelektrinés pavaros 24V — 2 vnt.
Komutaciné dézuté.

3-jy Ziedy

TS-02.2.1.

kompl.

,Danfoss"

38.

ReguhuOJamas kolektorius 1'. 5iy -ziedy
komplekte su:
- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
Drenazo ventilis DN15 — 1vnt
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 5 vnt.
Termoelektrinés pavaros 24V — 4 vnt.
Komutaciné dézuté.

TS-02.2.1.

kompl.

,Danfoss"

39.

Reguliuojamas kolektorius 1'. 5iy -Ziedy
komplekte su:
- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
DrenaZo ventilis DN15 — 1vnt
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 5 vnt.
Termoelektrinés pavaros 24V — 2 vnt.
Komutaciné déZuté.

TS-02.2.1.

kompl.

.Danfoss"

40.

ReguhuOJamas kolektorius 1'. 5iy -ziedy
komplekte su:
- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
Drenazo ventilis DN15 — 1vnt
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 5 vnt.
Termoelektrinés pavaros 24V — 5 vnt.
Komutaciné dézuté.

TS-02.2.1.

kompl.

,Danfoss"

10/19-DP-01-SVOK-MZ-1
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41.

Reguliuojamas kolektorius 1'. 6-iy ziedy

komplekte su:

- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
Drenazo ventilis DN15 — 1vnt TS-02.2.1.
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 6 vnt.

Termoelektrinés pavaros 24V — 5 vnt.
Komutaciné dézuté.

kompl.

,Danfoss"

42.

ReguhuOJamas kolektorius 1'. 7-iy Ziedy
komplekte su:
Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
DrenaZo ventilis DN15 — 1vnt TS-02.2.1.
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 7 vnt.
Termoelektrinés pavaros 24V — 7 vnt.
Komutaciné déZuté.

kompl.

.Danfoss"

43.

Reguhuo;amas kolektorius 1'. 8-iy Ziedy
komplekte su:
Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
Drenazo ventilis DN15 — 1vnt TS-02.2.1.
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 8 vnt.
Termoelektrinés pavaros 24V — 6 vnt.
Komutaciné dézuté.

kompl.

,Danfoss"

44,

ReguhuOJamas kolektorius 1'. 9-iy Ziedy

komplekte su:

- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
Drenazo ventilis DN15 — 1vnt TS-02.2.1.
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 9 vnt.

Termoelektrinés pavaros 24V — 8 vnt.
Komutaciné déZuté.

kompl.

.Danfoss"

45,

Reguhuo;amas kolektorius 1'. 10-ies Ziedy,

komplekte su:

- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
DrenaZo ventilis DN15 — 1vnt TS-02.2.1.
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voztuvai — 10 vnt.

Termoelektrinés pavaros 24V — 9 vnt.
Komutaciné déZuté.

kompl.

.Danfoss"

46.

ReguhuOJamas kolektorius 1'. 10-ies ziedy,

komplekte su:

- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt
Drenazo ventilis DN15 — 1vnt TS-02.2.1.
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 10 vnt.

Termoelektrinés pavaros 24V — 9 vnt.
Komutaciné dézuté.

kompl.

,Danfoss"

47.

Reguliuojamas kolektorius 1'. 11-0s Ziedy

komplekte su:

- Nuorinimo ventilis DN15 -1vnt TS-02.2.1.
Drenazo ventilis DN15 — 1vnt
Vandens srauto indikatoriai-reguliavimo
voZtuvai — 11 vnt.

kompl.

,Danfoss"

10/19-DP-01-SVOK-MZ-1
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INZINIERIU
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- . .. o 3 Mato . 1.
Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo B Kiekis Pastabos
Termoelektrinés pavaros 24V — 11 vnt.
Komutaciné dézuté.
Potinkiné reguliuojama kolektoriné spintelé 2-5 ) “
48| siedy kolektoriui 540x705-755x120 T5-02.2.4 | vnt. 6 | .Danfoss
Potinkiné reguliuojama kolektoriné spintelé 6-11 ) “
49| Siedy kolektoriui 840x705-755x120 18-02.24 | vnt. 5 | ,banfoss
Potinkiné reguliuojama kolektoriné spintelé 9-12 ) “
50- | iedy kolektoriui 990x705-755x120 18-0224 | vnt. 5 | ,banfoss
Plastikiniai minkSto polietileno vamzdziai Sildymo 2795 ,2unico"
51. | sist.,, analogas PE-Xc/AL/PE su apsauginiu Sarvu, TS-02.6.4 M
@16x2,0 mm
5 PI.a_st|!<|n|q vamzdziy fasoninés dalys, tvirtinimai, TS-02.6.6. kompl 1
laikikliai
Sarvas grindy Sildymo vamzdziams kertantiems
53. | sienas, plétimosi sidles ties dury angomis ir tose TS-02.7.3 | kompl. 1
vietose kur keiciasi grindy danga.
54. | MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI
Plieninis cinkuotas, i$ iSorés, presuojamas
55. | vamzdynas DN15 izoliuotas Silumos izoliacija m 146
0=30mm su tvirtinimo medziagomis ir laikikliais
56. | Tas pats DN20 m 131
57. Tas pats DN25 TS-02.6.2. m 85 ,,Sanha“
58. | Tas pats DN32 m 93
59. | Tas pats DN40 m 15
60. | Tas pats DN50 m 15
61. | Siluminé izoliacija 6=30mm TS-02.7.1. m 362 | .
62. | Siluminé izoliacija =40mm TS-02.7.1. m 123 sIsover
63. | Rutulinis ventilis DN32 TS-02.4.1. vnt 4 Arco®
64. | Rutulinis ventilis DN50 TS-02.4.2. vnt 2 ?
65. P_resuolamo_§ f(va\so_nmes dalys p!lemnlam TS-02.6.1. Kompl. 1 _Sanha*
cinkuotam, i8 iSorés, vamzdynui
66. | Automatinis voZtuvas orui iSleisti @15 TS-02.4.11. vnt. 10 ~Arco”
67. Rutuhmg Ciaupas vapderyw |_sle|st|, DNZ20, su akle TS-02.4.12 vnt. 10 _Arco"
ir antgaliu Zarnos prijungimui
Sistemos balansavimo, praplovimo, hidraulinio ir TS-02.9. .
68. Siluminio bandvmo ' ' TS-02.10. Sist. 1
y TS-02.11.
69. | Sistemos paleidimo darbai TS-02.12. Sist. 1
SILUMOS TIEKIMAS VEDINIMUI
Sildymo kaloriferio reguliavimo mazgas
27,0kW, POTS-1; POTS-2 venkameroms
Automatinis balansavimo voZtuvas su pavara su
integruotu dviejy eigy reguliavimo voztuvu (lauko
1 iSpildymo), su procentine srauto nbollmc_)_ _ 7S-02.43. | kompl 2 _Danfoss®
nustatymo skale, matavimo atvamzdZziai ir skalé
pasiekiami i§ vienos pusés, DN25, Qmax=1,7
ms/h
2. Cirkuliacinis siurblys G=1,13 m3/h, H=30 kPa; TS-02.4.5. | kompl 1 »Wilo*
3. Cirkuliacinis siurblys G=1,26 m3/h, H=30 kPa; TS-02.4.5. | kompl 1 ~Wilo*
4, Silumos skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu DN15 TS-02.4.5. | kompl 2 »2Axioma"
5. | Atbulinis voztuvas DN15 TS-02.4.10. | vnt 2 | pinted
ittings
LAPAS LAPUY LAIDA
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Rankinis balansavimo voZtuvas su skale,
6. pasu_kgmals matavimo antgaliais, m_tegruotuv 5 TS-02.4.4 | vnt 2 _Danfoss*
rutuliniu ventiliu, nuimama rankena ir drenazu i
abiejy pusiy, DN 15, Kvs=1,7 m%h
7. Rutulinis ventilis DN32 TS-02.4.1. | vnt 6 ~Arco"
8. Automat|n|§ .nuo“rmlmo ve‘|"1t|I|_s,_ ,neprate_ka_nUS _ TS-02.4.11. | kompl 2 _Caleffi
(,sauso veikimo*), Rp 3/4“, vidinio sriegio jungtis.
9. Vandens iSleidimo ventiliai su akle DN15, TS-02.4.12. | kompl 6 »Arco"
10. | Termometras skalé 0-100°C TS-02.4.8. | vnt 4 ~Watts"
11. | Manometras 0-10 bar. tiksl. kl. 2,5, TS-02.4.9. | vnt 4 ~Watts"
Sildymo kaloriferio reguliavimo mazgas 52kW,
OT-1 venkamerai
Automatinis balansavimo voZtuvas su pavara su
integruotu dviejy eigy reguliavimo voZtuvu (lauko
12. iSpildymo), su procentine srauto r|b011m9_ . TS-02.4.3. | kompl 1 ,Danfoss"
nustatymo skale, matavimo atvamzdziai ir skalé
pasiekiami i$ vienos pusés, DN32, Qmax=3,5
ms/h
13. | Cirkuliacinis siurblys G=2,236 m3/h, H=30 kPa,; TS-02.4.5. | kompl 1 ~Wilo*
14. | Silumos skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu DN15 TS-02.4.5. | kompl 1 »Axioma"
15. | Atbulinis voztuvas DN15 7S-02.4.10. | vnt 1 ;united
fittings
Rankinis balansavimo voZtuvas su skale,
pasukamais matavimo antgaliais, integruotu
16. | rutuliniu ventiliu, nuimama rankena ir drenazu i$ TS-02.4.4. | vnt 1 ,Danfoss"
abiejy pusiy. Tmax. 100°C, Pmax. 6 bar,DN 15,
Kvs=1,7 m%h
17. | Rutulinis ventilis DN40 TS-02.4.1. | vnt 3 ~Arco"
18. Automatinis .nuo“rlnlmo ve‘|"1t|I|.s,. ,nepr_ate_ka_ntls . TS-02.4.11. | kompl 1 ,Caleffi"
(,sauso veikimo*), Rp 3/4“, vidinio sriegio jungtis.
19. | Vandens iSleidimo ventiliai su akle DN15, TS-02.4.12. | kompl 1 ~Arco"
20. | Termometras skalé 0-100°C TS-02.4.8. | vnt 2 ~Watts"
21. | Manometras 0-10 bar. tiksl. kl. 2,5, TS-02.4.9. | vnt 2 ~Watts"
Sildymo kaloriferio reguliavimo mazgas
38,0kW, ROTS-2 venkamerai
Automatinis balansavimo voZtuvas su pavara su
integruotu dviejy eigy reguliavimo voZtuvu (lauko
29 iSpildymo), su procentine srauto nbollr_n(_)_ _ T5-02.4.3. | kompl 1 _Danfoss"
nustatymo skale, matavimo atvamzdZiai ir skalé
pasiekiami i§ vienos pusés, DN25, Qmax=1,7
ms/h
23. | Cirkuliacinis siurblys G=1,59 m3/h, H=30 kPa; TS-02.4.5. | kompl 1 ~Wilo*
24. | Silumos skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu DN15 TS-02.4.5. | kompl 1 »2Axioma"
25. | Atbulinis voZtuvas DN15 TS-02.4.10. | vnt 1 ’f'.U.”'te‘f
ittings
Rankinis balansavimo voZtuvas su skale,
6. pasqk(_a\mals matavimo antgaliais, m_tegruotti 5 TS-02.4.4 | vnt 1 _Danfoss"
rutuliniu ventiliu, nuimama rankena ir drenazu is
abiejy pusiy. DN 15, Kvs=1,7 m%h
27. | Rutulinis ventilis DN32 TS-02.4.1. | vnt 3 ~Arco"
o8, Automatinis _nuo“rlmmo veptll!s,_ ,nepr_ate_ka_ntls _ TS-02.4.11. | kompl 1 _Caleffi*
(,sauso veikimo"), Rp 3/4", vidinio sriegio jungtis.
29. | Vandens i8leidimo ventiliai su akle DN15, TS-02.4.12. | kompl 1 LArco"
~ _ LAPAS LAPUY LAIDA
10/19-DP-01-SVOK-MZ-1 5 26 0
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30. | Termometras skalé 0-100°C TS-02.4.8. | vnt 2 LWatts"
31. | Manometras 0-10 bar. tiksl. kl. 2,5, TS-02.4.9. | vnt 2 ~Watts"

éildymo kaloriferio reguliavimo mazgas 8kW,
ROTS-3 venkamerai
Automatinis balansavimo voZtuvas su pavara su
integruotu dviejy eigy reguliavimo voZtuvu (lauko
30 iSpildymo), su procentine srauto nbollr_n(_)_ _ T5-02.4.3. | kompl 1 _Danfoss"
nustatymo skale, matavimo atvamzdZiai ir skalé
pasiekiami iS vienos pusés, DN15, Qmax=0,45
ms/h
33. | Cirkuliacinis siurblys G=0,34 m3/h, H=30 kPa; TS-02.4.5. | kompl 1 ~Wilo*
34. | Silumos skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu DN15 TS-02.4.5. | kompl 1 »Axioma"
35. | Atbulinis voZtuvas DN15 TS-02.4.10. | vnt 1 ;United
fittings
Rankinis balansavimo voZtuvas su skale,
36. pasqk(_a\mals matavimo antgaliais, m_tegruotuv 5 TS-02.4.4 | vnt 1 _Danfoss"
rutuliniu ventiliu, nuimama rankena ir drenazu i$
abiejy pusiy. DN 15, Kvs=1,7 m%h
37. | Rutulinis ventilis DN20 TS-02.4.1. | vnt 3 ~Arco"
38, Automatinis _nuo“rlnlmo veImh_s,_ ,nepr_ate_ka_ntls _ TS-02.4.11. | kompl 1 _Caleffi*
(,sauso veikimo"), Rp 3/4", vidinio sriegio jungtis.
39. | Vandens iSleidimo ventiliai su akle DN15, TS-02.4.12. | kompl 1 »Arco"
40. | Termometras skalé 0-100°C TS-02.4.8. | vnt 2 ~Watts"
41. | Manometras 0-10 bar. tiksl. kl. 2,5. TS-02.4.9. | vnt 2 LWatts"
MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI
Plieniniai vandens - dujy vamzdzZiai DN20 su
42. o 5 e m 8
tvirtinimo medZiagomis ir laikikliais
Plieniniai vandens - dujy vamzdZiai DN32 su
43. < m 28
tvirtinimo medZiagomis ir laikikliais
———— - T TS-02.6.3.
Plieniniai vandens - dujy vamzdZiai DN40 su “
44. L o S m 44 .Borusan
tvirtinimo medZiagomis ir laikikliais
45, PI_|e_n|_n|a| vandve_ns - d_UJl_J va_m_quz_lal DN50 su m 122
tvirtinimo medZiagomis ir laikikliais
Plieniniai vandens - dujy vamzdZiai DN65 su
46. o m 22
tvirtinimo medziagomis ir laikikliais
47. | Plieniy vamzdziy padengimas antikorozine danga | TS-02.6.10. m 224
48. | Fasoninés dalys plieniniams vamzdziams TS-02.6.1. | Kompl.. 1 .Borusan”
49. | Siluminé izoliacija d=40mm TS-02.7.1. m 224 Jsover*
50. | Rutulinis ventilis DN40 TS-02.4.1. | vnt 2
51. | Rutulinis ventilis DN50 TS-02.4.2. | vnt 2 ~Arco"
52. | Rutulinis ventilis DN65 TS-02.4.2. | vnt 2
53. | Automatinis voZtuvas orui iSleisti, @15 TS-02.4.11. vnt. 4 ~Caleffi
54, Rutul|n|§ Ciaupas vapdemw |_sIe|st| , DN25, su akle TS-02.4.12. vnt. 6 _Arco"
ir antgaliu Zarnos prijungimui
55. | Metalas tvirtinimams TS-02.6.9. kompl 1
Sistemos balansavimo, praplovimo, hidraulinio ir T5-02.9.
56. | i bandvig T ' TS-02.10. | kompl 1
y TS-02.11.
57. | Sistemos paleidimo darbai TS-02.12. Sist. 1
VESINIMO SISTEMA
VRF TIPO OK-1 VESINIMO SISTEMA
~ _ LAPAS LAPUY LAIDA
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ISorinis freoninis blokas, reikalinga galia vésinimui
23,4 kW. freonas R410A. Saldymo masinos su
TRV valdymo voZtuvu, su valdymo automatika ir
galimybe prijungti prie pastato valdymo sistemos

TS-04.7.1.

Kompl.

,,LG“

Kasetinis dviejy iSpatimo krypciy oro
kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=4.8kW.
Komplektuojamas su kondensato siurbliuku, oro
valymo filtras, su sinchronizavimo plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

,,LG“

Sieninis oro kondicionierius, Qsens.=4,2kW;
Komplektuojamas su kondensato siurbliuku, oro
valymo filtras, su sinchronizavimo plokSte.

TS-04.7.3.

Kompl.

nLG“

Variniai vamzdeliai d6,4mm

TS-04.7.9

Variniai vamzdeliai d9,5mm

Variniai vamzdeliai d12,7mm

Variniai vamzdeliai d22,2mm

Variniai vamzdeliai d28,6mm

25

29

3333

18

© | ®© N ok

Variniy vamzdziy fasoninés dalys

TS-04.7.9.

Kompl.

,Sanha“

Lanksti izoliacija 13mm storio

TS-04.7.11.

86

LJArmafex”

11.

Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdziams
komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir
detalémis.

TS-04.7.12.

+JFlamanda“

12.

Universali spinta valdymo blokui su tvirtinimo
elementais ir detalémis.

Kompl.

~,Flamanda“

13.

Reémas lauko bloko tvirtinimui

TS-04.8.1.

Vnt.

14.

Sistemos montavimo darbai

Kompl.

15.

Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas

TS-04.8.3.
TS-04.8.4.

Kompl.

VRF TIPO OK-2 VESINI

MO SISTEMA

ISoriniy jrenginiy komplektas, kuriy bendra
reikalinga galia veésinimui  56,9kW. Sistemos
uzpildymui naudojamas freonas R410A .
Komplekte dvi Saldymo maSinos su TRV valdymo
voztuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos

TS-04.7.1.

Kompl.

nLG“

Kasetinis oro kondicionierius, galia veésinimui
Qsens.=1.0kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis oro kondicionierius, galia veésinimui
Qsens.=2.5kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis oro kondicionierius, galia veésinimui
Qsens.=6.4kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis oro kondicionierius, galia veésinimui
Qsens.=7.8kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis oro kondicionierius, galia veésinimui
Qtot.=9.2kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

nLG“
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Sieninio tipo kondicionierius galia vésinimui
Qsens.=1.0kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

30

Sieninio tipo kondicionierius galia vésinimui
Qsens.=1.2kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Sieninio tipo kondicionierius galia vésinimui
Qsens.=1.4kW. Komplektuojamas su kondensato
siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

10.

Variniai vamzdeliai d6,4mm

11.

Variniai vamzdeliai d9,5mm

12.

Variniai vamzdeliai d12,7mm

13.

Variniai vamzdeliai d15,9mm

14.

Variniai vamzdeliai d19,1mm

15.

Variniai vamzdeliai d22,2mm

16.

Variniai vamzdeliai d28,6mm

17.

Variniai vamzdeliai d34,9mm

TS-04.7.9.

335

52

370

27

21

25

35

19

~Sanha“

18.

Lanksti izoliacija 13mm storio

TS-04.7.11.

673

LJArmaflex”

19.

Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdziams
komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir
detalémis.

TS-04.7.12.

3/3|3(3(3(3|3|3|3|3

+Flamanda

20.

Universali spinta valdymo blokui su tvirtinimo
elementais ir detalémis.

Kompl.

,Flamanda“

21.

Reémas lauko bloko tvirtinimui

TS-04.8.1.

Vnt.

22.

Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas

TS-04.8.3.
TS-04.8.4.

Kompl.

VRF TIPO OK-3 VESINIMO SISTEMA

ISoriniy jrenginiy komplektas, kuriy bendra
reikalinga galia vésinimui 42 55kW. Sistemos
uzpildymui naudojamas freonas R410A .
Komplekte dvi Saldymo masSinos su TRV valdymo
voztuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos

TS-04.7.1.

Kompl.

,,LG“

Kasetinis  keturiy  iSpatimo  krypCiy  oro
kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=1.20kW;
kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.
Komplektuojamas su sinchronizavimo plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis keturiy iSpatimo  krypciy oro
kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=1.25kW;
kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.
Komplektuojamas su sinchronizavimo plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis keturiy iSpatimo  krypciy oro
kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=1.4kW,
kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis keturiy iSpatimo  krypciy oro
kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=1.5kW,;
kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.
Komplektuojamas su sinchronizavimo plokste.

TS-04.7.3.

Kompl.

Kasetinis keturiy iSpatimo  krypciy oro
kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=1.8kW,

TS-04.7.3.

Kompl.

,,LG“
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kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.
Komplektuojamas su sinchronizavimo plokste.
Kasetinis keturiy iSpatimo  kryp&iy oro | TS-04.7.3. Kompl. 1
7 kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=2.05kW;
‘ kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.
Komplektuojamas su sinchronizavimo plokste.
Kasetinis keturiy iSpatimo  kryp&iy oro | TS-04.7.3. Kompl. 1
8 kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=2.1kW,;
' kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.
Komplektuojamas su sinchronizavimo plokste.
Kasetinis keturiy iSpatimo  krypciy oro | TS-04.7.3. Kompl. 8
9 kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=3.0kW,;
' kondensato siurbliukas, oro valymo filtras.
Komplektuojamas su sinchronizavimo plokste.
Kanalinio tipo kondicionierius galia veésinimui | TS-04.7.3. Kompl. 2
10 Qsens.=2.1kW. Komplektuojamas su kondensato
" | siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.
11. | Variniai vamzdeliai d6,4mm TS-04.7.9. m 47
12. | Variniai vamzdeliai d9,5mm m 44
13. | Variniai vamzdeliai d12,7mm m 102
14. | Variniai vamzdeliai d15,9mm m 9 ,Sanha“
15. | Variniai vamzdeliai d19,1mm m 14
16. | Variniai vamzdeliai d22,2mm m 21
17. | Variniai vamzdeliai d28,6mm m 36
18. | Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 189 JArmaflex”
Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdZiams | TS-04.7.12. m 10
19. | komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir ,Flamanda“
detalémis.
20 Universali spinta valdymo blokui su tvirtinimo Kompl. 1 Flamanda®
" | elementais ir detalémis. "
21. | Rémas lauko bloko tvirtinimui TS-04.8.1. vnt. 1
22 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
VRF TIPO OK-4 VESINIMO SISTEMA
ISoriniy jrenginiy komplektas, kuriy bendra | TS-04.7.1. Kompl. 1 ~LG"
reikalinga galia veésinimui 74,0kW. Sistemos
1 uzpildymui naudojamas freonas R410A .
‘ Komplekte trys Saldymo masinos su TRV valdymo
voZtuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos
Kasetinis  keturiy  iSpatimo  krypliy  oro | TS-04.7.3. Kompl. 2
5 kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=0.9kW.
' Komplektuojamas su kondensato siurbliuku, oro
valymo filtras.
Kasetinis keturiy iSpatimo  krypciy oro | TS-04.7.3. Kompl. 8
3 kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=3.8kW. LG
' Komplektuojamas su kondensato siurbliuku, oro "
valymo filtras, su sinchronizavimo plokste.
Kasetinis keturiy iSpatimo  kryp&iy oro | TS-04.7.3. Kompl. 6
4 kondicionierius, galia vésinimui Qsens.=4.6kW.
‘ Komplektuojamas su kondensato siurbliuku, oro
valymo filtras, su sinchronizavimo plokste.
. . LAPAS | LAPY | LAIDA
10/19-DP-01-SVOK-MZ-1 9 26 0




e e
FB E - KONSULTANTU
- . .. o 3 Mato . 1.
Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo B Kiekis Pastabos
Kanalinio tipo kondicionierius galia veésinimui | TS-04.7.3. Kompl. 2
5 Qsens.=7.1kW. Komplektuojamas su kondensato
‘ siurbliuku, oro valymo filtras, su sinchronizavimo
plokste.
6. Variniai vamzdeliai d6,4mm TS-04.7.9. m 8
7. Variniai vamzdeliai d9,5mm m 161
8. Variniai vamzdeliai d12,7mm m 18
9. Variniai vamzdeliai d15,9mm m 74
10. | Variniai vamzdeliai d19,1mm m 39 »Sanha“
11. | Variniai vamzdeliai d22,2mm m 50
12. | Variniai vamzdeliai d28,6mm m 11
13. | Variniai vamzdeliai d34,9mm m 2
14. | Variniai vamzdeliai d41,3mm m 4
15. | Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 365 JArmaflex”
Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdZiams | TS-04.7.12. m 10
16. | komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir ,Flamanda“
detalémis.
17, Un|versal_| spinta _va_Idymo blokui su tvirtinimo Kompl. 1 _Flamanda®
elementais ir detalémis.
18. | Rémas lauko bloko tvirtinimui TS-04.8.1. vnt. 1
19 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
OK-5; OK-6 "split" sistemos
“ Split” tipo QSal€.=7,42kW, 1~230V, 50Hz; TS-04.7.2. Kompl. 2 LG
iSorinis oru auSinamas blokas;
1. ISorinis blokas dirba iki -25C lauko oro
temperatdros.
Sistemos uzpildymui naudojamas freonas R410A.
“ Split” tipo vidinis sieninis blokas TS-04.7.3. Kompl. 2 .LG"
2. komplektuojamas su valdymo pultu.
Sistemos uzpildymui naudojamas freonas R410A.
3. Variniai vamzdeliai d9,5mm TS-04.7.9. m 27 Sanha
4, Variniai vamzdeliai d15,9mm TS-04.7.9. m 27 »~>anna
5. Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 54 JArmaflex”
Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdzZiams | TS-04.7.12. m 15 .Flamanda“
6. komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir
detalémis.
7. Rémas lauko bloko tvirtinimui vnt. 4
8 Kondensato nuvedimo sistema TS-4.88 Kompl. 1 Zr. VN
' dalyje
9. Tvirtinimo elementai Kompl. 1
10 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
OK-7, 8 "split" sistemos
“ Split” tipo iSorinis oru auSinamas blokas. TS-4.8.1 Kompl. 2
Qsal¢.=2,0kW, 1~230V, 50Hz. Sistemos
1. uzpildymui naudojamas freonas R410A.
ISorinis blokas dirba iki -25C lauko oro LG
temperatdros. "
“ Split” tipo vidinis sieninis blokas Q3al¢.=2,0kW, TS-4.8.1 Kompl. 2
2. 1~230V, 50Hz; komplektuojamas su valdymo
pultu.
LAPAS LAPU LAIDA
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3. Variniai vamzdeliai , izoliuoti, d6,4mm TS-4.8.7 m 12 Sanha
4. Variniai vamzdeliai , izoliuoti, d9,5mm TS-4.8.7 m 12 »~>anna
5. Lanksti izoliacija 13mm storio TS-4.7.7 m 24 LArmaflex”

Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdZiams | TS-04.7.12. m 15 .Flamanda“
6. komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir
detalémis.
7. Rémas lauko bloko tvirtinimui vnt. 4
8 Kondensato nuvedimo sistema TS-4.88 Kompl. 1 Zr. VN
' dalyje
9. Tvirtinimo elementai Kompl. 1
10 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
Saldymo masina OK-ROTS-2 ventkamerai
ISoriniy jrenginiy komplektas, kuriy bendra galia | TS-04.7.1. Kompl. 1 .LG"
1. vesinimui 135kW.  Sistemos uZpildymui | TS-04.7.8.
naudojamas freonas R410A .
Komplekte trys Saldymo masinos su TRV valdymo
voZtuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos
2. Variniai vamzdeliai d15,9mm TS-04.7.9. m 3
3. Variniai vamzdeliai d19,1mm TS-04.7.9. m 7
4. Variniai vamzdeliai d28,6mm TS-04.7.9. m 3 ,Sanha“
5. Variniai vamzdeliai d34,9mm TS-04.7.9. m 2
6. Variniai vamzdeliai d41,3mm TS-04.7.9. m 5
7. Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 20 LArmaflex”
Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdzZiams | TS-04.7.12. m 9
8. komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir .Flamanda“
detalémis.
0. Rémas lauko bloko tvirtinimui TS-04.8.1. vnt. 1
10 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
Saldymo masina OK-ROTS-3 ventkamerai
ISorinis  freoninis blokas galia vésinimui 10 kW. | TS-04.7.1. Kompl. 1 .LG"
1 freonas R410A. Komplekte su TRV valdymo | TS-04.7.8. EKEXV100
' voztuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos
2. Variniai vamzdeliai d9,5mm TS-04.7.9. m 15 Sanha
3. Variniai vamzdeliai d15,9mm TS-04.7.9. m 15 »~>anna
4, Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 30 JArmaflex”
Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdZiams | TS-04.7.12. m 12
5. komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir .Flamanda“
detalémis.
6. Rémas lauko bloko tvirtinimui TS-04.8.1. vnt. 1
7 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
Saldymo masina OK-POTS-1 ventkamerai
ISorinis freoninis blokas galia vésinimui 20,0 kW. | TS-04.7.1. Kompl. 1 .LG"
1 freonas R410A. Komplekte su TRV valdymo | TS-04.7.8. ERQ250
‘ voZtuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos
2. Variniai vamzdeliai d9,5mm TS-04.7.9. m 21 ,Sanha“
~ _ LAPAS LAPUY LAIDA
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3. Variniai vamzdeliai d22,2mm TS-04.7.9. m 21
4. Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 42 JArmaflex”
Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdZiams | TS-04.7.12. m 17
5. komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir ,Flamanda“
detalémis.
6. Rémas lauko bloko tvirtinimui TS-04.8.1. vnt. 1
7 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
Saldymo masina OK-POTS-2 ventkamerai
ISorinis  freoninis blokas galia vésinimui 24 kW. | TS-04.7.1. Kompl. 1 .LG"
1 Freonas R410A. Komplekte su TRV valdymo | TS-04.7.8. ERQ250
‘ vozZtuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos
2. Variniai vamzdeliai d9,5mm TS-04.7.9. m 20 Sanha®
3. Variniai vamzdeliai d22,2mm TS-04.7.9. m 20 »>anha
4, Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 40 ~Armaflex”
Lovis  izoliuotiems  variniams  vamzdziams | TS-04.7.12. m 2 ,Flamanda“
5. komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir
detalémis.*
6. Rémas lauko bloko tvirtinimui* TS-04.8.1. vnt. 1
7 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas* TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
Saldymo masina OK-OT-1 jrenginiui
ISorinis  freoninis blokas galia vésinimui 33 kW. | TS-04.7.1. Kompl. 1 .LG"
1 Freonas R410A. Komplekte su TRV valdymo | TS-04.7.8. RXYQ14
‘ vozZtuvu, su valdymo automatika ir galimybe
prijungti prie pastato valdymo sistemos
2. Variniai vamzdeliai d12,7mm TS-04.7.9. m 32 Sanha®
3. Variniai vamzdeliai d28,6mm TS-04.7.9. m 32 »>anha
4, Lanksti izoliacija 13mm storio TS-04.7.11. m 64 ~Armaflex”
Lovis izoliuotiems  variniams  vamzdZiams | TS-04.7.12. m 4 .Flamanda“
5. komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir
detalémis.
6. Rémas lauko bloko tvirtinimui TS-04.8.1. vnt. 1
7 Sistemos sandarumo tikrinimas, vakuumavimas TS-04.8.3. Kompl. 1
' TS-04.8.4.
PASTATO VEDINIMO SISTEMA
ROTS-1 sistema:
Pilnai sukomplektuotas horizontalus oro tiekimo- TS-03.1,; 1
Salinimo védinimo jrenginys, oro kiekiai: L=+2600; | TS-03.2.1. Komfovent"
1. L=-2600m?3/h. Kompl. Verso R
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo 3000F
jrenginio tvirtinimui prie perdangos.
Oro paémimo grotos. Groteliy konstrukcija TS-3.10.6 MK
2. apsaugota nuo krituliy su apsauginiu tinkleliu, vnt. 2 Technika®
1800x800mm
P : _ TS-03.6. »MK
3. TridkSmo slopintuvas 500250, L=1,0m vnt. 4 Technika®
L : _ TS-03.6. »MK
4. Tridk8mo slopintuvas 500x400, L=1,0m vnt. Technika®
. . TS-03.7.2. »MK
5. Ugnies voZtuvas su el. pavara EI180 900x500 Kompl. Technika®
LAPAS LAPUY LAIDA
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- : TS-03.7.3. MK
6. Oro srauto reguliavimo sklendé d200mm vnt. 17 Technika®
7 Kvadratinis oro tiekimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3. Kompl 9 MK
' slégio déZe, pajungimas d200 ' Technika*
8 Kvadratinis oro iStraukimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3. Kompl 8 MK
' slégio déZe, pajungimas d200 ' Technika*
9. Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d200mm TS-03.9.1 m 34 Teéwnl?ka“
10 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 14
" | 300x200
11 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 3
" | 400x200
12 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 17 MK
" | 500x250 Technika“
13 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 2
" | 500x400
14 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 2
"1 900x500
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 500x250, TS-03.10.3. 11

15. | izoliavimas sintetinio kauciuko izoliacija 25mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 500x400, TS-03.10.3. 2

16. | izoliavimas sintetinio kauciuko izoliacija 25mm m JArmaflex*
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 900x500, TS-03.10.3. 2

17. | izoliavimas sintetinio kauciuko izoliacija 25mm m
storio

- o PR : TS-03.9. 1 MK

18. | Ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo elementai Kompl. Technika®

19. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1

20 Védinimo sistemy aerodinaminis iSbandymas ir TS-03.15. K 1

. s ompl.
sureguliavimas
ROTS-2 sistema:
TS-03.1.; 1 ,Komfovent"
Pilnai sukomplektuotas horizontalus oro tiekimo- TS-03.2.1. VERSO-R-
Salinimo védinimo jrenginys, oro kiekiai: 90-SL/AZ-
L=+14488; Hv-

1. L=-14488m3/h. Kompl. E(;/_IFE;_/'SI.SS_/&
Su pajungimu prie PVS sistemos, remu vedinimo HW/1R/2.6-
jrenginio tvirtinimui ant stogo. CDX/3R/2.6:

1-R1-C5.1-X

2. TriakSmo slopintuvas d250, L=1,2m TS-03.6. vnt. 3

3. TridkSmo slopintuvas 800x300, L=1,25m TS-03.6. vnt. 1

4, TridkSmo slopintuvas 600x300, L=1,8m TS-03.6. vnt. 1 MK

5. Triak3mo slopintuvas 500x200, L=1,5m TS-03.6. vnt. 1 Technika*

6. TridkSmo slopintuvas 700x300, L=1,5m TS-03.6. vnt. 2

7. TritdkSmo slopintuvas 2100x1100, L=1,5m TS-03.6. vnt. 6
Stoginis oro Salinimo antgalis védinimo jrenginiui. TS-03.8.6.

. . L LMK

8. Groteliy konstrukcija apsaugota nuo krituliy su vnt. 2 Technika®
apsauginiu tinkleliu, 2200x1300mm

9. Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu EI60 d125 TS-03.7.1. | Kompl. 2

10. | Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu EI60 d250 TS-03.7.1. | Kompl. 8

11 Ugnies voZztuvas su lydziu elementu TS-03.7.1. Kompl 2

" | EI60 400200 '
~ _ LAPAS LAPUY LAIDA
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Ugnies voZtuvas su lydziu elementu TS-03.7.1. 6
12| Ei60 600x200 Kompl )
13, | Ygnies voZiuvas su lydziu elementu TS-03.7.1. | oo 2 »Komfovent
~ | EI60 600x250 P
Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu TS-03.7.1. 3
14| Ei60 600x300 Kompl.
Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu TS-03.7.1. 2
15| Ei60 700x300 Kompl.
16 Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu TS-03.7.1. Komol 1
~ | EI60 900x400 P
17. | Oro srauto reguliavimo sklendé d100mm TS-03.7.3. vnt. 1
18. | Oro srauto reguliavimo sklendé d125mm TS-03.7.3. vnt. 4
19. | Oro srauto reguliavimo sklendé d160mm TS-03.7.3. vnt. 30 MK
20. | Oro srauto reguliavimo sklendé d200mm TS-03.7.3. vnt. 10 Technika*
21. | Oro srauto reguliavimo sklendé d250mm TS-03.7.3. vnt. 16
22. | Oro srauto reguliavimo sklendé 600x200mm TS-03.7.3. vnt. 6
23. | Oro tiekimo difuzorius d125 TS-03.8.2. | Kompl. 7
24. | Oro tiekimo difuzorius d160 TS-03.8.2. Kompl. 1
25. | Oro istraukimo difuzorius d100 TS-03.8.2. | Kompl. 1
26. | Oro iStraukimo difuzorius d125 TS-03.8.2. Kompl. 2
27. | Oro istraukimo difuzorius d160 TS-03.8.2. | Kompl. 1
Kvadratinis oro tiekimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3. 14
28. SR S Kompl.
slégio déZe, pajungimas d160
29 Kvadratinis oro tiekimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3 Komol 10 TeéwnKka“
" | slégio déze, pajungimas d200 Pl !
30. | Oro tiekimo grotelés dvigubo reguliavimo 600x200 | TS-03.8.4 | Kompl. 6
Kvadratinis oro iStraukimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3. 14
31. R U Kompl.
slégio déZe, pajungimas d160
Kvadratinis oro iStraukimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3. 10
32. R o Kompl.
slégio déZe, pajungimas d250
Oro iStraukimo grotelés dvigubo reguliavimo TS-03.8.4 3
33. 1000x200 Kompl.
34. | Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d100mm | TS-03.9.1 m 1
35. | Tas pats d 125 mm TS-03.9.1 m 22
36. | Tas pats d 160 mm TS-03.9.1 m 96 MK
37. | Tas pats d 200 mm TS-03.9.1 m 21 Technika"
38. | Tas pats d 250 mm TS-03.9.1 m 27
39. | Tas pats d 315 mm TS-03.9.1 m 2
Cinkuoto juostinio plieno ortakio d125 izoliavimas | TS-03.10.3. 14
40. . L : m
antikondensacine izoliacija 13mm_storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio d160 izoliavimas | TS-03.10.3. 47
41. . P : m
antikondensacine izoliacija 13mm_storio Armaflex
Cinkuoto juostinio plieno ortakio d200 izoliavimas | TS-03.10.3. 14 "
42. . P : m
antikondensacine izoliacija 13mm_storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio d250 izoliavimas | TS-03.10.3. 1
43. . L . m
antikondensacine izoliacija 13mm storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio d250 izoliavimas TS-03.11. 3
44. Lo m ~sover
priesSgaisrine izoliacija EI60
Cinkuoto juostinio plieno ortakio d315 izoliavimas | TS-03.10.3. 1 “
45. . L : m ~Armaflex
antikondensacine izoliacija 13mm_storio
~ _ LAPAS LAPUY LAIDA
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16 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 21
" | 300x200
47. | Tas pats, 400x200 TS-03.9.1. m 83
48. | Tas pats, 400x250 TS-03.9.1 m 20
49. | Tas pats, 400x300 TS-03.9.1 m 9
50. | Tas pats, 500x200 TS-03.9.1 m 17
51. | Tas pats, 600x250 TS-03.9.1 m 13
52. | Tas pats, 600x300 TS-03.9.1 m 36 »MK
Technika"
53. | Tas pats, 700x300 TS-03.9.1 m 21
54. | Tas pats, 800x300 TS-03.9.1 m 6
55. | Tas pats, 800x400 TS-03.9.1 m 3
56. | Tas pats, 900x400 TS-03.9.1 m 2
57. | Tas pats, 1000x200 TS-03.9.1. m 3
58. | Tas pats, 1200x600 TS-03.9.1. m 18
59. | Tas pats, 2200x1100 TS-03.9.1. m 10
60. | Garsg sugeriantis ortakis 600x200 TS-03.10.4. m 8 ,CLIMAVER"
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 300x200 TS-03.10.3. 14
61. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 400x200 TS-03.10.3. 27
62. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 400x250 TS-03.10.3. 14
63. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 500x200 TS-03.10.3. 14
64. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 600x200 TS-03.10.3. 8
65. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio Armaflex"
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 600x250 TS-03.10.3. 13 "
66. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 600x300 TS-03.10.3. 36
67. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 700x300 TS-03.10.3. 4
68. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 800x300 TS-03.10.3. 6
69. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 900x400 TS-03.10.3. 2
70. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 1000x200 TS-03.11. 3 “
71. o S o n T m .sover
izoliavimas prieSgaisrine izoliacija EI60
Cinkuoto juostinio plieno ortakio 1200x600 TS-03.10.3. 6
72. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m ~Armaflex*
storio
. . LAPAS | LAPY | LAIDA
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Cinkuoto juostinio plieno ortakio 2200x1100 TS-03.10.3. 3
73. | izoliavimas antikondensacine izoliacija 13mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.2. 7
74. | 1200x600 izoliavimas akmens vatos dembliy m
dengty aliuminio folija 200mm storio
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.2. 7 .Paroc”
2200x1100 izoliavimas akmens vatos dembliy
75. L " o . . m
dengty aliuminio folija 200mm storio ir papildomai
apskadinti
: oo P ; TS-03.9. 1 MK
76. | Ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo elementai kompl. Technika®
77. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
Védinimo sistemy aerodinaminis iSbandymas ir TS-03.15. 1
78. s kompl.
sureguliavimas
ROTS-3 sistema:
Pilnai sukomplektuotas horizontalus oro tiekimo- TS-03.1,; 1
Salinimo védinimo jrenginys, oro kiekiai: L=+3626; | TS-03.2.1.
1. L=-3626m3/h. Kompl.
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo
jrenginio tvirtinimui ant stogo.
2. Triak3mo slopintuvas d160, L=0,6m TS-03.6. vnt. 2
3. TridkSmo slopintuvas d160, L=1,2m TS-03.6. vnt. 4
4, Triakdmo slopintuvas 700x300, L=1,25m TS-03.6. vnt. 1
5. TridkSmo slopintuvas 700x300, L=1,5m TS-03.6. vnt. 1 MK
6. Triik3mo slopintuvas 900x400, L=1,5m TS-03.6. vnt. 1 Technika®
7. TridkSmo slopintuvas 900x400, L=1,8m TS-03.6. vnt. 1
Stoginis oro Salinimo antgalis védinimo jrenginiui. TS-3.10.6
8. Groteliy konstrukcija apsaugota nuo krituliy su vnt. 1
apsauginiu tinkleliu, 1200x500mm
9. Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu EI60 d100 TS-03.7.1. | Kompl. 3
10. | Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu EI60 d125 TS-03.7.1. | Kompl. 1
11. | Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu EI60 d160 TS-03.7.1. | Kompl. 2
12 | Ugnies voZtuvas su lydziu elementu TS-03.7.1. | | ) 4 »Komfovent
~ | EI60 400x150 P
Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu TS-03.7.1. 2
13- | Ei60 500x250 Kompl.
14. | Oro srauto reguliavimo sklendé d100mm TS-03.7.3. vnt. 8
15. | Oro srauto reguliavimo sklendé d125mm TS-03.7.3. vnt. 16
16. | Oro srauto reguliavimo sklendé d160mm TS-03.7.3. vnt. 22 MK
17. | Oro srauto reguliavimo sklendé d200mm TS-03.7.3. vnt. 8 Technika®
18 Oro srauto reguliavimo sklendé su pavara TS-03.7.3. vnt 2
" | d200mm, valdoma nuo CO2 daviklio '
19. | Oro srauto reguliavimo sklendé 400x150mm TS-03.7.3. vnt. 2
20. | Oro tiekimo difuzorius d100 TS-03.8.2. | Kompl. 5
21. | Oro tiekimo difuzorius d125 TS-03.8.2. | Kompl. 12
22. | Oro tiekimo difuzorius d160 TS-03.8.2. | Kompl. 10
23. | Oro tiekimo difuzorius d200 TS-03.8.2. | Kompl. 3 Teémka"
24. | Oro istraukimo difuzorius d100 TS-03.8.2. | Kompl. 4
25. | Oro istraukimo difuzorius d125 TS-03.8.2. | Kompl. 6
26. | Oro istraukimo difuzorius d160 TS-03.8.2. | Kompl. 19
~ _ LAPAS LAPUY LAIDA
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Kvadratinis oro tiekimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3. 1
27. R S Kompl.
slégio déZe, pajungimas d200
28. | Oro tiekimo grotelés dvigubo reguliavimo 400x150 | TS-03.8.3. | Kompl. 2 MK
Kvadratinis oro iStraukimo difuzorius 595x595, su TS-03.8.3. 1 il e
29. R Lo Kompl. Technika
slégio déZe, pajungimas d200
Oro iStraukimo grotelés dvigubo reguliavimo TS-03.8.3. 2
30. 400x150 Kompl.
31 Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d 100 TS-03.9.1. m 39
" | mm
32. | Tas pats d 125 mm TS-03.9.1. m 42
33. | Tas pats d 160 mm TS-03.9.1. m 68
34. | Tas pats d 200 mm TS-03.9.1. m 103
35 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 38
" | 300x200
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. 16 MK
36. m "MK
300x250 Technika"
37 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 3
* | 400x250
38 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 8
" | 500x250
39 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 7
* | 700x300
20 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 14
"1 900x400
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.2. 12
900x400 izoliavimas akmens vatos dembliy ,‘
41. L » o . . m .Paroc
dengty aliuminio folija 200mm storio ir papildomai
apskadinti
42 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 1 MK
) 1200x500 Technika“
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.2. 1
1200x500 izoliavimas akmens vatos dembliy “
43. L - . . . m .Paroc
dengty aliuminio folija 100mm storio ir papildomai
apskadinti
44. | Garsa sugeriantis ortakis 400x150 TS-03.10.4. m 3 ,CLIMAVER*
45 Ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo elementai TS-03.9. kompl 1 MK
) ) Technika"
46. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
Védinimo sistemy aerodinaminis iSbandymas ir TS-03.15. 1
47. L kompl.
sureguliavimas
POTS-1 sistema:
TS-03.1.; 1 Komfovent"
Pilnai sukomplektuotas horizontalus oro tiekimo- TS-03.2.2. VERSO-P/M-
Salinimo védinimo jrenginys, oro kiekiai: L=+3201; 40-C-Hv-
_ EC/IE4/1.1/1.
1. L=-3012m?3/h. Kompl. 1-E7-M5-
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo HW/2R/2.6-
jrenginio tvirtinimui ant stogo. CDX/2R/2.6:
1-R1-C5.1-X
Stoginis oro tiekimo/Salinimo antgalis védinimo TS-03.8.6. MK
2. jrenginiui. Groteliy konstrukcija apsaugota nuo vnt. 1 Technika®
krituliy su apsauginiu tinkleliu, 1100x450mm
s : _ TS-03.6. »MK
3. Tridk8mo slopintuvas 600x300, L=1,5m vnt. 4 Technika®
~ _ LAPAS LAPU LAIDA
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4 g%rgefsso\(/)())(étcl;(\)/as su lydZiu elementu TS-03.7.1. Kompl, 2 “Komfovent"
5. Oro srauto reguliavimo sklendé d125mm TS-03.7.3. vnt. 32
6. Oro srauto reguliavimo sklendé d160mm TS-03.7.3. vnt. 8
7. Oro tiekimo difuzorius d125 TS-3.8.2 Kompl. 5
8. Oro tiekimo difuzorius d160 TS-3.8.2 Kompl. 2
9. Oro tiekimo difuzorius d200 TS-3.8.2 Kompl. 2
10. | Oro tiekimo grotelés dvigubo reguliavimo 150x100 | TS-3.8.4 Kompl. 31 MK
Kvadratinis oro tiekimo difuzorius 595x595 su TS-3.8.3 1 Technika
11. SR S Kompl.
slégio déZe, pajungimas d200
12. | Oro idtraukimo difuzorius d100 TS-3.8.2 Kompl. 1
13. | Oro iStraukimo difuzorius d125 TS-3.8.2 Kompl. 43
Kvadratinis oro iStraukimo difuzorius 595x595 su TS-3.8.3 1
14. SR o Kompl.
slégio déZe, pajungimas d200
15, Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d100 TS-03.9.1. m 107
mm
16. | Tas pats d 125 mm TS-03.9.1. m 110
17. | Tas pats d 160 mm TS-03.9.1. m 30
18. | Tas pats d 200 mm TS-03.9.1. m 34
19 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. 8 MK
. m wIVIE
150x100 Technika"
20. | Tas pats 300x200mm TS-03.9.1. m 31
21. | Tas pats 400x200mm TS-03.9.1. m 14
22. | Tas pats 400x300mm TS-03.9.1. m 15
23. | Tas pats 600x300mm TS-03.9.1. m 31
24. | Tas pats 1100x450mm TS-03.9.1. m 2
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio, TS-03.10.2. 2
o5 1100x450_ izpliavimgs akmens vatos dem_bliq _ m Paroc*
" | dengty aliuminio folija 100mm storio ir papildomai ”
apskadinti
26. | Ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo elementai TS-3.11 Kompl. 1 Teéwnl?ka“
27. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
Védinimo sistemy aerodinaminis iSbandymas ir TS0-3.15. 1
28. L Kompl.
sureguliavimas
POTS-2 sistema:
TS-03.1,; 1 ~Komfovent"
Pilnai sukomplektuotas horizontalus oro tiekimo- TS-03.2.2. VERSO-P/M-
Salinimo védinimo jrenginys, oro kiekiai: L=+3244; 40-C-Hv-
_ EC/IE4/1.1/1.
1. L=-3244m?3/h. Kompl. 1-F7-M5-
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo HW/2R/2.6-
jrenginio tvirtinimui ant stogo. CDX/2R/2.6:
1-R1-C5.1-X
Stoginis oro tiekimo/Salinimo antgalis védinimo TS-03.8.6. MK
2. jrenginiui. Groteliy konstrukcija apsaugota nuo vnt. 1 Technika®
krituliy su apsauginiu tinkleliu, 1800x1000mm
Stoginis oro tiekimo/Salinimo antgalis védinimo TS-03.8.6. MK
3. 1re_ng_iniui. Groteliq kon_struk_cija apsaugota nuo vnt. 1 Technika®
krituliy su apsauginiu tinkleliu, 1500x800mm
4, TridkSmo slopintuvas 600x300, L=1,25m TS-03.6. vnt. 1 MK
5. Triak3mo slopintuvas 600x300, L=1,8m TS-03.6. vnt. 1 Technika*
~ _ LAPAS LAPUY LAIDA
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6. TridkSmo slopintuvas 1100x450, L=1,25m TS-03.6. vnt. 1
7. TridkSmo slopintuvas 1100x600, L=1,8m TS-03.6. vnt. 2
8. Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu E160 d200 TS-03.7.1. | Kompl. 1
9. Ugnies voZtuvas su lydZiu elementu EI60 d250 TS-03.7.1. | Kompl. 3 Komfovent"
10 | Ugnies voztuvas su lydziu elementu TS03.7.1 | oo 2 !
~ | EI60 500x250 Pl
11. | Oro srauto reguliavimo sklendé d100mm TS-03.7.3. vnt. 4
12. | Oro srauto reguliavimo sklendé d125mm TS-03.7.3. vnt. 5
13. | Oro srauto reguliavimo sklendé d160mm TS-03.7.3. vnt. 28
14. | Oro srauto reguliavimo sklendé d200mm TS-03.7.3. vnt. 11 MK
15. | Oro tiekimo difuzorius d160 TS-3.10.3 Kompl. 6 Technika“
16. | Oro tiekimo difuzorius d200 TS-3.10.3 Kompl. 11
17. | Oro idtraukimo difuzorius d125 TS-3.10.3 | Kompl. 9
18. | Oro idtraukimo difuzorius d160 TS-3.10.3 Kompl. 24
19 Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d 100 TS-03.9.1. m 3
" | mm
20. | Tas pats d 125 mm TS-03.9.1. m 5
21. | Tas pats d 160 mm TS-03.9.1. m 55
22. | Tas pats d 200 mm TS-03.9.1. m 34
23. | Tas pats d 250 mm TS-03.9.1. m 10 T le\:lKk .
24 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 10 echnika
" | 300x200
o5 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 9
" | 500x250
26 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 9
" | 600x300
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio, TS-03.10.2. 2
600x300 izoliavimas akmens vatos dembliy “
27. S - - . . m .Paroc
dengty aliuminio folija 200mm storio ir papildomai
apskadinti
o8 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. 9 MK
* | 1100x450 m Technika"
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio, TS-03.10.2. 6
1100x450 izoliavimas akmens vatos dembliy “
29. L - S . . m .Paroc
dengty aliuminio folija 100mm storio ir papildomai
apskadinti
30 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. 10 LMK
* | 1100x500 m Technika"
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio, TS-03.10.2. 10
1100x500 izoliavimas akmens vatos dembliy “
31. L - o X . m .Paroc
dengty aliuminio folija 200mm storio ir papildomai
apskadinti
32 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 3 MK
" ] 1100x600 Technika“
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio, TS-03.10.2. 3
1100x600 izoliavimas akmens vatos dembliy “
33. L - T . . m .Paroc
dengty aliuminio folija 100mm storio ir papildomai
apskadinti
34 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. 1 MK
* | 1500x800 m Technika"
35 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio, TS-03.10.2. m 1 Paroc*
" | 1500x800 izoliavimas akmens vatos dembliy "
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dengty aliuminio folija 200mm storio ir papildomai
apskadinti
36 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1. m 4 MK
) 1800x1000 Technika“
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio, TS-03.10.2. 4
1800x1000 izoliavimas akmens vatos dembliy “
37. L . . . . m ~Paroc
dengty aliuminio folija 100mm storio ir papildomai
apskadinti
- o g : TS-03.9. 1 »MK
38. | Ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo elementai Kompl. Technika®
39. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
Védinimo sistemy aerodinaminis iSbandymas ir TS-03.15. 1
40. s Kompl.
sureguliavimas
POTS-3 sistema:
Oro tiekimo/Salinimo kamera su prieSprieSiniu TS-03.1,; 1
srautu rekuperatoriumi Liek=620 m?/h; Lisr.=620 TS-03.2.2. .
m3/h; Hsa=160 Pa; Hiek=160 Pa. Palubinis »Komfovent
1. oo e ' Kompl. Domekt CF
jrenginys. 700 E
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo
jrenginio tvirtinimui prie perdangos.
2 Oro paémimo/Salinimo grotos 500x250 su TS-03.8.6. vnt > MK
' apsauginiu tinklu ' Technika“
3. TridkSmo slopintuvas d250, L=0,6m TS-03.6. vnt. 2 MK
4. Triok3mo slopintuvas d250, L=0,9m TS-03.6. vnt. 2 Technika*
5. Ugnies voZtuvas 500x250 su el. pavara E1180 TS-03.7.2. | Kompl. 2 ,Lidab*
6. Oro srauto reguliavimo sklendé d100mm TS-03.7.3. vnt. 1
7. Oro srauto reguliavimo sklendé d125mm TS-03.7.3. vnt. 2 Teéwnl?ka“
8. Oro srauto reguliavimo sklendé d160mm TS-03.7.3. vnt. 9
9. Oro tiekimo difuzorius d160 TS-03.8.2. | Kompl. 4
10. | Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-03.8.2. | Kompl. 1 MK
11. | Oro idtraukimo difuzorius d125 TS-03.8.2. | Kompl. 1 Technika*
12. | Oro idtraukimo difuzorius d160 TS-03.8.2. | Kompl. 5
13. | Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis d125mm | TS-03.9.1 m 2
14. | Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis d160mm | TS-03.9.1 m 29 MK
15. | Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis d200mm | TS-03.9.1 m 3 Technika*
16. | Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis d250mm | TS-03.9.1 m 13
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.3 10
17. | d250 izoliavimas kauciukine izoliacija 19mm m ~Armaflex*
storio
18 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 1 MK
" | 500x250 Technika“
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.3 13
19. | 500x250 izoliavimas kauciukine izoliacija 19mm m ~Armaflex*
storio
: o PR ; TS-03.9. 1 MK
20. | Ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo elementai Kompl. Technika®
21. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
Védinimo sistemy aerodinaminis iSbandymas ir TS-03.15. 1
22. L Kompl.
sureguliavimas
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Natdrali ventiliacija laiptinei, lifty Sachtoms N-
1, 2, 3, 4, sistemos:
1. Stoginis ventiliacijos kaminélis d160 TS-03.8.8 kompl 4
2. Apvalios oro tiekimo/iStraukimo grotelés d160 TS-03.8.5. vnt. 4 Teéwnl?ka“
3. Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d160 TS-03.9.1. m 7
4, Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
5. Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
0S-1 sistema, CO 3alinimas i3 -1 auksto
automobiliy saugyklos
Stoginis (CO) Salinimo ventiliatorius L=7860m?3/h;
1 H=500 Pa; N= 4,0kW; 3f/400V/50Hz, EC variklis TS-03.3 vnt 1 »Systemair”
' su atbuliniu voZtuvu. Su pajungimu prie PVS " ' AXC-560
sistemos, rému védinimo jrenginio tvirtinimui.
5 Oro Salinimo grotos 1000x600 su apsauginiu TS-03.8.6. nt 1 MK
' tinklu vnt. Technika*
3. Triok8mo slopintuvas d500, L=1,25m TS-03.6. vnt. 2 Teéwnl?ka“
4. Oro iStraukimo grotelés d160 TS-03.8.2. vnt 24 Teéwnl?ka“
Oro iStraukimo grotelés su reguliavimo sklende
5. 305x125 TS-03.8.5. vnt 13 MK
6. Oro iStraukimo grotelés su reguliavimo sklende TS-03.8.5. vnt 4 Technika
425x125
Oro srauto reguliavimo sklendé d 160mm TS-03.7.3. vnt. 24 Teéwnl?ka“
8. Ugnies voZtuvas 800x250, EI60 su el. pavara TS-03.7.2. Kompl. 2 ~Komfovent"
9. Ugnies voZtuvas 1000x300, EI180 su el. pavara TS-03.7.2. Kompl. 1 .Lindab“
10, Qf(\s/glaus skerspjavio cinkuotos skardos ortakiai TS-03.91. m 81
11. | Tas pats d500 TS-03.9.1. m 2
Staciakampio skerspjavio cinkuotos skardos i
12. 1 rtakiai 300x200(h) TS-03.9.1. m 13
13. | Tas pats 400x200(h) TS-03.9.1. m 12
14. | Tas pats 500x200(h) TS-03.9.1. m 12 MK
15. | Tas pats 600x200(h) TS-03.9.1. m 11 Technika®
16. | Tas pats 600x250(h) TS-03.9.1. m 12
17. | Tas pats 700x600(h) TS-03.9.1. m 18
18. | Tas pats 800x250(h) TS-03.9.1. m 62
19. | Tas pats 1000x300(h) TS-03.9.1. m 4
20. | Tas pats 1000x600(h) TS-03.9.1. m 1
21. | Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.3 16 “
22. A .. A m ~Paroc
700x600 izoliavimas Silumine izoliacija 50mm
23 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.3 m 4 Paroc”
" | 1000x300 izoliavimas Silumine izoliacija 50mm "
Stoginis oro Salinimo antgalis védinimo jrenginiui. TS-03.8.6. MK
24. | Groteliy konstrukcija apsaugota nuo krituliy su vnt. 1 Technika®
apsauginiu tinkleliu, d560mm
25. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
26. | Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
0S-2 sistema, iStraukimas nuo gartraukiy
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Stoginis oro iStraukimo ventiliatorius L=3600m3/h;
H=500 Pa; N= 2,0kW; 3f/400V/50Hz, EC variklis ~Salda”
1. komplektuojamas su atbuliniu voZtuvu. TS-03.3.2. vnt. 1 KUB 450-4-
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo L3-T120
jrenginio tvirtinimui.
2. Oro 3alinimo grotos 800x400 su apsauginiu tinklu TS-03.8.6. vnt. 1 Teéwnl?ka“
3. Triok8mo slopintuvas 600x300 L=1,25m TS-03.6. vnt. 1 Teéwnl?ka“
4 Ugnies voZtuvas 500x400, EI60 su lydZiu TS-03.7.1. vnt. 1 ,,Kom‘f‘ovent
elementu
5 Qggglaus skerspjavio cinkuotos skardos ortakiai TS-03.91. m 1
Apvalaus skerspjavio cinkuotos skardos ortakiai MK
6. 4250 TS-03.9.1. m 3 Technika®
7 Qze)/glaus skerspjavio cinkuotos skardos ortakiai TS-03.91. m 5
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.11 0,5
8. d400 izoliavimas Silumine izoliacija 60mm storio ir m .Paroc”
apskardinimas
Staciakampio skerspjavio cinkuotos skardos i
9| ortakiai 400x250(h) 75:039% ) m > WK
10. | Tas pats 500x400(h) TS-03.9.1. m 13 Technika“
11. | Tas pats 600x300(h) TS-03.9.1. m 10
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.11 10
12. | 600x300 izoliavimas prieSgaisrine izoliacija m
60mm storio. Isover®
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.11 2 ”
13. | 500x400 izoliavimas prieSgaisrine izoliacija m
60mm storio.
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.11 13
14. | 500x400 izoliavimas Silumine izoliacija 60mm m .Paroc”
storio.
15. | Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1 Teéwnl?ka“
Stoginis oro Salinimo antgalis védinimo jrenginiui. TS-03.8.6. MK
16. | Groteliy konstrukcija apsaugota nuo krituliy su vnt. 1 Technika®
apsauginiu tinkleliu, d480mm
17. | Ortakiy pravalymo angos TS-03.9.3. vnt. 1 Teélr\:lnfka“
18. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
19. | Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
0S-3 sistema, istraukimas i3 skalbiniy laikymo
patalpy
Stoginis oro iStraukimo ventiliatorius L=189m?3/h; “
1| H=120 Pa; N= 0,1KW; 1f/230V/50Hz, EC variklis | 1> 0531 | vnt ! »Salda
2. Oro istraukimo difuzorius d125 TS-03.8.2. Kompl. 3 MK
3. Oro srauto reguliavimo sklendé d125 TS-03.7.3. vnt. 3 Technika*
4, Ugnies voZtuvas d125, EI60 su lydziu elementu TS-03.7.1. vnt. 2 ,,Kom‘f‘ovent
5 Qf;/glaus skerspjavio cinkuotos skardos ortakiai TS-03.91. m o8 MK
. — Technika*
6. Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1 echnika
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7. Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
8. Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
1 0S-4, 0S-5 sistemos, iStraukimas po gaisro
' gesinimo.
Stoginis oro iStraukimo ventiliatorius L=120m?%/h; “
2. | H=70 Pa; N= 0,05KW; 1f/230V/50Hz, EC variklis | > 0331 | Vit 2 »Salda
3. Oro iStraukimo difuzorius d125 TS-03.8.2. Vnt. 2 MK
4. Oro sklendé su pavara d160 TS-03.7.3. vnt. 2 Technika“
5. Ugnies voZtuvas d125, EI60 su lydZiu elementu TS-03.7.1. vnt. 2 ,,Komiovent
6. Qf;/glaus skerspjavio cinkuotos skardos ortakiai TS-03.91. m 4 ,,Kom‘f‘ovent
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 1 MK
7. 400x200 i$ ne mazesnés kaip A2-s1, dO degumo m Technika“
klaseés, izoliuotas prieSgaisrine EI60 izoliacija VirSslégiui
TS-03.8.6. uztikrinti.
8. Oro paémimo grotos 400x200 su apsauginiu tinklu vnt. 2 Pagal GSS
uzduot;.
9 Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9 kompl 1 MK
' 4 Y " P Technika“
10. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
11. | Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
OT-1 sistema. OS-2 iStraukiamo oro
kompensavimui
Oro tiekimo kamera Liiek=3600 m3/h; Hiiek=200 Pa. ~Komfovent*
Vidaus i8pildymo, montuojama patalpoje. VERSO-S-
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo 22-X-H-
1. jrenginio tvirtinimui prie perdangos. EC/”_EF57/_3'3/X
HW/3R/2.6-
CDX/5R/2.6;
1-R1-C5.1-X
5 Oro paémimo grotos 1200x500 su apsauginiu TS-03.8.6. nt 1 MK
' tinklu vnt. Technika*
3. Triak3mo slopintuvas 600x300, L=1,25m TS-03.6. vnt. 1 MK
4. Triik3mo slopintuvas 900x300, L=1,0m TS-03.6. vnt. 1 Technika*
- : TS-03.7.3. ~MK
5. Oro srauto reguliavimo sklendé 500x200 vnt. 6 Technika®
AL : : o TS-03.8.4. 6 MK
6. Oro tiekimo grotelés dvigubo reguliavimo Kompl. Technika®
7 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 3 MK
) 400x300 Technika“
8 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 5
' 600x300
9 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 1 MK
| 900x300 m Technika®
10 Cinkuoto juostinio plieno staCiakampis ortakis, TS-03.9.1 m 2
" | 1200x500
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.2 0,5
11. | 900x300 izoliavimas Silumine izoliacija 100mm m .Paroc”
storio
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Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.2 2
12. | 1200x500 izoliavimas Silumine izoliacija 100mm m
storio
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.3 3
13. | 400x300 izoliavimas antikondensacine izoliacija m
13mm storio
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.3 5
14. | 600x300 izoliavimas antikondensacine izoliacija m ~Armaflex*
13mm storio
Cinkuoto juostinio plieno staCiakampio ortakio TS-03.10.3 0,5
15. | 900x300 izoliavimas antikondensacine izoliacija m
13mm storio
16. | Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1 Te(’;m?ka”
17. | Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
18. | Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
Techniniy patalpy védinimas:
1. Oro tiekimo/iStraukimo grotelés d100 TS-03.8.5. vnt 16 Teéhﬂnﬁka“
Apvalaus skerspjavio cinkuotos skardos ortakiai MK
2. 4100 TS-03.9.1. m 3,5 Technika®
3. Ugnies voZtuvas d100, EI180 su el. pavara TS-03.7.2. Kompl. 8 ,Lindab“
4. Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1 Teéwnl?ka“
5. Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
6. Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
VS-1 sistema, virSslégio sudarymas lifto
Sachtoje
Oro tiekimo ventiliatorius L=900m?3/h; H=200 Pa; Systemair*
1. | N=03kW; 1f/230V/50Hz o TS-03.4. | wnt 1 | KVK Silent
Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo 250
jrenginio tvirtinimui prie perdangos.
2. | Atbuliné sklendé, d250 TS-03.8.7. | kompl. 1 RGN
Lauko oro tiekimo grotelés su apsauga nuo TS-03.8.5.
3. I vnt 1 MK
krituliy d250 Technika®
4, Oro tiekimo grotelés d160-200x200 TS-03.8.5. vnt 1
Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d160mm | TS-03.9.1. 13
5. iS ne maZesnés kaip A2-s1, dO degumo klaseés, m MK
izoliuotas prieSgaisrine EI60 izoliacija Technika®
Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, TS-03.9.1. 1 Isover*
6. d250mm i ne mazesnés kaip A2-s1, dO degumo m "
klasés, izoliuotas prieSgaisrine EI60 izoliacija
7. Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1 Teéwnl?ka“
. . . . e Derinama su
8. erntlhato_naus uzdengimas priesgaisrinémis kompl 1 SA projekto
uztvaromis EI60 dalimi
9. Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
10. | Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15 kompl 1
VS-2 sistema, virSslégio sudarymas lifto
Sachtoje
Oro tiekimo ventiliatorius L=900m?3/h; H=200 Pa; -
1. N= 0.3 kW: 1f/230V/50Hz TS-03.4. vnt. 1 ~Systemair
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Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo KVK Silent
jrenginio tvirtinimui prie perdangos. Lauko 250
iSpildymo

o : TS-03.8.7. 1 MK

Atbuliné sklendé, d250 Kompl. Technika®

3. Ugnies voZtuvas d160, EI180 TS-03.7.2. Kompl. 1 ,Lindab“
4 Lauko oro tiekimo grotelés su apsauga nuo TS-03.8.5. vnt 1 MK

' krituliy d160-200x200 Technika*
. . MK

5. Oro tiekimo grotelés d160-200x200 TS-03.8.5. vnt Technika®
Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, d160mm | TS-03.9.1.

6. i5 ne maZesnés kaip A2-s1, dO degumo klases, m MK
izoliuotas prieSgaisrine EI60 izoliacija Teehnika®
Cinkuoto juostinio plieno apvalus ortakis, TS-03.9.1. 1 Isover®

7. d250mm i ne maZesnés kaip A2-s1, dO degumo m 5
klasés, izoliuotas prieSgaisrine EI60 izoliacija

: o TS-03.9. »MK
Ortakiy fasoninés dalys kompl 1 Technika®
. Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1

10. | Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15 kompl 1
DS-1 sistema, damy Salinimas
Stoginis dimy Salinimo ventiliatorius L=24000
m3/h; H=600 Pa; N=11,0 kW, 3f/400V/50Hz; »Systemair®

1. Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo TS-03.5. vnt. 1 DVV
jrenginio tvirtinimui. Komplektuojamas su 1000D6
savivériu atbuliniu voZtuvu.

2. Dimy sklendé 700x700, motorizuota 24V TS-03.7.6. m 1 ,Lindab“

“ . TS-03.8.5. »MK

3. IStraukimo grotos 800x600 vnt 2 Technika®
Staciakampio skerspjivio cinkuotos skardos

4 ortakiai 600x600(h) A2-s1, dO degumo klases. TS-03.9.5. m 8 MK
Staciakampio skerspjavio cinkuotos skardos Technika®

5. ortakiai 800x250(h) A2-s1, dO degumo klases. TS-03.9.5. m 16
Izoliuotas EI60 prieSgaisrine izoliacija
StacCiakampio skerspjavio cinkuotos skardos MK

6. ortakiai 1200x400(h) A2-s1, dO degumo klasés. TS-03.9.5. m 3 Technika*
Izoliuotas EI60 priesgaisrine izoliacija .Isover*

. - MK
Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1 Technika®

8. Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1

9. Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
DS-2 sistema, damy 3alinimas
Stoginis dimy Salinimo ventiliatorius L=24000
m3/h; H=600 Pa; N=11,0 kW, 3f/400V/50Hz; »Systemair”

1. Su pajungimu prie PVS sistemos, rému védinimo TS-03.5. vnt. 1 DvV
jrenginio tvirtinimui. Komplektuojamas su 1000D6
savivériu atbuliniu voZtuvu.

Dimy sklendé 1300x400, motorizuota 24V TS-03.7.6. m 1 ,Lindab“
~ . TS'03.8.5. ,,MK

3. IStraukimo grotos 800x600 vnt 2 Technika®
StacCiakampio skerspjavio cinkuotos skardos LMK

4, ortakiai 800x250(h) A2-s1, dO degumo klasés. TS-03.9.5. m 9 Technika*
Izoliuotas EI60 prieSgaisrine izoliacija .lsover”
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Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\c::() Kiekis Pastabos
StaCiakampio skerspjavio cinkuotos skardos MK
5. ortakiai 908x400(h) p,JAZ-sl, d0 degumo klases. T5-03.9.5. m 8 Technika"
Staciakampio skerspjavio cinkuotos skardos
6. ortakiai 1200x400(h) A2-s1, dO degumo klasés. TS-03.9.5. m 3 MK
Izoliuotas EI60 prieSgaisrine izoliacija Teehnika®
Staciakampio skerspjavio cinkuotos skardos Isover®
7. ortakiai 1300x400(h) A2-s1, d0 degumo klasés. TS-03.9.5. m 1 5
Izoliuotas EI60 prieSgaisrine izoliacija
Ortakiy fasoninés dalys TS-03.9. kompl 1 Teéwnl?ka“
. Védinimo sistemos montavimo darbai TS-03.12. kompl 1
10. | Sistemos paleidimas derinimas TS-03.15. kompl 1
PASTABOS:
1. Sanaudy kiekius tikslinti darbo projekte;
2. Ziniarastyje nejtraukti elektros prijungimy, papildomos automatikos ir statybiniai darbai.
3. Gali bati naudojami analogisky, bet ne prastesniu techniniy charakteristiky medziagos ir jrenginiai, nei

nurodyta projektinéje dokumentacijoje.
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