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Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus Lenkų
Kultūros Namai"

01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS

1A LANGŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

TS-1.0

DP, STATYBAI2021.03.31

PASTABOS:
stiklai su saulės kontrolė, saulės praleisties faktoriaus koef.- 0,4
apdaila - miltelinis dažymas, spalva derinti su architektais
Langų montavimo darbų aprašymas - TS.08
Langų vaizdas iš lauko
Nurodyti matmenys - angų matmenys, visada tikrinti matmenis statyboje

LANGŲ SPECIFIKACIJOS_1A

Nr. Aukštis Plotis Varstymo kryptis Konstrukcija U-Value Valdymas stiklas
gaminio garso

izoliacija Rw (dB)

LN.101 59.50 110.02 viršus atverčiamas į
įšorę

aliuminio rėmas, aliuminio varčia, montuojamas
stiklo fasado sistemoje

1 mechaninis, rankinis, su
rakinama varčios rankena

trigubas stiklo paketas >33dB

LN.102 120.00 238.00 varčios skirtos tik
aptarnavimui

aliuminio rėmas, montuojamas sienos šilumos
sluoksnyje

1 mechaninis, rankinis, su
rakinama varčios rankena

LN.103 120.00 219.50 varčios skirtos tik
aptarnavimui

aliuminio rėmas, montuojamas sienos šilumos
sluoksnyje

1 mechaninis, rankinis, su
rakinama varčios rankena

LN.104 120.00 130.00 atverčiamas į šoną į
vidų

aliuminio rėmas, aliuminio varčia, montuojamas
sienos šilumos sluoksnyje

1 mechaninis, rankinis

4

trigubas stiklo 
paketas ≥33 dB
trigubas stiklo 
paketas ≥33 dB
trigubas stiklo 
paketas ≥33 dB


	Sheets
	TS-1.0 - 1A LANGŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ


