UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 1 SA (ARCHITEKTURA BUDOWLI)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Drzwi i okna
1 F10-3-9 Okna aluminiowe z parapetami (m2 bloku) m2 275,058
2 N12-144-7 Montaz parapetéw m 327,67
3 N10-74 Instalacja okien dachowych szt. 2,0
4 F9-15-3 Instalacja segmentowej bramy podnoszonej szt. 1,0
(standard) z napedem el. i automatykag
5 N2P-0409 Montaz przesuwnych metalowych bram m2 1,0
garazowych
6 F10-4-7 Drzwi aluminiowe (m2 bloku) / zewnetrzne m2 8,42
7 N2P-0301 Montaz stalowych o$cieznic w murowanej $cianie m2 2,94
(powierzchnia bloku drzwi zewnetrznych od 2 m2
do 3 m2)
8 N2P-0301 Montaz stalowych o$cieznic w murowanej $cianie m2 23,1
(powierzchnia bloku drzwi wewnetrznych od 2 m2
do 3 m2)
9 N50-405 Montaz wpustowych zamkow el. mechanicznych w szt. 5,0
skrzydtach drzwi (gniazda przygotowane)
10 F10-4-7 Drzwi aluminiowe (m2 bloku) m2 66,48
11 N2P-0301 Montaz stalowych o$cieznic w murowanej $cianie m2 120,96
(powierzchnia bloku drzwi wewnetrznych od 2 m2
do 3 m2)
12 N2P-0303 Montaz drewnianych o$cieznic w murowanej m2 135,75
$cianie, oscieznica zwykla (powierzchnia drzwi
wewnetrznych od 2 m2 do 3 m2)
13 N50-405 Montaz wpustowych zamkéw el. mechanicznych w szt. 40,0
skrzydtach drzwi (gniazda przygotowane)
14 N2P-0308 Montaz mechanizméw zamykania drzwi szt. 86,0
(mechanizm przyciggania)
15 F10-3-9 Montaz szklanych witryn bezramowych m2 87,32
16 N10-183 Montaz przegréd z paneli - powierzchnia do 5m2/ m2 40,98
drzwi WC
17 F10-4-7 Montaz szklanej przegrody prysznicowej m2 78,16
18 N2P-0122 Izolacja styku o$cieznicy okiennej ze Sciang za 100 m 7,38

19 R62P-3408

20 R62P-3409

1 N10-170

pomoca pianki montazowej (powierzchnia

przekroju styku 20.00 cm2)

Uszczelnienie obwodowe potgczen oscieznic 100m 7,38
okiennych i drzwiowych ze $ciang za pomocg

tasmy izolacyjnej

Uszczelnienie obwodowe potgczen oscieznic 100m 7,38
okiennych i drzwiowych ze $ciang za pomocg

elastycznej rozporowej tasmy izolacyjnej

W rozdziale 1
2 Zadaszenia
Instalacja zadaszen (m2 w rzucie poziomym) m2 19

W rozdziale 2

3 Ogrodzenia azurowe




1 N12-24-2 Wygrodzenie zadaszen za pomocg ogrodzen
azurowych
2 N9P-0403 Obraébki dachowe, mocowane w dwéch rzedach

W rozdziale 3

Y

System odprowadzania wody opadowej

1 N12P-0801 Montaz podwieszanych rynien deszczowych -
praca z poziomu drabiny lub mobilnego
rusztowania

2 N12P-0801 Montaz rur spustowych - praca z poziomu drabiny
lub mobilnego rusztowania

W rozdziale 4

(3]

Elewacja

1 N26P-1203 Ocieplenie $cian (zewnetrznych potaci) w
zainstalowanych oprawach, uniwersalne piyty z
wetny mineralnej, grubo$é warstwy izolacji 250.00
mm

2 N26P-1203 Ocieplenie $cian (zewnetrznych potaci) w
zainstalowanych oprawach, piyty z wetny
mineralnej do przegréd wentylowanych, grubosé
warstwy izolacji 30.00 mm

3 R62P-2203 Montaz naroznikéw (wspornikow) montazowych
metalowej oprawy izolacji cieplnej scian,
mocowanie za pomocg dwoch srub

4 R62P-2204 Montaz cienkos$ciennych profili noénych oprawy
metalowej, mocowanie do naroznikéw
montazowych ocieplenia $cian, profil o przekroju L

5 R62P-2204 Montaz cienko$ciennych profili nosnych oprawy
metalowej, mocowanie do naroznikow
montazowych ocieplenia $cian, profil o przekroju T

6 N26P-1203 Ocieplenie $cian (zewnetrznych potaci) w
zainstalowanych oprawach, uniwersalne piyty z
wetny mineralnej, grubos¢ warstwy izolacji 250.00
mm

7 N26P-1203 Ocieplenie $cian (zewnetrznych potaci) w
zainstalowanych oprawach, piyty z wetny
mineralnej do przegréd wentylowanych, grubo$é
warstwy izolacji 30.00 mm

8 N15-49-1 Mocowanie paneli elewacyjnych do zamontowanej
oprawy metalowej / Panel elewacyjny z kompozytu
aluminiowego

9 N26P-1205 Izolacja stupéw metoda klejenia przy zastosowaniu
ptyt elewacyjnych z wetny mineralnej, grubosci
warstwy izolacji 150,00 mm

10 F10-3-9 Montaz aluminiowego systemu przeszklenia
elewac;ji

11 N9P-0308 Montaz profili elewacyjnych

12 N15-49-1 Mocowanie paneli elewacyjnych do zamontowanej

oprawy metalowej / Panel elewacyjny z kompozytu
aluminiowego - migdzy oknami

13 N15-330 Montaz i demontaz inwentarzowego rusztowania
rurowego o wysokosci do 16 m do prac
wykonczeniowych elewac;ji (rzut pionowy 100 m2)

W rozdziale 5

6 Elewacja z betonu architektonicznego

1 F6-2-5 Zelbetowe $ciany i przegrody monolityczne /
Sciana zewnetrzna z betonu naturalnego
k8=1.04,k9=1.15

W rozdziale 6

7 Stropy zewnetrzne

1 N26P-1203 Ocieplenie stropdéw w zainstalowanych oprawach,
uniwersalne ptyty z wetny mineralnej, grubo$¢
warstwy izolacji 250.00 mm k1=1.25,k2=1.25
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2 N26P-1203

3 R62P-2203

4 R62P-2204

5 R62P-2204

6 N15-49-1

1 R62P-1201

2 R62P-1201

3 R62P-1201

1 F15-1-9

2 N15-169-6

3 N15-169-7

4 N15P-0207

5 N15-131

6 R62P-1201

7 F15-1-10

8 F15-1-10

9 F15-1-10

1 F9-12-5

2 F9-12-8

3 F9-12-9

4 F9-12-6

5 F9-12-4

©

©
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Ocieplenie stropéw w zainstalowanych oprawach,
ptyty z wetny mineralnej do przegréd
wentylowanych, grubo$¢ warstwy izolacji 30.00
mm k1=1.25k2=1.25

Montaz naroznikéw (wspornikéw) montazowych
metalowej oprawy izolacji cieplnej scian,
mocowanie za pomocg dwoch srub
k1=1.25,k2=1.25

Montaz cienkos$ciennych profili noénych oprawy
metalowej, mocowanie do naroznikéw

montazowych ocieplenia $cian, profil o przekroju L

k1=1.25k2=1.25

Montaz cienko$ciennych profili nosnych oprawy
metalowej, mocowanie do naroznikow

montazowych ocieplenia $cian, profil o przekroju T

k1=1.25,k2=1.25
Mocowanie paneli elewacyjnych do zamontowanej

oprawy metalowej / Panel elewacyjny z kompozytu

aluminiowego k1=1.25,k2=1.25

W rozdziale 7

Ocieplenie stropow

Ocieplenie stropu od dotu, klejone (ptyty z wetny
mineralnej do podtoza, grubos¢ warstwy izolacji
120.00 mm)
Ocieplenie stropu od dotu, klejone (ptyty z pianki
fenolowej (PF) Xtratherm SAFE-R RS, grubos¢
warstwy izolacji 120.00 mm)
Ocieplenie stropu od dotu, klejone (ptyty z wetny
mineralnej do podtoza, grubos¢ warstwy izolacji
20.00 mm)

W rozdziale 8

Sufity wewnetrzne

Obudowanie sufitow ptytg gipsowo-kartonowa,
budowa metalowego szkieletu, fugowanie i
szpachlowanie spoin

Pierwsza warstwa szpachli "KR" na sufity
otynkowane "Vetonit" lub obudowane ptytg
gipsowo-kartonowa

Kolejna warstwa szpachli "KR" na sufity
otynkowane "Vetonit" lub obudowane ptyta
gipsowo-kartonowg

Pokrycie powierzchni stropéw gruntem w celu
zwigkszenia przyczepnosci, watek

Wykonczeniowe malowanie otynkowanych sufitéw

wodng farbg emulsyjng
Ocieplenie stropu od dotu, klejone (ptyty z wetny

mineralnej do podtoza, grubos¢ warstwy izolacji 50

mm)

Instalacja akustycznych podwieszanych sufitéw
typu "Amstrong" z stelazem z metalu i ptytami
600x600 mm

Montaz sufitdw podwieszanych / akustycznych

Montaz sufitéw klejonych / akustyczne / studio
filmowe
W rozdziale 9

Gipsowo-kartonowe scianki dziatowe

Montaz dwuwarstwowych $cianek dziatowych,

ptyta gipsowo-kartonowa z metalowym szkieletem,

grubos¢ izolacji 75mm

Montaz dwuwarstwowych $cianek dziatowych,
podwdjny metalowy szkielet, grubos$é izolacji
150mm

Montaz dwuwarstwowych $cianek dziatowych,
podwajny metalowy szkielet, grubosé izolacji
200mm

Montaz dwuwarstwowych $cianek dziatowych,

ptyta gipsowo-kartonowa z metalowym szkieletem,

grubos¢ izolacji 100mm

Montaz dwuwarstwowych $cianek dziatowych,

ptyta gipsowo-kartonowa z metalowym szkieletem,

grubos¢ izolacji 50mm
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1

1 F8-1-4

2 F8-1-2

12

1 N11-64

2 N11P-1601

3 N11P-1601

4 N11P-0502

5 N11P-0202

6 H21K-30

7 N11P-0302

8 N11P-0801

9 N11P-0702

10 N11P-1201

11 N11P-0402

12 F11-3-16

13

1 N10-168
2 N11P-1601

14

1 N7-229

15

1 N15P-0203

2 N15P-0204

3 N15-169-4

4 N15-169-5

5 N15-134

6 N15-52

W rozdziale 10

Murowane $cianki dzialowe

Scianka dziatowa z cegty wapienno-piaskowej
k8=1.12,k9=1.15
Mur z cegty wapienno-piaskowej k8=1.12,k9=1.15

W rozdziale 11
Wykonczenie podiég

Szlifowanie nawierzchni betonowej

Instalacja podtogi z uzyciem trwatych wypetniaczy
mineralnych (grubosé¢ warstwy powtoki Korodur
Diamond Metalic 4 mm) k8 = 1,03

Instalacja podtogi z uzyciem trwatych wypetniaczy
mineralnych (grubo$¢ warstwy powtoki Korodur
Special 8 mm) k8 = 1,03

Montaz okfadziny z ptytek na podtozu betonowym
ze spoing o szerokos$ci do 8mm, powierzchnia
ptytki wigksza niz 0,10m2

Wykonanie hydroizolacji posadzkowej za pomoca
mieszanek mineralnych, 2 warstwy
Termoplastyczne znakowanie powtoki
k8=1.09,k9=1.15

Zatozenie izolacji ocieplajacej (akustycznej) na
posadzkach, ptyty izolacyjne o grubosci polistyrenu
50.00 mm

Montaz wyktadzin dywanowych z uzyciem
wyktadzin rolkowych

Uktadanie podtogi PVC, klejenie i zgrzewanie
stykow oraz naklejanie wyktadziny do $ciany (m2
utozonej pow.), gdy wykiadzina jest w kliku
kolorach, prosty wzor

Montaz podtogi z klepki parkietowej metodg
klejenia na przygotowane podtoze, przy liczbie
klepek 1m2 81-100 szt. k8 = 1,10

Wylanie warstw wyréwnujacych do posadzek z
keramzytu (grubos$¢ warstwy 20.00 mm)

Prefabrykowana podtoga podestowa
(demontowalna) z ramg, panel z powtoka
antystatyczng PVC

W rozdziale 12

Wykonczenie schodéw

Montaz poreczy do balustrad schodowych

Instalacja podtogi z uzyciem trwatych wypetniaczy
mineralnych (grubo$¢ warstwy powtoki Korodur
Diamond Metalic 4 mm) k1=1.30,k2=1.30,k8=1.03

W rozdziale 13

Porecze

Montaz poreczy na schodach metalowych k8=1.04

W rozdziale 14

Wykonczenie $cian

Pokrycie powierzchni $cian wewnetrznych gruntem
w celu zwiekszenia przyczepnosci, watek

Gruntowanie posrednie wewnetrznych powierzchni
$cian, za pomocg watka

Pierwsza warstwa szpachli "KR" na $ciany
otynkowane "Vetonit" lub obudowane ptytg
gipsowo-kartonowa

Kolejna warstwa szpachli "KR" na Sciany
otynkowane "Vetonit" lub obudowane ptyta
gipsowo-kartonowg

Doktadne malowanie $cian wewnetrznych farbg
emulsyjng

Doktadnie tynkowanie murowanych $cian
wewnetrznych i osciezy k8=1.09
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7 N15P-0202

8 N15P-1001

9 F15-2-3

10 F15-1-3

11 R11-106

12 N15P-0204

13 N15-169-4

14 N15-169-5

15 N15-134

1 N9P-0318

2 N26P-1205

3 N57P-5133

4 N57P-5130

5 N7P-0806

6 N7-215

7 N7-220

8 N39-16

1 N6P-0201

2 N12P-0502

3 N26P-1201

4 N26P-1201

5 F6-2-5

6 N6P-0201

7 N26P-1201

8 F15-2-3

1 N20-506

1

o

1
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Pokrycie powierzchni $cian wewnetrznych gruntem
gteboko penetrujgcym, watek / impregnacja

Pokrycie powierzchni $cian zewnetrznych gruntem
zwigkszajgcym przyczepnosc, watek k9=1.15

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy (3 warstwy),
zbrojony siatkg, gdy zewnetrzna warstwa tynku
dekoracyjna (montaz i demontaz rusztowar)
k8=1.05,k9=1.15
Oktadzina powierzchni $cian z plytek
ceramicznych
Naprawa tynkéw osciezy wewnetrznych zaprawg
cementowo-wapienng k8=1.15
Gruntowanie posrednie wewnetrznych powierzchni
$cian, za pomocg watka
Pierwsza warstwa szpachli "KR" na $ciany
otynkowane "Vetonit" lub obudowane ptytg
gipsowo-kartonowa
Kolejna warstwa szpachli "KR" na Sciany
otynkowane "Vetonit" lub obudowane ptyta
gipsowo-kartonowg
Doktadne malowanie $cian wewnetrznych farbg
emulsyjng

W rozdziale 15

Pozostate prace

Klejenie tasmy ostrzegawczej

Izolacja $cian metodg klejenia przy zastosowaniu
ptyt z wetny mineralnej (akustycznych), grubosci
warstwy izolacji 50.00 mm

Montaz ogranicznikéw parkowania z
prefabrykatéw, gdy dtugo$¢ elementu ogranicznika
jestod 1,0 m do 1,5 m (element) k9 = 1,15

Montaz garboéw spowalniajgcych z
prefabrykowanych segmentéw k9=1.15
Montaz ogrodzenia z siatki metalowej, metalowe
stupy k8=1.03
Instalacja bramy, montaz metalowych stupéw
k8=1.04
Instalacja furtki, montaz metalowych stupéw
k8=1.04
Montaz konstrukgji drabiny k9=1.15

W rozdziale 16

Izolacja i wykonczenie fundamentéow

Wykonanie hydroizolacji fundamentéw
monolitycznych poprzez dwukrotne natozenie
emulsji bitumicznej k9 = 1,15

Pokrycie fundamentéw powtoka syntetyczng (w
rolce), mocowana za pomocg szpilek, szeroko$¢
pasa powtoki 1,0 m k8=1.07,k9=1.15

Izolacja $ciany piwnicy i cokotu za pomocg paneli
XPS, grubo$¢ warstwy izolacyjnej 50.00 mm

I1zolacja Sciany piwnicy i cokotu za pomocg paneli
XPS, grubos$é warstwy izolacyjnej 100.00 mm

Zelbetowe $ciany i przegrody monolityczne
k8=1.04,k9=1.15

Wykonanie hydroizolacji fundamentéw
monolitycznych poprzez dwukrotne natozenie
emulsji bitumicznej k9 = 1,15

I1zolacja sciany piwnicy i cokotu za pomocg paneli
XPS, grubos$é warstwy izolacyjnej 180.00 mm

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy (3 warstwy),
zbrojony siatkg, gdy zewnetrzna warstwa tynku
dekoracyjna (montaz i demontaz rusztowan)
k8=1.05,k9=1.15

W rozdziale 17

Kratki wentylacyjne

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 0,25m2 k8 =
1,02
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2 N20-507

1 N23P-0708
2 88001001

3 88001003

4 88001004

1 N57P-5141
2 R16-130
3 H24K-27
4 N57P-6318

Sporzadzit:

1

2

©
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Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 1,0m2 k8 =
1,02

W rozdziale 18

Wycieraczki metalowe

Montaz wycieraczek, kratka z ramg k9=1.15
Kraty zgrzewane, pomostowe do ciggéw
komunikacyjnych 1000x400
Kraty zgrzewane, pomostowe do ciggéw
komunikacyjnych 615x335
Szczotka aluminiowo-poliamidowo-gumowa
wewnetrzna wykfadzina dywanowa do wycierania
obuwia

W rozdziale 19

Mata architektura zewnetrzna

Montaz stojakéw na rowery
Montaz tawek
Montaz kosza na $mieci

Montaz ocynkowanego masztu flagowego na
fundamencie zelbetowym, wykop reczny, przy
wysokosci stupa oswietleniowego wigkszej niz
10,5m

W rozdziale 20

W zestawieniu 1

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 1

/Nazwisko/
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szt.
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3,0
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28,0
9,0
6,0
3,0



ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 1 SA (ARCHITEKTURA BUDOWLI)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. .1
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR

16 Pozostate prace
9 1 Winda z pracami instalacyjnymi kpl. 2,0
W rozdziale 16

20 Mata architektura zewnetrzna

5 1 Stojak na rowery kpl. 28,0
6 2 tawka kpl. 9,0
7 3 Kosz na $mieci kpl. 6,0
g8 4 Maszt flagowy kpl. 3,0

W rozdziale 20

w zestawieniu 1

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 1

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 2 KONSTRUKCJE BUDOWLI
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Konstrukcje zelbetowe
1 HO7K-2 Wykopy w gruncie Il gr. za pomoca koparki z tyzkg t. m3 0,84
0,65 m3, zatadunek do wywrotki, transport do 25
km i roboty przy hatdzie k9=1.15
2 N5-115-25 Betonowanie pali metodg iniekcji, gtgbokos¢ pali  m3 272,0
do 6 m k9=1.15
3 N6-10 Zelbetowy fundament pod kolumny, obj. do 3m3, m3 152,0
podawanie betonu za pomoca dzwigu / tawy
k8=1.04,k9=1.15
4 F7-2-3 Prefabrykowany szkielet zelbetowy (kolumny) m3 59,0
k8=1.04
5 F6-2-5 Zelbetowe $ciany i przegrody monolityczne / m3 267,0
Sciana monolityczna piwnicy k8=1.04,k9=1.15
6 F6-2-5 Zelbetowe $ciany i przegrody monolityczne m3 133,0
k8=1.04,k9=1.15
7 N6-55 Zelbetowe nadproza monolityczne m3 25,0
k8=1.04,k9=1.15
8 F6-2-12 Bezbelkowe zelbetowe ptyty monolityczne o m3 142,0
grubosci 200 mm, z zastosowaniem szalunkéw
typu Peri k9=1.15
9 F7-2-6 Prefabrykowane zelbetowe schody i podesty m3 36,0
k8=1.04
10 N7P-0406 Montaz zelbetowych paneli stropowych (wysokos$é 100 40,3
200 mm, powierzchnia do 5m2) k8=1.03 m2
11 N7P-0406 Montaz zelbetowych paneli stropowych (wysoko$¢ 100 4,83
265 mm, powierzchnia od 5m2 do 10m2) k8=1.03 m2
12 N7P-0406 Montaz zelbetowych paneli stropowych (wysokos$é 100 3.4
400 mm, powierzchnia od 10m2 do 15m2) k8=1.03 m2
13 F7-2-3 Prefabrykowany szkielet zelbetowy (rygle) k8=1.04 m3 13,0
W rozdziale 1
2 Konstrukcje stalowe
1 N9P-0103 Montaz metalowych belek i wspornikéw, gdy ich t 3,5
ciezar do 0,10 t k8=1.03
2 N9P-0103 Montaz metalowych belek i wspornikéw, gdyich  t 187,0
ciezar do 0,10 t / Belki metalowe Deltabeam
k8=1.03
3 N9P-0103 Montaz metalowych belek i wspornikéw, gdy ich  t 2,4
ciezar do 0,10 t / Belki PETRA k8=1.03
4 NOP-0401 Montaz podtoza wsporczego z blach profilowanych 100 0,17
m2
5 N9P-0104 Montaz metalowych $ciggéw i sprzegdéw o wadze t 15
Sciggow i sprzegow do 50 kg
W rozdziale 2
3 Konstrukcje murowane
1 F8-1-2 Mur z cegty wapienno-piaskowej k8=1.12,k9=1.15 m3 73,0




2 N8-9 Zwykte mury $cian o grubosci 250 mm (zuraw m3 310,0
wiezowy) z cegiet ceramicznych k8=1.12,k9=1.15

W rozdziale 3

4 Element posadzki na gruncie (parking) GD1

1 N11P-0103 Wykonanie podktadu pod posadzki za pomoca 100 14,7
Srodkéw matej mechanizacji, gdy grubosé m2
podkiadu z kruszywa 300.00 mm

2 N11P-0103 Wykonanie podkfadu pod posadzki za pomoca 100 14,7
$rodkoéw matej mechanizaciji, gdy grubosé m2
podktadu z piasku 150.00 mm

3 N11-32-1 Hydroizolacja posadzki, folia polietylenowa 100 14,7

m2

4 N26P-1101 Ocieplenie posadzki na gruncie za pomoca paneli 100 14,7
styropianowych, grubos¢ warstwy izolacji 150.00 m2
mm

5 N11P-1503 Woylanie posadzki betonowej ze zbrojeniem 100 14,7

wioknami, metodg prézniowa, beton podawany za m2
pomocg pompy, grubos¢ warstwy 120.00 mm
k8=1.06

W rozdziale 4

(3]

Element posadzki na gruncie (parking) GD2

1 N12P-0102 Warstwy wyréwnujgce, ocieplenia i spadkéw o m3 14,0
grubosci 100 mm z materiatéw sypkich - piasku,
materiaty podawane za pomocg dzwigu

2 N12P-0501 Instalacja powtoki bitumicznej (w rolkach) na 100 10,7
ptaskich potaciach dachowych (dwuwarstwowa, m2
klejona) k8 = 1,14, k9 = 1,15

3 N12P-0307 Hydroizolacja w folii (w rolce) k9=1.15 100 10,7
m2
4 N11P-0302 Zatozenie izolacji ocieplajacej (akustycznej) na 100 10,7
posadzkach, ptyty izolacyjne XPS o grubosci 50.00 m2
mm
5 N11P-0103 Wykonanie podkfadu pod posadzki za pomoca 100 10,7
$rodkow matej mechanizacji, gdy grubosé m2
podktadu z kruszywa 120.00 mm
6 N27P-66-1 Uktadanie geowtokniny k9=1.15 100 10,7
m2
7 N57P-3502 Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny, 100 10,7
grubo$é¢ warstwy 3 cm) k9=1.15 m2
8 N57P-3241 Uktadanie kostki brukowej z bloczkéw betonowych 100 10,7
(recznie), wypetnienie spoin odsiewem kamiennym m2
k9=1,15

W rozdziale 5

6 Strop pomiedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym (pod kawiarnia) GD3
1 N11P-0402 Wylanie warstw wyréwnujgcych do posadzek z 100 2,55
keramzytu (grubos$¢ warstwy 40.00 mm) m2
2 N11P-0302 Zatozenie izolacji ocieplajgcej (akustycznej), ptyty 100 2,55

izolacyjne z wetny mineralnej o grubosci 20.00 mm m2

3 N11-32-1 Hydroizolacja posadzki, folia polietylenowa 100 2,55
m2
4 N11P-1501 Zalanie zbrojonej betonowej posadzki, szlifowanie - 100 2,55
szpachlowanie (bez prac zbrojenia), beton m2
podawany pompa, gdy grubo$¢ warstwy wynosi
70.00 mm
5 N11-170 Zbrojenie siatkg posadzek betonowych k8=1.12 t 0,23

W rozdziale 6

7 Strop zewnetrzny (nad parkingiem na parterze) GD4

1 N11P-0402 Wylanie warstw wyréwnujacych do posadzek z 100 8,55
keramzytu (grubos$¢ warstwy 40.00 mm) m2
2 N11P-0302 Zatozenie izolacji ocieplajgcej (akustycznej), ptyty 100 8,55

izolacyjne z wetny mineralnej o grubosci 20.00 mm m2

3 N11-32-1 Hydroizolacja posadzki, folia polietylenowa 100 8,55
m2

4 N11P-1501 Zalanie zbrojonej betonowej posadzki, szlifowanie - 100 8,55
szpachlowanie (bez prac zbrojenia), beton m2

podawany pompa, gdy grubos$¢ warstwy wynosi
70.00 mm
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Zbrojenie siatkg posadzek betonowych k8=1.12 t
W rozdziale 7

Typowy strop miedzykondygnacyjny GD5

Wylanie warstw wyréwnujgcych do posadzek z 100
keramzytu (grubos$¢ warstwy 40.00 mm) m2

Zatozenie izolacji ocieplajgcej (akustycznej), ptyty 100
izolacyjne z wetny mineralnej o grubosci 20.00 mm m2

Hydroizolacja posadzki, folia polietylenowa 100

m2
Zalanie zbrojonej betonowej posadzki, szlifowanie - 100
szpachlowanie (bez prac zbrojenia), beton m2

podawany pompa, gdy grubo$¢ warstwy wynosi
70.00 mm

Zbrojenie siatkg posadzek betonowych k8=1.12 t

W rozdziale 8

Element posadzki w sali GD6

Wylanie warstw wyréwnujacych do posadzek z 100
keramzytu (grubos$¢ warstwy 40.00 mm) m2

Zatozenie izolacji ocieplajacej (akustycznej), ptyty 100
izolacyjne z wetny mineralnej o grubosci 20.00 mm m2

Hydroizolacja posadzki, folia polietylenowa 100

m2
Zalanie zbrojonej betonowej posadzki, szlifowanie - 100
szpachlowanie (bez prac zbrojenia), beton m2

podawany pompa, gdy grubos$¢ warstwy wynosi
70.00 mm

Zbrojenie siatkg posadzek betonowych k8=1.12 t

W rozdziale 9
Element dachowy STD1

Instalacja powtoki bitumicznej (w rolkach) na 100
ptaskich potaciach dachowych (dwuwarstwowa, m2
klejona) k8 = 1,14, k9 = 1,15

Montaz pochylonych potaci o grubosci 100 mmz m3
ptyt termoizolacyjnych (ptyty styropianowe)

Jednowarstwowe ocieplenie dachéw ptaskich 100
ptytami no$nymi z wetny mineralnej (izolacja o m2
grubosci 20 mm, bez mocowania)

Jednowarstwowe ocieplenie dachéw ptaskich 100
ptytami styropianowymi (izolacja o grubosci 200 m2
mm, bez mocowania)

Montaz wiatro- i paroizolacji dachéw poprzez 100
utozenie folii izolacyjnej od gory m2
Dodatkowe mocowanie izolacji termicznej za 100
pomoca kotkéw do poditoza betonowego szt.
Montaz studzienek na dachach ptaskich z szt.

pokryciem papa bitumiczng k8 = 1,07, k9 = 1,15

Montaz kominéw wentylacyjnych na dachach szt.
ptaskich z pokryciem papg bitumiczng k8 = 1,07,
k9=1,15

W rozdziale 10

12,2

12,2

12,2

12,2

4,48

4,48

4,48

4,48

0,6

13,0

120,0

11,8

48,0

11,0

20,0

Sciana pomigdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi SD1

Ocieplenie $cian (zewnetrznych potaci) w 100
zainstalowanych oprawach, uniwersalne piyty z m2
wetny mineralnej, grubos¢ warstwy izolacji 250.00
mm

W rozdziale 11

Element attyki PD1

Obrobka attyk blachg cynkowang, mocowanie 100m
elementéw drewnianych i stalowych

6,2
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Sporzadzit:
/Nazwisko/

Instalacja powtoki bitumicznej (w rolkach) na
ptaskich potaciach dachowych (dwuwarstwowa,
klejona) k8 = 1,14, k9 = 1,15

Montaz podkfadéw z ptyty widrowej

Montaz wiatro- i paroizolacji dachéw poprzez
utozenie folii izolacyjnej od gory

Montaz dylatacji (dla réwnomiernego przej$cia do
$ciany, attyki) (dylatacja z wetny mineralnej)

Montaz izolacji ocieplajgcej wentylowanej attyki,
mocowanie do podtoza za pomocg kotkéw,
grubosc¢ ptyty 20.00 mm
Montaz izolacji ocieplajgcej wentylowanej attyki,
mocowanie do podtoza za pomocg kotkéw,
grubos¢ ptyty 20.00 mm / EPS

W rozdziale 12

Element dachowy STD2

Montaz pokry¢é dachowych z cementowo-
trocinowych ptyt budowlanych

Instalacja powtoki bitumicznej (w rolkach) na
ptaskich potaciach dachowych (dwuwarstwowa,
klejona) k8 = 1,14, k9 = 1,15

W rozdziale 13
Element dachowy STD3

Instalacja powtoki bitumicznej (w rolkach) na
ptaskich potaciach dachowych (dwuwarstwowa,
klejona) k8 = 1,14, k9 = 1,15

Jednowarstwowe ocieplenie dachéw ptaskich
ptytami no$nymi z wetny mineralnej (izolacja o
grubosci 20 mm, bez mocowania)

W rozdziale 14

Budowa zbiornika

Ocieplenie posadzki na gruncie za pomoca paneli
XPS, grubo$¢ warstwy izolacji 100 mm

Pokrycie ptaskiego dachu powtoka syntetyczng (w
rolce), mocowanie za pomoca kotkdw, szerokosé
pasa powtoki 1,0 m k8=1.07,k9=1.15

W rozdziale 15
W zestawieniu 2
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 2
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UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 3 CZESC ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (PLAN) ORAZ KOMUNIKACJI / w obrebie dziatki
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogotem
1 Prace przygotowawcze
1 HO2K-2 Wycinka drzew miekkich odmian o grubosci pnia 100 0,02
do 24 cm, ekstrakcja do 300 m i obrébka drewna ~ szt.
k9=1,15
2 HO2K-3 Wycinka drzew miekkich odmian o grubosci pnia 100 0,01
do 32 cm, ekstrakcja do 300 m i obrébka drewna ~ szt.
k9=1,15
3 HO2K-9 Karczowanie pni drzew migkkich odmian o 100 0,02
Srednicy do 26 cm za pomocg maszyny do szt.
karczowania o mocy 79 kW, wyréwnanie dotow i
wywoz pni do 300 m k9 = 1.15
4 HO2K-10 Karczowanie pni drzew migkkich odmian o 100 0,01
$rednicy do 34cm za pomoca maszyny do szt.
karczowania o mocy 79kW, wyréwnanie dotéw i
wywoéz pni do 300 m k9 = 1.15
5 N57P-5141 Demontaz stojakéw do roweréw szt. 3,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
6 N47-65 Demontaz ogrodzenia 100m 0,932
7 HO7K-1 Wykopy w gruncie | gr. za pomocg koparki z tyzkg t. m3 0,0683
0,65 m3, zatadunek do wywrotki, transport do 5 km
i roboty przy hatdzie
8 A1-9 Przesiewanie gruntu m3 68,3
9 R16-50 Demontaz kraweznikéw (jezdni) na podtozu m 185,0
betonowym k8=1.09,k9=1.15
10 R16-52 Demontaz kraweznikéw (chodnika) na podtozu m 294,0
betonowym k8=1.09,k9=1.15
11 R16-36 Demontaz chodnika z ptytek betonowych k9=1.15 100 79
m2
12 R16-98 Demontaz reczny kostki kamiennej, ptytek 100 12,45
betonowych k8=1.17,k9=1.15 m2
13 R23-65 Wywéz odpaddéw budowlanych na odlegtos¢ 10 t 478,0
km, wywrotka, zatadunek - ekskawator z tyzka
0,25 m3
14 R23-66 Dodatkowe kilometry transportu odpadéw t 478,0
budowlanych k4=10.000
W rozdziale 1
2 Roboty ziemne
1 HO7K-2 Wykopy w gruncie Il gr. za pomoca koparki z tyzkg t. m3 1,0
0,65 m3, zatadunek do wywrotki, transport do 5 km
i roboty przy hatdzie k9=1.15
2 N1P-1307 Transport gruntu wywrotkg 8,5 t na odlegtos¢ 1 100 3,26
km, zatadunek koparka z tyzkg o pojemnosci 0,5 m3
m3, gdy grunt nalezy do Il grupy
3 N1P-1315 Zmiana kosztéw transportu gruntu na dodatkowy 100 3,26
dystans 1 km, transport wywrotkg 8,5 t, gdy grunt m3
grupy I-1 k4 = 5000
4 959-3 Grunt m3 326,0
5 N48-1 Zmechanizowane roboty planowania dziatki 100 76
k9=1.15 m2
6 N48-2 Reczne roboty planowania dziatki, grunt | gr. 100 3,27

k9=1.15 m2
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(3]

Zageszczanie gruntu za pomocg mechanicznej
zageszczarki, gdy gruntu jest wyréwnywany
metodg zmechanizowang (grunt grup I-1l) k9 =
1,15
Wykonanie wykopoéw lub nasypéw za pomoca
koparki (I grupa gruntéw) k9 = 1,15
Reczne wykonanie wykopdw lub nasypoéw (I grupa
gruntéw) k9 = 1,15
Wykopy w gruncie | gr. za pomocg koparki z tyzkg
0,65 m3, zatadunek do wywrotki, transport do 5 km
i roboty przy hatdzie
Renowacja niewielkich powierzchni trawnika
poprzez dodanie 10 cm warstwy gleby roslinnej k9
=1,15

W rozdziale 2

Odwodnienie podtoza konstrukcji

Montaz stozkéw piaskowych (frakcja 0,15-10mm)
do rur odwadniajgcych k9 = 1,15

Montaz odwodnienia dolnego z plastikowych rur
karbowanych z filtrem, wypetnienie warstwy
filtracyjnej za pomoca koparki, gdy $rednica rur
113/126 mm k8=1.04,k9=1.15

Uktadanie geowtokniny k9=1.15
Podtoze z piasku pod rury odwodnienia k9=1.15

W rozdziale 3

Chodnik z ptytek betonowych

Zatozenie mrozoodpornego podtoza
zabezpieczajgcego za pomocg samobieznych
walcéw drogowych, gdy podioze jest z piasku, moc
walca 96 kW (130 KM) k9 = 1,15

Zatozenie podbudowy drogi z kruszywa
dolomitowego (grubos¢ 15 cm, jedna warstwa)
k9=1.15
Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny,
grubo$¢ warstwy 3 cm) k9=1.15
Uktadanie kostki brukowej z bloczkéw betonowych
(recznie), wypetnienie spoin odsiewem kamiennym
k9=1,15

W rozdziale 4

Podjazdy z ptytek betonowych

Zatozenie mrozoodpornego podtoza
zabezpieczajgcego za pomocg samobieznych
walcéw drogowych, gdy podioze jest z piasku, moc
walca 96 kW (130 KM) k9 = 1,15

Zatozenie podbudowy drogi z kruszywa
dolomitowego (grubos¢ 20 cm, jedna warstwa)
k9=1.15

Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny,
grubo$¢ warstwy 3 cm) k9=1.15

100
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t.m2

t.m2

t. m3

100
m2

100
m3

100m

100
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100
m3

100
m2

100
m2
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m2
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m2

100
m2
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0,37

0,156

0,053

5,26

0,04

0,84

0,72
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0,7

3,63

3,63

3,63

0,34

0,77
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Sporzadzit:
/Nazwisko/

Uktadanie kostki brukowej z bloczkéw betonowych
(recznie), wypetnienie spoin odsiewem kamiennym
k9=1,15

W rozdziale 5

Podtoze z ptytek betonowych

Zatozenie mrozoodpornego podtoza
zabezpieczajgcego za pomocg samobieznych
walcéw drogowych, gdy podioze jest z piasku, moc
walca 96 kW (130 KM) k9 = 1,15

Zatozenie podbudowy drogi z kruszywa
dolomitowego (grubos¢ 20 cm, jedna warstwa)
k9=1.15
Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny,
grubos¢ warstwy 3 cm) k9=1.15
Uktadanie kostki brukowej z bloczkéw betonowych
(recznie), wypetnienie spoin odsiewem kamiennym
k9=1,15

W rozdziale 6

Plastikowe podtoze o strukturze plastra miodu

Zatozenie mrozoodpornego podtoza
zabezpieczajgcego za pomocg samobieznych
walcéw drogowych, gdy podioze jest z piasku, moc
walca 96 kW (130 KM) k9 = 1,15

Zatozenie podbudowy drogi z kruszywa
dolomitowego (grubos¢ 20 cm, jedna warstwa)
k9=1.15
Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny,
grubos¢ warstwy 3 cm) k9=1.15
Wzmocnienie gruntu za pomocg plastrow
ochronnych (wysoko$¢ 40 mm, wzmochienie
placow) k9=1.15

W rozdziale 7

Krawezniki betonowe

Uktadanie betonowych kraweznikéw (150x300
mm) na podtozu betonowym k9=1.15

Uktadanie betonowych kraweznikéw (150x220
mm) na podtozu betonowym k9=1.15

Uktadanie betonowych kraweznikéw (80x200 mm)
na podtozu betonowym k9=1.15

Podktad z kruszywa (zwiru)
W rozdziale 8

Zarzadzanie ruchem

Termoplastyczne znakowanie nawierzchni jezdni z
szklanymi kulkami, linia przerywana o szerokosci
0,12 m za pomocag maszyny do znakowania jezdni,
stosunek linii do przerwy 1:1 k9=1.15

Termoplastyczne znakowanie jezdni
k8=1.09,k9=1.15

Montaz metalowych stupéw (d = 76mm) znakdéw
drogowych na monolitycznych fundamentach
betonowych k9=1.15

Montaz znakéw drogowych na stupach (reczny)

Montaz sygnalizacji $wietinej na stojaku, wykop
reczny

W rozdziale 9

W zestawieniu 3

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 3
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UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 4 CZESC ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (PLAN) ORAZ KOMUNIKACJI / poza obrebem dziatki
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Prace przygotowawcze
1 N57P-5141 Demontaz stojakéw do roweréw szt. 3,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
2 HO7K-1 Wykopy w gruncie | gr. za pomocg koparki z tyzkg t. m3 0,065
0,65 m3, zatadunek do wywrotki, transport do 5 km
i roboty przy hatdzie
3 A1-9 Przesiewanie gruntu m3 6,5
4 R16-50 Demontaz kraweznikéw (jezdni) na podtozu m 230,0
betonowym k8=1.09,k9=1.15
5 R16-52 Demontaz kraweznikéw (chodnika) na podtozu m 76,0
betonowym k8=1.09,k9=1.15
6 R16-36 Demontaz chodnika z ptytek betonowych k9=1.15 100 3,08
m2
7 R16-98 Demontaz reczny kostki kamiennej, ptytek 100 3,353
betonowych k8=1.17,k9=1.15 m2
8 R23-65 Wywéz odpaddéw budowlanych na odlegtos¢ 10 t 215,0
km, wywrotka, zatadunek - ekskawator z tyzka
0,25 m3
9 R23-66 Dodatkowe kilometry transportu odpadéw t 215,0
budowlanych k4=10.000
10 R27P-9-3 Frezowanie warstwy nawierzchni z betonu 100 1,05
asfaltowego o grubosci powyzej 50 mm, frezarka m2
W-500, frezowana powierzchnia powyzej 5m2 k9 =
1.15
11 H21K-30 Usuniecie poziomego oznakowania jezdni m2 22,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.09,k9=1.15
W rozdziale 1
2 Roboty ziemne
1 HO7K-2 Wykopy w gruncie Il gr. za pomocg koparki z tyzkg t. m3 0,445
0,65 m3, zatadunek do wywrotki, transport do 5 km
i roboty przy hatdzie k9=1.15
2 N1P-1307 Transport gruntu wywrotka 8,5 t na odlegtos¢ 1 100 1,76
km, zatadunek koparkg z tyzkg o pojemnosci 0,5 m3
m3, gdy grunt nalezy do Il grupy
3 N1P-1315 Zmiana kosztéw transportu gruntu na dodatkowy 100 1,76
dystans 1 km, transport wywrotkg 8,5 t, gdy grunt m3
grupy I-1l k4 = 5000
4 959-3 Grunt m3 176,0
5 N48-1 Zmechanizowane roboty planowania dziatki 100 4.1
k9=1.15 m2
6 N48-2 Reczne roboty planowania dziatki, grunt | gr. 100 1,75
k9=1.15 m2
7 N1P-0802 Zageszczanie gruntu za pomoca mechanicznej 100 5,85
zageszczarki, gdy gruntu jest wyréwnywany m3
metodg zmechanizowang (grunt grup I-1l) k9 =
1,15
8 N57P-1602 Wykonanie wykopdw lub nasypéw za pomocg tm2 0,078
koparki (I grupa gruntéw) k9 = 1,15
9 N57P-1607 Reczne wykonanie wykopdéw lub nasypéw (I grupa t.m2 0,034

gruntéw) k9 = 1,15




10 HO7K-1

11 R16-115

1 N57P-3101

2 N57P-3115

3 N57P-3502

4 R27P-20-1

1 N57P-3101

2 N57P-3115

3 N57P-3502

4 R27P-20-1

5 R27P-20-1

6 253-11

7 R27P-20-1

1 N57P-3101

2 N57P-3115

3 N57P-3502

4 N57P-3241

5 N57P-3241

1 F27-8-2

Wykopy w gruncie | gr. za pomocg koparki z tyzkg t. m3
0,65 m3, zatadunek do wywrotki, transport do 5 km
i roboty przy hatdzie
Renowacja niewielkich powierzchni trawnika 100
poprzez dodanie 10 cm warstwy gleby roslinnej k9 m2
=1,15

W rozdziale 2

3 Chodnik techniczny z plytek betonowych
Zatozenie mrozoodpornego podtoza 100
zabezpieczajacego za pomocag samobieznych m3

walcow drogowych, gdy podtoze jest z piasku, moc
walca 96 kW (130 KM) k9 = 1,15

Zatozenie podbudowy drogi z kruszywa 100
dolomitowego (grubo$¢ 15 cm, jedna warstwa) m2
k9=1.15

Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny, 100
grubo$é¢ warstwy 3 cm) k9=1.15 m2
Montaz nawierzchni chodnikowej z ptytek 100

betonowych, wypetnienie spoin piaskiem k9=1.15 m2

W rozdziale 3

4 Chodnik z ptytek betonowych
Zatozenie mrozoodpornego podtoza 100
zabezpieczajacego za pomoca samobieznych m3

walcow drogowych, gdy podtoze jest z piasku, moc
walca 96 kW (130 KM) k9 = 1,15

Zatozenie podbudowy drogi z kruszywa 100
dolomitowego (grubo$¢ 15 cm, jedna warstwa) m2
k9=1.15

Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny, 100
grubo$é¢ warstwy 3 cm) k9=1.15 m2
Montaz nawierzchni chodnikowej z ptytek 100

betonowych, wypetnienie spoin piaskiem k9=1.15 m2

Montaz nawierzchni chodnikowej z ptytek 100
betonowych, wypetnienie spoin piaskiem / z m2
powierzchnig dotykowg k9=1.15

Ptytki dotykowe do obwodéw dla niewidomych m2
200x100x80 mm (kolorowe)

Montaz nawierzchni chodnikowej z ptytek 100
betonowych, wypetnienie spoin piaskiem / m2

istniejace k9=1.15
W rozdziale 4

5 Podjazdy z ptytek betonowych
Zatozenie mrozoodpornego podtoza 100
zabezpieczajacego za pomocag samobieznych m3

walcow drogowych, gdy podtoze jest z piasku, moc
walca 96 kW (130 KM) k9 = 1,15

Zatozenie podbudowy drogi z kruszywa 100
dolomitowego (grubo$¢ 20 cm, jedna warstwa) m2
k9=1.15

Zatozenie podtoza pod chodnik (odsiew kamienny, 100
grubo$é¢ warstwy 3 cm) k9=1.15 m2

Uktadanie kostki brukowej z bloczkéw betonowych 100
(recznie), wypetnienie spoin odsiewem kamiennym m2
k9=1,15
Uktadanie kostki brukowej z bloczkéw betonowych 100
(recznie), wypetnienie spoin odsiewem kamiennym m2
/ czerwona k9 = 1.15

W rozdziale 5

[=2]

Odbudowa pokrycia asfaltowego

Naprawa pokrycia asfaltowego, wyréwnanie 100
krawedzi i zageszczenie za pomoca walca, m2
gtebokosé wykopdw 70mm, powierzchnia do 5m2
k8=1.17,k9=1.15

W rozdziale 6

7 Pozostate prace

0,011

0,05

0,24

0,24

0,24

0,75

4,25

4,25

3,69

0,219

0,34

0,71

1,38

0,22

0,55



1 N48-281 Sadzenie drzew i krzewdw z korzeniami 0,3x0,3m Opako 13,6

k9=1.15 wanie

zawier

a10

szt.
2 88004001 Krzewy szt. 134,0
3 88004002 Drzewa szt. 2,0
4 88004003 Sciédtka ogrodnicza m2 107,0
5 N23P-0701 Utozenie kanatéw zbiorczych wod 100m 0,12

powierzchniowych na utwardzonym podtozu
(szerokos$¢ kanatéw wysokiego i Sredniego
obcigzenia 200 mm) k9=1.15

W rozdziale 7

(=]

Krawezniki betonowe

1 F27-1-1 Uktadanie betonowych krawegznikéw (150x300 100m 1,96
mm) na podtozu betonowym k9=1.15

2 F27-1-2 Uktadanie betonowych kraweznikéw (150x220 100m 0,32
mm) na podtozu betonowym k9=1.15

3 F27-1-3 Uktadanie betonowych kraweznikéw (80x200 mm) 100m 2,4
na podtozu betonowym k9=1.15

4 F11-22 Podktad z kruszywa (Zwiru) m3 3.0
W rozdziale 8

9 Zarzadzanie ruchem

1 N27P-50-5 Termoplastyczne znakowanie nawierzchni jezdni z km 0,235
szklanymi kulkami, linia przerywana o szerokosci
0,12 m za pomocg maszyny do znakowania jezdni,
stosunek linii do przerwy 1:1 k9=1.15

2 H21K-30 Termoplastyczne znakowanie jezdni m2 75,0
k8=1.09,k9=1.15
3 H18K-25 Montaz metalowych stupéw (d = 76mm) znakéw  szt. 8,0

drogowych na monolitycznych fundamentach
betonowych k9=1.15

4 H18K-80 Montaz znakéw drogowych na stupach (reczny) szt. 14,0

5 N27P-37-1 Montaz stupkéw sygnatowych (tworzywo sztuczne) szt. 17,0
k9=1.15

6 N57P-5133 Montaz ogranicznikéw k9=1.15 szt. 21,0

W rozdziale 9
W zestawieniu 4
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 4

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 5 OGRZEWANIE, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem

1 INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKU

1 N16P-0901 Montaz stalowych grzejnikéw o dtugosci do 1600  szt. 42,0
mm (jedna ptyta grzewcza)
2 N16P-0901 Montaz stalowych grzejnikéw o dtugosci do 1600  szt. 69,0
mm (dwie ptyty grzewcze)
3 N16P-0901 Montaz stalowych grzejnikéw o dtugosci do 1600  szt. 5,0
mm (trzy piyty grzewcze)
4 7700501 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 2,0
11/300/400 (204 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)
5 7700502 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 6,0
11/300/500 (255 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)
6 7700503 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 5,0
11/300/600 (305 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)
7 7700504 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 6,0
11/300/700 (356 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)
8 7700505 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
11/300/800 (407 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)
9 7700506 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 5,0
11/300/900 (458 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)
10 7700507 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 6,0
11/300/1100 (560 W, wspornik, zaslepka, zawoér
odp.)
11 7700508 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 6,0
11/300/1200 (611 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)
12 7700509 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
11/300/1400 (713 W, wspornik, zaslepka, zawoér
odp.)
13 7700510 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
11/300/1600 (814 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)
14 7700511 Grzejnik HENRAD Premium przyt. doine szt. 2,0
11/500/500 (417 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)
15 7700512 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
11/500/900 (750 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)
16 7700513 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 40,0
22/300/800 (787 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)
17 7700514 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
22/300/900 (885 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)
18 7700515 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 8,0
22/300/1000 (983 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)
19 7700516 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 4,0
22/300/1200 (1179 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)




20 7700517 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 4,0
22/300/1400 (1376 W, wspornik, zaslepka, zawér

odp.)

21 7700518 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 6,0
22/300/1800 (1769 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)

22 7700519 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
22/400/400 (498 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)

23 7700520 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 2,0
22/500/500 (747 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)

24 7700521 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
22/500/800 (1195 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)

25 7700522 Grzejnik HENRAD Premium przyt. doine szt. 1,0
22/500/1100 (1643 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)

26 7700523 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 1,0
22/500/1200 (1793 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)

27 7700524 Grzejnik HENRAD Premium przyt. dolne szt. 5,0
33/300/900 (1214 W, wspornik, zaslepka, zawor
odp.)

28 N16-61 Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm  szt. 116,0

29 88005001 Odpowietrznik typu ,H" szt. 116,0

30 N16P-0901 Montaz stalowych grzejnikéw o dtugosci do 1600  szt. 1,0
mm (jedna ptyta grzewcza)

31 7700525 Grzejnik HENRAD Compact przyt. boczne szt. 1,0
11/600/500 (490 W, wspornik, zaslepka, zawér
odp.)

32 R63P-3305 Montaz armatury regulacyjnej (elementy szt. 72,0
termostatyczne)

33 88005002 Termostat cieczowy do grzejnikéw szt. 19,0

34 88005003 Termostat pokojowy do sterowania ogrzewaniem / szt. 53,0
chfodzeniem

35 N16P-0906 Montaz grzejnikéw el. (wysokos$¢ grzejnika do 100 szt. 1,0
cm)

36 N16P-0907 Instalacja suszarki do recznikéw (suszarka 2-3 szt. 32,0
falowa)

37 F18-10-1 Montaz zaworéw spustowych w pionach, $rednica szt. 16,0
do 15 mm

38 N16-61 Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm  szt. 30,0

39 88005004 Zawor kulowy D15 szt. 26,0

40 88005005 Zawor kulowy D15 szt. 4,0

41 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 1,0
rozgatezien 3,00)

42 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 5,0
rozgatezien 5.00)

43 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 6,0
rozgatezien 6.00)

44 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 1,0
rozgatezien 7.00)

45 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 1,0
rozgatezien 8.00)

46 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 1,0
rozgatezien 9.00)

47 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 2,0
rozgatezien 10.00)

48 N16P-1405 Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie — szt. 2,0
rozgatezien 11.00)

49 7700526 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 1,0
przeptywomierzem 3 pierscienie

50 7700527 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 5.0
przeptywomierzem 5 pierscienie

51 7700528 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 3,0
przeptywomierzem 6 pierscienie

52 7700529 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 1,0
przeptywomierzem 7 pierscienie

53 7700530 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 1,0
przeptywomierzem 8 pierscienie

54 7700531 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 1,0
przeptywomierzem 9 pierscienie

55 7700532 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 2,0
przeptywomierzem 10 pierscienie

56 7700533 Regulowany kolektor GIACOMINI z kpl. 2,0

przeptywomierzem 11 pierscienie
57 N16-114-3 Montaz szafy kolektora w przygotowanej wnece szt. 16,0



58 N16P-0203 Uktadanie przewodow rurowych wodociggowych, m 2725,0
grzewczych i sprezonego powietrza z rur z
tworzywa sztucznego na podiozu ($rednica
zewnetrzna rury do 32 mm)

59 7700534 Rury wielowarstwowe Frankische PE-RT/AI/PE-RT m 2725,0
16x2 (alu. st. 0.2mm)
60 88005006 Ksztattki kpl. 1,0
W rozdziale 1
2 RUROCIAGI PRZESYLOWE
1 N16P-0101 Uktadanie rurociggéw wodociggowych, m 277,0

grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury do 22 mm)
2 N16P-0101 Uktadanie rurociggdéw wodociggowych, m 193,0
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 22 mm do 40 mm)

3 N16P-0101 Uktadanie rurociggdéw wodociggowych, m 15,0
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 40 mm do 70 mm)

4 981-21 Rury ocynkowane DN15, zewn. 21.3x2.60 m 146,0
5 981-22 Rury ocynkowane DN20, zewn. 26.9x2.30 m 131,0
6 981-24 Rury ocynkowane DN25, zewn. 33.7x2.9 m 85,0
7 981-25 Rury ocynkowane DN32, zewn. 42.4x3.20 m 93,0
8 981-26 Rury ocynkowane DN40, zewn. 48.3x3.2 m 15,0
9 981-27 Rury ocynkowane DN50, zewn. 60.3x3.2 m 15,0
10 N26-218 Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. do 32 mm 100m 4,55
11 N26-219 Izolacja otulinowa rurociggéw o $r.od 32 mmdo  100m 03
57 mm
12 897-172 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji m 146,0
18mm, grubos¢ 30mm
13 897-175 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 131,0
22mm, grubos¢ 30mm
14 897-179 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 85,0
28mm, grubos¢ 30mm
15 897-183 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji m 93,0
35mm, grubo$¢ 30mm
16 897-191 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji m 15,0
42mm, grubos¢ 30mm
17 897-200 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji m 15,0
54mm, grubo$¢ 30mm
18 N16-61 Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm  szt. 26,0
19 88005007 Zawor kulowy D32 szt. 4,0
20 88005008 Zawor kulowy D50 szt. 2,0
21 88005009 Automatyczny zawér odpowietrzajacy @15 szt. 10,0
22 88005010 Zawor spustowy kulowy DN20 z zaslepka szt. 10,0
23 N16P-1406 Proby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m 4,85
grzewczych
W rozdziale 2
3 ZAOPATRZENIE CIEPLA DO WENTYLACJI
1 Zespot sterowania nagrzewnicy 27,0kW do komor
wentylacyjnych POTS-1; POTS-2
2 F18-10-3 Instalacja zaworéw réwnowazgcych w pionach, szt. 2,0
Srednica 25 mm
3 N16P-0702 Instalacja pomp obiegowych z przytagczami szt. 2,0
kotnierzowymi ($r. przytgcza do 50 mm) k8=1.04
4 88005011 Pompa obiegowa G=1,13 m3/h, H=30 kPa; szt. 1,0
5 88005012 Pompa obiegowa G=1,26 m3/h, H=30 kPa; szt. 1,0
6 N16P-0807 Instalacja licznikdw ciepta (przytacza tulejowe) szt. 2,0
k8=1.02
7 N16-61 Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm  szt. 18,0
8 88005013 Zawor zwrotny DN15 szt. 2,0
9 88005014 Reczny zawér rownowazacy z podziatkg DN 15, szt. 2,0
Kvs=1,7 m3/h
10 88005015 Zawor kulowy D32 szt. 6,0

11 88005016 Automatyczny zawér odpowietrzajgcy szt. 2,0



12 88005017
13 N16P-0803

14 ***

15 F18-10-4

16 N16P-0702

17 88005018

18 N16-61

19 88005013
20 88005014

21 88005015
22 88005016
23 88005017
24 88005019
25 N16P-0803

26

27 F18-10-3

28 N16P-0702

29 880050112
30 N16P-0807

31 N16-61

32 88005013
33 88005014

34 88005015
35 88005016
36 88005017
37 N16P-0803

38w

39 F18-10-1

40 N16P-0702

41 88005020
42 N16-61

43 88005013
44 88005014

45 880050152
46 88005016
47 88005017
48 N16P-0803

1 N16P-0101

2 N16P-0101

-

Zawory spustowe wody DN15 z zaslepkag

Montaz urzadzen pomiarowych poprzez
zgrzewanie rur (termometry, manometry,
termomanometry) k8=1.02

Zespot sterowania nagrzewnicy 52kW do komory
wentylacyjnej OT-1

Instalacja zaworéw réwnowazgcych w pionach,
Srednica 32 mm

Instalacja pomp obiegowych z przytaczami
kotnierzowymi ($r. przytgcza do 50 mm) k8=1.04

Pompa obiegowa G=2,236 m3/h, H=30 kPa;
Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm

Zawor zwrotny DN15

Reczny zawér rownowazacy z podziatkg DN 15,
Kvs=1,7 m3/h

Zawor kulowy D32

Automatyczny zawér odpowietrzajgcy
Zawory spustowe wody DN15 z zaslepkag
Zawor kulowy D40

Montaz urzadzen pomiarowych poprzez
zgrzewanie rur (termometry, manometry,
termomanometry) k8=1.02

Zespot sterowania nagrzewnicy 38,0kW do
komory wentylacyjnej ROTS-2

Instalacja zaworéw réwnowazgcych w pionach,
Srednica 25 mm

Instalacja pomp obiegowych z przytaczami
kotnierzowymi ($r. przytgcza do 50 mm) k8=1.04

Pompa obiegowa G=1,59 m3/h, H=30 kPa;
Instalacja licznikdw ciepta (przytacza tulejowe)
k8=1.02

Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm

Zawor zwrotny DN15

Reczny zawér réownowazacy z podziatkg DN 15,
Kvs=1,7 m3/h

Zawor kulowy D32

Automatyczny zawér odpowietrzajgcy

Zawory spustowe wody DN15 z zaslepkag

Montaz urzadzen pomiarowych poprzez
zgrzewanie rur (termometry, manometry,
termomanometry) k8=1.02

Zespot sterowania nagrzewnicy 8kW do komory
wentylacyjnej ROTS-3

Montaz zaworéw spustowych w pionach, $rednica
do 15 mm

Instalacja pomp obiegowych z przytagczami
kotnierzowymi ($r. przytgcza do 50 mm) k8=1.04

Pompa obiegowa G=0,34 m3/h, H=30 kPa;
Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm

Zawor zwrotny DN15

Reczny zawér rownowazacy z podziatkg DN 15,
Kvs=1,7 m3/h

Zawor kulowy D15

Automatyczny zawér odpowietrzajgcy
Zawory spustowe wody DN15 z zaslepkag

Montaz urzadzen pomiarowych poprzez
zgrzewanie rur (termometry, manometry,
termomanometry) k8=1.02

W rozdziale 3

RUROCIAGI PRZESYLOWE

Uktadanie rurociggdéw wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury do 22 mm)

Uktadanie rurociggéw wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 22 mm do 40 mm)

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

6,0
8,0

7,0

1,0
1,0

6,0
1,0
1,0
3,0
4,0

1,0
1,0

7,0

1,0
1,0

3,0
1,0
1,0
4,0

1,0
7,0

1,0
1,0

3,0
1,0
1,0
4,0

8,0

72,0



3 N16P-0101

4 979-32

5 979-36

6 979-38

7 979-41

8 979-45

9 N15-188

10 88005021
11 N26-250

12 N16-61

13 88005022
14 88005023
15 88005024
16 88005025
17 88005026
18 N7-224

19 N16P-1406

1 N20P-0805

2 N20P-0803

3 N20P-0801

7 N16P-0401

8 N16P-0401

9 995-3
10 995-41
11 995-43
12 995-44
13 995-47
14 N26-262

15 N21P-0301

16 N21-457
17 N16P-1406

18 D3-114

Uktadanie rurociggéw wodociggowych, m
grzewczych i sprezonego powietrza z rur

stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 40 mm do 70 mm)

Czarny przewod rurowy wodny-gazowy DN20, m
zewn. 26.9x2.60

Czarny przewod rurowy wodny-gazowy DN32, m
zewn. 42.4x2.9

Czarny przewod rurowy wodny-gazowy DN40, m
zewn. 48.3x2.9

Czarny przewod rurowy wodny-gazowy DN50, m

zewn. 60.3x3.0
Czarny przewod rurowy wodny-gazowy, zewn. d m
76.1x3.6

Dwukrotne malowanie farbg olejng przewodow 100
rurowych o $r. do 50mm m2
Ksztattki kpl.
Izolacja otulinowa (niepalna wetna mineralna) 100m

rurociggéw o $r. do 32 mm
Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm szt

Zawor kulowy D40 szt.
Zawor kulowy D50 szt.
Zawor kulowy D65 szt.
Automatyczny zawor odpowietrzajgcy @15 szt.
Zawor spustowy kulowy DN25 z zaslepka szt.
Montaz drobnych stalowych elementow t
mocujacych o masie do 2kg k8=1.04

Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m
grzewczych

W rozdziale 4

(5]

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na szt.
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosé
chiodnicza jednostki zewnetrznej przekracza 20

kW

Montaz wewnetrznych jednostek kasetonowych szt.
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej

jednostki zewnetrznej do 5kW

Montaz wewnetrznych jednostek nasciennych szt.
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej

jednostki zewnetrznej do 5kW

Ukfadanie przewodow rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukcji (§rednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Uktadanie przewoddéw rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu od 22 mm do 54 mm)

Sztywny przewdd rurowy miedziany 28x1mm
Gietki przewdd rurowy miedziany 6x1mm
Gietki przewdd rurowy miedziany 10x1mm
Gietki przewdd rurowy miedziany 12x1mm

3 3 3 3 3

Gietki przewdd rurowy miedziany 22x1mm

o
S
3

Izolacja przewoddw rurowych o $rednicy do 32 mm 1
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do 100m
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Montaz szafy sterowania i regulacji szt.
Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m
grzewczych

Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego szt.

zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 5
6 INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-2

144,0

8,0

28,0

44,0

122,0

22,0

0,34

1,0
2,24

16,0

2,0
2,0
2,0
4,0
6,0
0,16

2,24

INSTALACJA KLIMATYZACJI. INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-1

1,0

4,0

68,0

18,0

18,0
8,0

25,0

29,0
6,0
0,86

0,04

1,0
0,86



1 N20P-0805

2 N20P-0803

3 N20P-0803

4 N20P-0801

13 N16P-0401

14 N16P-0401

15 995-3

16 995-41
17 995-43
18 995-44
19 995-45
20 995-46
21 995-47
22 995-5

23 N26-262

24 N21P-0301

25 N21-457
26 N16P-1406

27 D3-114

1 N20P-0805

2 N20P-0803

13 N16P-0401

14 N16P-0401

15 995-3
16 995-41
17 995-43
18 995-44
19 995-45
20 995-46
21 995-47
22 N26-262

23 N21P-0301

~

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potaczen, wydajnosé
chfodnicza jednostki zewnetrznej przekracza 20
kW

Montaz wewnetrznych jednostek kasetonowych
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej
jednostki zewnetrznej do 5kW

Montaz wewnetrznych jednostek kasetonowych
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej
jednostki zewnetrznej od 5 kW do 10 kW

Montaz wewnetrznych jednostek nasciennych
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej
jednostki zewnetrznej do 5kW

Uktadanie przewoddw rurowych z rur miedzianych,
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Ukfadanie przewodoéw rurowych z rur miedzianych,
mocowanie do konstrukgji (§rednica zewnetrzna
przewodu od 22 mm do 54 mm)

Sztywny przewdd rurowy miedziany 28x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 6x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 10x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 12x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 15x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 18x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 22x1mm
Sztywny przewdd rurowy miedziany 35x1.5mm

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 32 mm
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Montaz szafy sterowania i regulacji

Proby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego
zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 6
INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-3

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosé
chfodnicza jednostki zewnetrznej przekracza 20
kW

Montaz wewnetrznych jednostek kasetonowych
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej
jednostki zewnetrznej do 5kW

Uktadanie przewoddw rurowych z rur miedzianych,
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Ukfadanie przewodow rurowych z rur miedzianych,
mocowanie do konstrukcji (§rednica zewnetrzna
przewodu od 22 mm do 54 mm)

Sztywny przewdd rurowy miedziany 28x1mm
Gietki przewodd rurowy miedziany 6x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 10x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 12x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 15x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 18x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 22x1mm

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 32 mm
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

szt.

szt.

szt.

szt.

3 3 3 3 3 3 3 3

100m

100m

szt.

100m

szt.

szt.

szt.

3 3 3 3 3 3 3

N
=)
S
3

100m

2,0

3,0

33,0

830,0

54,0

35,0
335,0
52,0
370,0
27,0
21,0
25,0
19,0

6,73

0,08

1,0
8,84

19,0

237,0

36,0

36,0
47,0
44,0
102,0
9,0
14,0
21,0
1,89

0,1



24 N21-457
25 N16P-1406

26 D3-114

1 N20P-0805

2 N20P-0803

3 N20P-0803

9 N16P-0401

10 N16P-0401

11 995-3

12 995-41
13 995-43
14 995-44
15 995-45
16 995-46
17 995-47
18 995-4

19 995-511

20 N26-262

21 N21P-0301

22 N21-457
23 N16P-1406

24 D3-114

1 N20P-0805

2 N20P-0801

5 N16P-0401

6 995-43
7 995-45
8 N26-262

9 N21P-0301

10 N16P-1406

©

©

Montaz szafy sterowania i regulacji

Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego
zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 7
INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-4

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potaczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosc
chfodnicza jednostki zewnetrznej przekracza 20
kw

Montaz wewnetrznych jednostek kasetonowych
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej
jednostki zewnetrznej do 5kW

Montaz wewnetrznych jednostek kasetonowych
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej
jednostki zewnetrznej od 5 kW do 10 kW

Uktadanie przewoddéw rurowych z rur miedzianych,
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Ukfadanie przewodow rurowych z rur miedzianych,
mocowanie do konstrukcji (§rednica zewnetrzna
przewodu od 22 mm do 54 mm)

Sztywny przewdd rurowy miedziany 28x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 6x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 10x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 12x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 15x1mm
Gietki przewodd rurowy miedziany 18x1mm
Gietki przewod rurowy miedziany 22x1mm
Sztywny przewdd rurowy miedziany 35x1.5mm

Sztywny przewdd rurowy miedziany 42x1.5mm

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 32 mm
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Montaz szafy sterowania i regulacji

Proby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego
zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 8
Instalacje OK-5; OK-6 ,,split"

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potaczen, wydajnosé
chfodnicza jednostki zewnetrznej od 5 kW do 10
kw

Montaz wewnetrznych jednostek nasciennych
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej
jednostki zewnetrznej do 5kW

Uktadanie przewoddw rurowych z rur miedzianych,
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Gietki przewdd rurowy miedziany 10x1mm

Gietki przewdd rurowy miedziany 15x1mm

I1zolacja przewodow rurowych o $rednicy do 32 mm
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

szt.
100m

szt.

szt.

szt.

szt.

3 3 3 3 3 3 3 3

100m

100m

szt.

100m

szt.

3

100m

100m

100m

1,0
2,73

16,0

2,0

350,0

17,0

11,0
8,0
161,0
18,0
74,0
39,0
50,0
2,0

4,0

3,65

0,1

1,0
3,65

2,0

2,0

54,0

27,0
27,0
0,54

0,15

0,54



11 D3-93

1 N20P-0805

2 N20P-0801

5 N16P-0401

6 995-41
7 995-43
8 N26-262

9 N21P-0301

10 N16P-1406

11 D3-93

1 N20P-0805

3 N16P-0401

4 N16P-0401

5 995-3
6 995-44
7 995-45
8 995-46
9 995-4

10 995-511

11 N26-262

12 N21P-0301

13 N16P-1406

14 D3-114

1 N20P-0805

3 N16P-0401

4 995-43
5 995-45

1

o

1

-

12

Regulacja ukfadu klimatyzatora z osobng sekcjg ~ szt.
chtodnicza i 2 jednostkami wewnetrznymi, o mocy
chfodniczej do 25 kW

W rozdziale 9
Instalacje OK-7; OK-8 ,,split"

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatorow na szt.
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potaczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosc
chfodnicza jednostki zewnetrznej od 5 kW do 10

kw

Montaz wewnetrznych jednostek nasciennych szt.
klimatyzatoréw przy wydajnosci chtodniczej

jednostki zewnetrznej do 5kW

Ukfadanie przewodow rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukcji (§rednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Gietki przewod rurowy miedziany 6x1mm m

Gietki przewod rurowy miedziany 10x1mm m

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 32 mm 100m
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej

gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do 100m
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Préby hydrauliczne rurociggdéw wodnych i 100m
grzewczych
Regulacja ukfadu klimatyzatora z osobng sekcjg ~ szt.
chfodniczg i 2 jednostkami wewnetrznymi, o mocy
chfodniczej do 25 kW

W rozdziale 10

Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-ROTS-2

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na szt.
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potaczen, wydajnosé
chfodnicza jednostki zewnetrznej przekracza 20

kw

Ukfadanie przewodow rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukcji (§rednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Uktadanie przewoddw rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu od 22 mm do 54 mm)

Sztywny przewdd rurowy miedziany 28x1mm
Gietki przewdd rurowy miedziany 12x1mm

m
m
Gietki przewdd rurowy miedziany 15x1mm m
Gietki przewdd rurowy miedziany 18x1mm m

m

Sztywny przewdd rurowy miedziany 35x1.5mm

3

Sztywny przewdd rurowy miedziany 42x1.5mm

Izolacja przewodow rurowych o $rednicy do 32 mm 100m
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej

gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do 100m
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m
grzewczych
Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego szt.

zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 11

Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-ROTS-3

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréow na szt.
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosc
chfodnicza jednostki zewnetrznej od 5 kW do 10

kw

Uktadanie przewoddw rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Gietki przewdd rurowy miedziany 10x1mm m

Gietki przewdd rurowy miedziany 15x1mm m

2,0

2,0

24,0

12,0
12,0
0,24

0,15

0,24

10,0

10,0

3,0
18,0
3,0
7,0
2,0

50

0,2

0,09

0,2

30,0

15,0
15,0



6 N26-262

7 N21P-0301

8 N16P-1406

9 D3-93

1 N20P-0805

3 N16P-0401

4 995-43
5 995-47
6 N26-262

7 N21P-0301

8 N16P-1406

9 D3-114

1 N20P-0805

3 N16P-0401

4 995-43
5 995-47
6 N26-262

7 N21P-0301

8 N16P-1406

9 D3-114

1 N20P-0805

3 N16P-0401

4 N16P-0401

5 995-3
6 995-44

13

14

15

Izolacja przewodow rurowych o $rednicy do 32 mm 100m
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej

gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do 100m
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m
grzewczych
Regulacja uktadu klimatyzatora z osobng sekcjg szt
chfodnicza i 2 jednostkami wewnetrznymi, o mocy
chfodniczej do 25 kW

W rozdziale 12

Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-POTS-1

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na szt.
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potaczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosc

chfodnicza jednostki zewnetrznej od 10 kW do 20

kw

Uktadanie przewoddéw rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Gietki przewdd rurowy miedziany 10x1mm m
Gietki przewdd rurowy miedziany 22x1mm m
Izolacja przewodow rurowych o $rednicy do 32 mm 100m
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej

gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do 100m
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m
grzewczych
Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego szt.

zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 13
Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-POTS-2

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatorow na szt.
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosc

chfodnicza jednostki zewnetrznej od 10 kW do 20

kw

Uktadanie przewoddw rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Gietki przewdd rurowy miedziany 10x1mm m
Gietki przewdd rurowy miedziany 22x1mm m
Izolacja przewodoéw rurowych o $rednicy do 32 mm 100m
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej

gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do 100m
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Proéby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m
grzewczych
Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego szt.

zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 14
Maszyna chiodnicza do instalacji OK-OT-1

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatorow na szt.
poziomie gruntu, gdy jednostki wewnetrzne sg
potgczone za pomocg 2 potgczen, wydajnosc
chfodnicza jednostki zewnetrznej przekracza 20

kW

Uktadanie przewoddw rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukgji (Srednica zewnetrzna
przewodu do 22 mm)

Ukfadanie przewodow rurowych z rur miedzianych, m
mocowanie do konstrukcji (§rednica zewnetrzna
przewodu od 22 mm do 54 mm)

3

Sztywny przewdd rurowy miedziany 28x1mm
Gietki przewodd rurowy miedziany 12x1mm m

0,3

0,12

0,3

42,0

21,0
21,0
0,42

0,17

0,42

40,0

20,0
20,0
0,4

0,02

0,4

32,0

32,0

32,0
32,0



7 N26-262

8 N21P-0301

9 N16P-1406

10 D3-114

1 N20P-0601

3 N20-508

4 88005027
5 N20P-0315

6 88005028
7 88005029
8 N20-515

9 88005030

10 N20P-0201

11 GSKSKR004
12 N20P-0207

13 1082-194

14 N20P-0109

1

15 GPNGAPI008

16 N20P-0102

17 88005031

18 88005032

19 88005033

20 88005034

21 88005035

22 N26P-0201

23 D3-34

1 N20P-0601

3 N20P-0314

4 N20P-0315

5 N20P-0315

6 1086-43
7 88005036
8 88005037
9 88005038
10 88005039

1

o

~

Izolacja przewodow rurowych o $rednicy do 32 mm 100m

paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Montaz korytek instalacyjnych, mocowanie do
$cian murowanych (korytka instalacyjne MINI)

Préby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

Regulacja wewnetrznego nieautonomicznego
zespotu klimatyzatora (sekcji chtodniczej), gdy
jego moc chtodnicza przekracza 40 kW

W rozdziale 15

100m

100m

szt.

INSTALACJA WENTYLACJI BUDYNKU. System ROTS-1

Montaz jednostek napowietrzajgcych o $rednicy
przytacza powyzej 250 mm

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w Swietle do 1,5m2
k8=1.02

Kratka wlotu powietrza 1800x800mm

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w
kanatach o obwodzie do 1000 mm
Ttumik 500x250, L=1,0m

Ttumik 500x400, L=1,0m

Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do
1800 mm

Zastona przeciwpozarowa z napgdem el. EI180
900x500

Montaz zaston, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza od 160 mm do 315
mm

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 200
Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm do 315 mm

Nawiewnik sufitowy perforowany PLD
595x595/d200

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytagcza od 160 mm do
315 mm

Kanat GAPI 0,5 200

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 300x200
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x200
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 500x250
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 500x400
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 900x500
Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 30 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 6-10
punktéw nawiewu powietrza

W rozdziale 16

System ROTS-2

Montaz jednostek napowietrzajgcych o srednicy
przytacza powyzej 250 mm

Montaz okragtych ttumikéw o dtugosci 900 mm w
kanatach powietrznych, $rednica wewnetrzna
ttumika od 200 mm do 315 mm

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w
kanatach o obwodzie do 1000 mm

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w
kanatach o obwodzie od 1000 mm do 1600 mm

Ttumik TSA-250, L-1200
Ttumik 800x300, L=1,25m
Ttumik 600x300, L=1,8m
Ttumik 500x200, L=1,5m
Ttumik 700x300, L=1,5m

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

0,64

0,04

0,64

2,0

2,0
6,0

4,0
2,0
2,0

2,0

17,0

17,0
17,0

17,0

34,0

34,0
38,0

14,0

3,0

17,0

2,0

2,0

0,256

3,0

5,0

6,0

3,0
1,0
1,0
1,0
2,0



11 88005040
12 N20-510

13 88005041

14 N20-515

15 1082-131

16 1082-134

17 88005042
18 88005043
19 88005044
20 88005045
21 88005046
22 88005047
23 N20P-0201

24 N20P-0201

25 N20P-0202

26 GSKSKR001
27 GSKSKR002
28 GSKSKR003
29 GSKSKR004
30 GSKSKR005
31 88005048

32 N20P-0207

33 N20P-0208

34 N20P-0208

35 1082-81
36 1082-82
37 1082-83
38 88005049

39 88005050

40 N20-507

41 88005051

42 88005052

43 N20P-0109

44 N20P-0109

45 GPNGAPI001
46 GPNGAPI003
47 GPNGAPI006
48 GPNGAPI008
49 GPNGAPIO11
50 GPNGAPI014
51 N26P-0201

52 N20P-0102

53 N20P-0102

Ttumik 2100x1100, L=1,5m

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek

ttoczonych o powierzchni w $wietle do 3,0m2 k8 =

1,02
Dysza wyciggowa dachowa do centrali
wentylacyjnej 2200x1300mm

Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do

1800 mm
Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-125

Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-250
Zasuwa przeciwogniowa EI60 400x200
Zasuwa przeciwogniowa EI60 600x200
Zasuwa przeciwogniowa EI60 600x250
Zasuwa przeciwogniowa EI60 600x300
Zasuwa przeciwogniowa EI60 700x300
Zasuwa przeciwogniowa EI60 900x400

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o srednicy przytgcza do 160 mm

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach

okragtych o $rednicy przytacza od 160 mm do 315

mm

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
prostokatnych o $rednicy przytagcza do 600 mm

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 100
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 125
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 160
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 200
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 250
Reczna przepustnica regulacji przeptywu
powietrza 600x200mm

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm

Instalacja puszek nawiewnikéw o Srednicy
przytacza od 160 mm

Instalacja puszek nawiewnikéw o Srednicy
przytacza od 160 mm do 315 mm
Nawiewnik DVS/P-DVS 100

Nawiewnik DVS/P-DVS 125

Nawiewnik DVS/P-DVS 160

Nawiewnik prostokatny 595x595 z puszkg
ci$nieniowa, przytacze d160

Nawiewnik prostokatny 595x595 z puszkg
ci$nieniowa, przytacze d200

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek

ttoczonych o powierzchni w $wietle do 1,0m2 k8 =

1,02
Kratka nawiewu powietrza, podwdjna regulacja,
600x200

Kratka wyciagu powietrza, podwdjna regulacja,
1000x200

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o srednicy kanatu do 160 mm

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytacza od 160 mm do
315 mm

Kanat GAPI 0,5 100
Kanat GAPI 0,5 125
Kanat GAPI 0,5 160
Kanat GAPI 0,5 200
Kanat GAPI 0,5 250
Kanat GAPI 0,5 315

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii

aluminiowej, grubos¢ izolacji 20 mm (powierzchnia

zewnetrzna izolacji)

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu od 600 mm do 1000 mm

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

100
m2

6,0
2,0

2,0

26,0

2,0
8,0
2,0
6,0
2,0
3,0
2,0
1,0
35,0

26,0

6,0

1,0
4,0
30,0
10,0
16,0
6,0

12,0

28,0

20,0

1,0
9,0
2,0
28,0

20,0

9,0

6,0

3,0

119,0

50,0

1,0
22,0
96,0
21,0
27,0

2,0

0,41

242,0

18,0



54 N20P-0102

55 88005031

56 88005032

57 88005053

58 88005054

59 88005055

60 88005056

61 88005057

62 88005058

63 88005059

64 88005060

65 88005061

66 88005062

67 88005063

68 88005064

69 88005065
70 N26P-0201

71 N26P-0201

72 D3-37

1

(-]

1 N20P-0601

3 N20P-0314

4 N20P-0315

5 1086-41
6 88005066
7 88005067
8 88005068
9 88005069
10 N20-507

11 88005070

12 N20-515

13 1082-130
14 1082-131
15 1082-132
16 88005071
17 88005072
18 N20P-0201

19 N20P-0201

20 N20P-0202

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu od 1600 mm do 2400 mm
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 300x200
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x200
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x250
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x300
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 500x200
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 600x250
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 600x300
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 700x300
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 800x300
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 800x400
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 900x400
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 100x200
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1200x600
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 2200x1100
Kanat dzwigkochtonny 600x200
Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 20 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtokg z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 100 mm
(powierzchnia zewnetrzna izolacji)
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 21-
30 punktéw nawiewu powietrza

W rozdziale 17

System ROTS-3

Montaz jednostek napowietrzajgcych o $rednicy
przytacza powyzej 250 mm

Montaz okragtych ttumikéw o dtugosci 900 mm w
kanatach powietrznych, $rednica wewnetrzna
ttumika do 200 mm

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w
kanatach o obwodzie do 1000 mm

Ttumik TSA-160, L-1200

Ttumik 700x300, L=1,25m

Ttumik 700x300, L=1,5m

Ttumik 900x400, L=1,5m

Ttumik 900x400, L=1,8m

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 1,0m2 k8 =
1,02

Dysza wyciggowa dachowa do centrali
wentylacyjnej 1200x500mm

Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do
1800 mm

Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-100
Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-125
Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-160
Zasuwa przeciwogniowa EI60 400x150
Zasuwa przeciwogniowa EI60 500x250

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o srednicy przytgcza do 160 mm

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza od 160 mm do 315
mm

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
prostokatnych o $rednicy przytagcza do 600 mm

100
m2

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

10,0

21,0

83,0

20,0

9,0

17,0

13,0

36,0

6,0

3,0

2,0

3,0

18,0

10,0

8,0
0,34

0,76

2,0

4,0

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

12,0

3,0
1,0
2,0
4,0
2,0
46,0

10,0

2,0



21 GSKSKR001
22 GSKSKR002
23 GSKSKR003
24 GSKSKR004
25 88005073
26 88005074

27 N20P-0207

28 N20P-0207

29 N20P-0208

30 1082-81
31 1082-82
32 1082-83
33 1082-84
34 88005050

35 N20-506

36 88005075

37 N20P-0109

38 N20P-0109

39 GPNGAPI001
40 GPNGAPI003
41 GPNGAPI006
42 GPNGAPI008
43 N20P-0102

44 88005031

45 88005053

46 88005058

47 88005061

48 88005076

49 88005077

50 88005078
51 N26P-0601

52 N26P-0201

53 N26P-0201

54 D3-37

1

©

1 N20P-0601

3 N20-507

4 88005079

5 N20P-0315

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 100
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 125
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 160
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 200
Naped

Reczna przepustnica regulacji przeptywu
powietrza 400x150mm

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm do 315 mm

Instalacja puszek nawiewnikéw o Srednicy
przytacza od 160 mm do 315 mm

Nawiewnik DVS/P-DVS 100

Nawiewnik DVS/P-DVS 125
Nawiewnik DVS/P-DVS 160
Nawiewnik DVS/P-DVS 200

Nawiewnik prostokatny 595x595 z puszkg
ci$nieniowa, przytacze d200

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 0,25m2 k8 =
1,02

Kratka powietrza, podwojna regulacja, 400x150

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytacza od 160 mm do
315 mm

Kanat GAPI 0,5 100

Kanat GAPI 0,5 125

Kanat GAPI 0,5 160

Kanat GAPI 0,5 200

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 300x200

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x250

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 700x300

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 900x400

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 300x250

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 500x250

Kanat dzwigkochtonny 400x150

Powlekanie izolacji prostych odcinkéw przewodéw
rurowych ocynkowang blachg stalowg o grubosci
0,8 mm, podczas prefabrykacji elementow,
$rednice przewodéw od 200 mm do 600 mm

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtokg z folii
aluminiowej, grubo$¢ izolacji 20 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 100 mm
(powierzchnia zewnetrzna izolacji)
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 21-
30 punktéw nawiewu powietrza

W rozdziale 18

System POTS-1

Montaz jednostek napowietrzajgcych o srednicy
przytacza powyzej 250 mm

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 1,0m2 k8 =
1,02

Dysza nawiewna/wyciggowa dachowa do centrali
wentylacyjnej 1100x450mm

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w
kanatach o obwodzie do 1000 mm

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

100
m2

100
m2

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

8,0
16,0
22,0
10,0

8,0

2,0

56,0

3,0

2,0

9,0
18,0
29,0

3,0

2,0

4,0

4,0

149,0

103,0

39,0
42,0
68,0
103,0
89,0

38,0

3,0

7,0

14,0

16,0

8,0

3,0
0,54

0,76

0,54

4,0



6 88005080
7 N20-515

8 88005081

9 N20P-0201

10 GSKSKR002
11 GSKSKR003
12 N20P-0207

13 N20P-0207

14 N20P-0208

15 1082-81
16 1082-82
17 1082-83
18 1082-84
19 88005050

20 N20-506

21 880050751

22 N20P-0109

23 N20P-0109

24 GPNGAPI001
25 GPNGAPI003
26 GPNGAPI006
27 GPNGAPI008
28 N20P-0102

29 88005031

30 88005082

31 88005083

32 88005084

33 88005085

34 88005086

35 N26P-0601

36 N26P-0201

37 D3-37

2

(=]

1 N20P-0601

3 N20-509

4 88005087

5 88005088

6 N20P-0315

7 88005089

Ttumik 600x300, L=1,5m

Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do
1800 mm

Zaston przeciwpozarowa z topliwym elementem
EI60 600x300

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza do 160 mm

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 125
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 160

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm do 315 mm

Instalacja puszek nawiewnikéw o $rednicy
przytacza od 160 mm do 315 mm
Nawiewnik DVS/P-DVS 100

Nawiewnik DVS/P-DVS 125

Nawiewnik DVS/P-DVS 160

Nawiewnik DVS/P-DVS 200

Nawiewnik prostokatny 595x595 z puszkg
cisnieniowa, przytagcze d200
Montaz réznego rodzaju stalowych kratek

ttoczonych o powierzchni w Swietle do 0,25m2 k8 =

1,02
Kratka powietrza, podwojna regulacja, 150x100

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatow
Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytagcza od 160 mm do
315 mm

Kanat GAPI 0,5 100

Kanat GAPI 0,5 125

Kanat GAPI 0,5 160

Kanat GAPI 0,5 200

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 300x200

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 150x100

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x200mm

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x300mm

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 600x300mm

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1100x450mm

Powlekanie izolacji prostych odcinkéw przewodéw

rurowych ocynkowang blachg stalowg o grubosci
0,8 mm, podczas prefabrykacji elementoéw,
Srednice przewodéw od 200 mm do 600 mm

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 100 mm
(powierzchnia zewnetrzna izolacji)
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 21-
30 punktéw nawiewu powietrza

W rozdziale 19

System POTS-2

Montaz jednostek napowietrzajgcych o srednicy
przytacza powyzej 250 mm
Montaz réznego rodzaju stalowych kratek

ttoczonych o powierzchni w $wietle do 2,25m2 k8 =

1,02

Dysza nawiewna/wyciggowa dachowa do centrali
wentylacyjnej 1800x1000mm

Dysza nawiewna/wyciggowa dachowa do centrali
wentylacyjnej 1500x800mm

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w
kanatach o obwodzie do 1000 mm

Ttumik 600x300, L=1,25m

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

100
m2

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

4,0
2,0

2,0

40,0

32,0
8,0
51,0

2,0

2,0

1,0
48,0
2,0
2,0
2,0

31,0

31,0

247,0

34,0

107,0
110,0
30,0
34,0
99,0
31,0
8,0
14,0
15,0
31,0

3,0

0,062

0,062



8 88005090
9 88005091
10 88005092
11 N20-515

12 1082-133
13 1082-134
14 88005093

15 N20P-0201

16 N20P-0201

17 GSKSKRO001
18 GSKSKRO002
19 GSKSKRO003
20 GSKSKR004
21 N20P-0207

22 N20P-0208

23 1082-83
24 1082-84
25 N20P-0109

26 N20P-0109

27 GPNGAPI001
28 GPNGAPI003
29 GPNGAPI006
30 GPNGAPI008
31 GPNGAPI011
32 N20P-0102

33 N20P-0102

34 N20P-0102

35 88005031

36 88005057

37 88005094

38 88005095

39 88005096

40 88005097

41 88005098

42 88005099

43 N26P-0201

44 D3-37

45 N26P-0601

2

1 N20P-0601

-

Ttumik 600x300, L=1,8m

Ttumik 1100x450, L=1,25m

Ttumik 1100x450, L=1,8m

Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do
1800 mm

Zasuwa przeciwogniowa EI 120 CX5-200

Zasuwa przeciwogniowa EI 120 CX5-250

Zaston przeciwpozarowa z topliwym elementem
EI60 500x250

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza do 160 mm

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o Srednicy przytacza od 160 mm do 315
mm

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 100
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 125
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 160
Reczna przepustnica regulacyjna SKR 200

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm

Instalacja puszek nawiewnikéw o Srednicy
przytacza od 160 mm

Nawiewnik DVS/P-DVS 160

Nawiewnik DVS/P-DVS 200

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytagcza od 160 mm do
315 mm

Kanat GAPI 0,5 100
Kanat GAPI 0,5 125
Kanat GAPI 0,5 160
Kanat GAPI 0,5 200
Kanat GAPI 0,5 250

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu od 600 mm do 1000 mm

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu od 1600 mm do 2400 mm

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 300x200

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 600x300

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 500x250

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1100x450

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1100x500

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1100x600

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1500x800

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1800x1000

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 100 mm
(powierzchnia zewnetrzna izolacji)

Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 21-
30 punktéw nawiewu powietrza

Powlekanie izolacji prostych odcinkéw przewodéw
rurowych ocynkowang blachg stalowg o grubosci
0,8 mm, podczas prefabrykacji elementow,
$rednice przewodéw od 600 mm

W rozdziale 20
System POTS-3

Montaz jednostek napowietrzajgcych o srednicy
przytacza powyzej 250 mm

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

100
m2

szt.

100
m2

szt.

1,0
1,0
2,0
6,0

1,0
3,0
2,0

37,0

4,0
5,0
28,0
11,0
15,0

25,0

15,0
25,0
63,0

44,0

3,0
5,0
55,0
34,0
10,0
50,0

4,0

10,0

9,0

9,0

9,0

10,0

3,0

4,0

0,694

0,694



3 N20-506 Montaz réznego rodzaju stalowych kratek szt. 2,0
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 0,25m2 k8 =

1,02
4 88005100 Kratka nawiewna/wyciggowa 500x250 szt. 2,0
5 N20P-0314 Montaz okragtych ttumikéw o dtugosci 900 mmw  szt. 2,0

kanatach powietrznych, $rednica wewnetrzna
thumika od 200 mm do 315 mm
6 N20P-0313 Montaz okrggtych thumikéw o dtugosci 600 mmw  szt. 2,0
kanatach powietrznych, $rednica wewnetrzna
ttumika od 200 mm do 315 mm

7 1086-431 Ttumik TSA-250, L-900 szt. 2,0

8 1086-50 Ttumik TSA-250, L-600 szt. 2,0

9 N20-515 Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do szt. 2,0
1800 mm

10 88005101 Zastona przeciwpozarowa z napedem el. EI180 szt. 2,0
500x250

11 N20P-0201 Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach  szt. 12,0

okragtych o srednicy przytgcza do 160 mm

12 GSKSKR001  Reczna przepustnica regulacyjna SKR 100 szt. 1,0
13 GSKSKR002  Reczna przepustnica regulacyjna SKR 125 szt. 2,0
14 GSKSKR003  Reczna przepustnica regulacyjna SKR 160 szt. 9,0
15 N20P-0207 Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od szt. 11,0
160 mm
16 1082-81 Nawiewnik DVS/P-DVS 100 szt. 1,0
17 1082-82 Nawiewnik DVS/P-DVS 125 szt. 1,0
18 1082-83 Nawiewnik DVS/P-DVS 160 szt. 9,0
19 N20P-0109 Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw m 31,0

Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

20 N20P-0109 Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw m 16,0
Srubowych o $rednicy przytagcza od 160 mm do
315 mm
21 GPNGAPI003 Kanat GAPI 0,5 125 szt. 2,0
22 GPNGAPI006 Kanat GAPI 0,5 160 szt. 29,0
23 GPNGAPI008 Kanat GAPI 0,5 200 szt. 3,0
24 GPNGAPIO11  Kanat GAPI 0,5 250 szt. 13,0
25 N20P-0102 Montaz prostokatnych katowych odcinkow m 14,0

stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

26 88005033 Prostokatny kanat powietrzny ze stali m 14,0
ocynkowanej, 500x250

27 N26P-0201 I1zolacja przewodéw rurowych o $rednicy do 200 100 0,156
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii m2

aluminiowej, grubos¢ izolacji 30 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
28 D3-34 Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 6-10 szt. 1,0
punktéw nawiewu powietrza
W rozdziale 21

22 Uktady wentylacji naturalnej do klatek schodowych, szybéw windowych N-1, 2, 3, 4

1 N20P-0506 Montaz wentylatoréw dachowych o wydajnosci do  szt. 1,0
1500 m3/h

2 N20-506 Montaz réznego rodzaju stalowych kratek szt. 4,0
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 0,25m2 k8 =
1,02

3 88005102 Okragta kratka nawiewu/wyciggu d160 szt. 4,0

4 N20P-0109 Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw m 119,0

Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

5 N20P-0109 Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw m 7,0
Srubowych o $rednicy przytacza od 160 mm do
315 mm
6 GPNGAPI006 Kanat GAPI 0,5 160 szt. 7,0
7 D3-33 Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5 szt. 1,0

punktéw nawiewu powietrza
W rozdziale 22

23 System 08-1, ekstrakcja CO z parkingu na poziomie -1

1 N20P-0506 Montaz wentylatoréw dachowych o wydajnosci szt. 1,0
powyzej 10000 m3 / h

3 N20-507 Montaz réznego rodzaju stalowych kratek szt. 1,0
ttoczonych o powierzchni w Swietle do 1,0m2 k8 =
1,02

4 88005103 Kratka wyciggu 1000x600 z siatkg szt. 1,0

zabezpieczajacg



5 N20P-0314

6 1086-55
7 N20-506

8 88005104
9 88005105

10 88005106

11 N20P-0201

12 GSKSKR003
13 N20-515

14 88005107

15 88005108

16 N20P-0109

17 N20P-0109

18 GPNGAPI006
19 GPNGAPI019
20 N20P-0102

21 88005109

22 88005110

23 88005111

24 88005112

25 88005113

26 88005114

27 88005115

28 88005116

29 88005117

30 N26P-0201

31 N20-507

32 88005118

33 D3-34

24

1 N20P-0506

3 N20-507

4 88005119

5 N20P-0315

6 88005120
7 N20P-0109

Montaz okragtych ttumikéw o dtugosci 900 mm w
kanatach powietrznych, $rednica wewnetrzna

ttumika od 315 mm do 500 mm
Ttumik TSA-500, L-1200

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w Swietle do 0,25m2 k8 =

1,02
Kratka wyciggu d160

Kratka wyciggu z przepustnicg regulacyjng

325x125

Kratka wyciggu z przepustnicg regulacyjng

425x125

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza do 160 mm

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 160
Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do

1800 mm

Zasuwa przeciwogniowa z napedem el. EI180

800x250

Zasuwa przeciwogniowa z napedem el. EI180

1000x300

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw

Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatow
Srubowych o $rednicy przytacza od 315 mm do

500 mm
Kanat GAPI 0,5 160
Kanat GAPI 0,5 500

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie

kanatu do 600 mm

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 300x200(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 400x200(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 500x200(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 600x200(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 600x250(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 700x600(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 800x250(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 1000x300(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 1000x600(h)

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtokg z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 50 mm (powierzchnia

zewnetrzna izolacji)

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w Swietle do 1,0m2 k8 =

1,02
Dysza wyciggowa dachowa do centrali
wentylacyjnej d560mm

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

100
m2

szt.

szt.

Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 6-10 szt.

punktéw nawiewu powietrza
W rozdziale 23

System 08-2, wyciag z okapow

Montaz wentylatoréw dachowych o wydajnosci od

3000 m3/h do 5000 m3/h

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 1,0m2 k8 =

1,02

Kratka wyciggu 800x400 z siatkg zabezpieczajgca

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w

kanatach o obwodzie do 1000 mm
Ttumik 600x300 L=1,25m

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytagcza od 160 mm do

315 mm

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m

2,0

2,0
41,0

24,0

13,0

4,0

24,0

24,0

3,0

2,0

81,0

2,0

81,0
2,0

145,0

13,0

12,0

12,0

12,0

18,0

62,0

4,0

0,524

1,0
4,0



8 N20P-0109

9 GPNGAPI008
10 GPNGAPIO11
11 GPNGAPI017
12 N20P-0102

13 88005121

14 88005122

15 88005123

16 N26P-0201

17 N20-507

18 88005124

19 D3-34

2

1 N20P-0506

2 N20P-0207

3 1082-82
4 N20P-0201

5 GSKSKR002
6 N20-515

7 1082-131
8 N20P-0109

9 GPNGAPI003
10 D3-33

2

1 N20P-0506

2 N20P-0207

3 1082-82
4 N20P-0201

5 GSKSKR002
6 88005125
7 N20-515

8 1082-131
9 N20P-0109

10 GPNGAPI003
11 D3-33

12 N20P-0102

13 88005032

14 N20-506

5

o

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytacza od 315 mm do
500 mm

Kanat GAPI 0,5 200

Kanat GAPI 0,5 250

Kanat GAPI 0,5 400

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 400x250(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 500x400(h)

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 600x300(h)

Izolacja przewodéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtokga z folii

aluminiowej, grubos¢ izolacji 60 mm (powierzchnia

zewnetrzna izolacji)
Montaz réznego rodzaju stalowych kratek

ttoczonych o powierzchni w $wietle do 1,0m2 k8 =

1,02
Dysza wyciggowa dachowa do centrali
wentylacyjnej d480mm

Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 6-10

punktéw nawiewu powietrza
W rozdziale 24

System 08-3, wyciag powietrza z pralni

Montaz wentylatoréw dachowych o wydajnosci do

1500 m3/h

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm

Nawiewnik DVS/P-DVS 125

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza do 160 mm

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 125

Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do

1800 mm
Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-125

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Kanat GAPI 0,5 125

Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5
punktéw nawiewu powietrza
W rozdziale 25

Systemy 05-4, 08-5 - wietrzenie po gaszeniu pozaru

Montaz wentylatoréw dachowych o wydajnosci do

1500 m3/h

Instalacja nawiewnikéw o $rednicy przytgcza od
160 mm

Nawiewnik DVS/P-DVS 125

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza do 160 mm

Reczna przepustnica regulacyjna SKR 125
Naped

Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do

1800 mm
Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-125

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Kanat GAPI 0,5 125

Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5
punktéw nawiewu powietrza

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x200

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek

ttoczonych o powierzchni w Swietle do 0,25m2 k8 =

1,02

szt.
szt.

szt.

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

2,0

1,0
3,0
2,0
28,0

5,0

13,0

10,0

0,45

3,0

3,0
3,0

3,0
2,0

2,0
28,0

28,0
1,0

2,0

2,0

2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
4,0

4,0
1,0

2,0



15 88005126

1 N20P-0601

3 N20-507

4 88005127

5 N20P-0315

6 88005128
7 88005129
8 N20P-0202

9 88005130

10 N20-506

11 88005131

12 N20P-0102

13 88005132

14 88005133

15 88005134

16 88005135

17 N26P-0201

18 N26P-0201

19 D3-33

1 N20-506

2 88005136
3 N20P-0109

27

28

4 GPNGAPI001

5 N20-515

6 1082-130
7 88005137
8 D3-33

1 N20P-0601

3 N20P-0201

4 GSKRSK005
5 N20-506

6 88005138

29

Kratka wyciggu 400x200 z siatkg zabezpieczajgca

W rozdziale 26

System OT-1. Kompensacja powietrza odprowadzanego przez 08-2

Montaz jednostek napowietrzajgcych o srednicy
przytacza powyzej 250 mm

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 1,0m2 k8 =
1,02

Kratka wyciggu 1200x500 z siatkg
zabezpieczajacg

Montaz prostokatnych ttumikéw kanatowych w
kanatach o obwodzie do 1000 mm

Ttumik 600x300, L=1,25m

Ttumik 900x300, L=1,0m

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
prostokatnych o $rednicy przytagcza do 600 mm

Przepustnica regulacji przeptywu powietrza
500x200

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 0,25m2 k8 =
1,02

Kratka nawiewu powietrza, podwdjna regulacja

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 400x300
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 600x300
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 900x300
Prostokatny kanat powietrzny ze stali
ocynkowanej, 1200x500
Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtokga z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 20 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 100 mm
(powierzchnia zewnetrzna izolacji)
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5
punktéw nawiewu powietrza

W rozdziale 27

Wentylacja pomieszczen technicznych

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 0,25m2 k8 =
1,02

Kratka nawiewu/wyciagu d100

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o srednicy kanatu do 160 mm

Kanat GAPI 0,5 100
Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do
1800 mm
Zasuwa przeciwogniowa EI 120 CX5-100
Naped
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5
punktéw nawiewu powietrza
W rozdziale 28

System VS-1, nadci$nienie w szybie windy

Montaz jednostek napowietrzajgcych o srednicy
przytacza od 200 mm do 250 mm

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o $rednicy przytacza od 160 mm do 315
mm

Przepustnica zwrotna RSK 250

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w Swietle do 0,25m2 k8 =
1,02

Kratka nawiewna powietrza z ostong
przeciwdeszczowg d250

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

100
m2

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

2,0

2,0

1,0
1,0
6,0

6,0

6,0

6,0

3,0

5,0

2,0

0,03

0,08

16,0

16,0
3.5

3,5
8,0

8,0
8,0
1,0



7 88005139
8 N20P-0109

9 N20P-0109

10 GPNGAPI006
11 GPNGAPI011

12 N26P-0201

13 D3-33

1 N20P-0601

3 N20P-0201

4 GSKRSKO005
5 N20-506

6 880051381

7 88005139
8 N20P-0109

9 N20P-0109

30

10 GPNGAPI006
11 GPNGAPIO11

12 N26P-0201

13 D3-33

14 N20-515

15 1082-132

1 N20P-0506

3 N20P-0202

4 88005140
5 N20-507

6 88005141
7 N20P-0102

8 88005142

9 88005143

10 88005144

11 N26P-0201

12 D3-33

3

=

Kratka nawiewna powietrza d160-200x200

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy przytagcza od 160 mm do
315 mm

Kanat GAPI 0,5 160
Kanat GAPI 0,5 250

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtokg z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 60 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5
punktéw nawiewu powietrza

W rozdziale 29

System VS-2, nadcis$nienie w szybie windy

Montaz jednostek napowietrzajgcych o $rednicy
przytacza powyzej 250 mm

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
okragtych o srednicy przytagcza od 160 mm do 315
mm

Przepustnica zwrotna RSK 250

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w $wietle do 0,25m2 k8 =
1,02

Zewnetrzna kratka nawiewna powietrza z ostong
przeciwdeszczowg d160-200x200

Kratka nawiewna powietrza d160-200x200

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatéw
Srubowych o $rednicy kanatu do 160 mm

Montaz prostych odcinkéw stalowych kanatow
Srubowych o $rednicy przytacza od 160 mm do
315 mm

Kanat GAPI 0,5 160

Kanat GAPI 0,5 250

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 60 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5
punktéw nawiewu powietrza
Montaz zaston przeciwpozarowych o obwodzie do
1800 mm
Zasuwa przeciwogniowa El 120 CX5-160

W rozdziale 30

System D$-1, oddymianie

Montaz wentylatoréw dachowych o wydajnosci
powyzej 10000 m3 / h

Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach
prostokatnych o $rednicy przytacza do 600 mm

Klapa dymowa 700x700, naped el. 24V

Montaz réznego rodzaju stalowych kratek
ttoczonych o powierzchni w Swietle do 1,0m2 k8 =
1,02

Kratki wyciggowa 800x600

Montaz prostokatnych katowych odcinkéw
stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 600x600(h) klasa palnosci A2-s1, dO

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 800x250(h) klasa palnosci A2-s1, dO

Prostokatne kanaty powietrzne z blachy
ocynkowanej 1200x400(h) klasa palnosci A2-s1,
do

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej, grubos¢ izolacji 60 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)

Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5
punktéw nawiewu powietrza

szt.

szt.
szt.

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

100
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

100
m2

szt.

1,0
13,0

13,0
1,0
0,11

1,0
2,0

1,0
8,0

8,0
1,0
0,11

1,0
2,0

2,0
27,0

8,0

16,0

3,0

0,46



W rozdziale 31
32 System D$-2, oddymianie

1 N20P-0506 Montaz wentylatoréw dachowych o wydajnosci szt. 1,0
powyzej 10000 m3 / h
3 N20P-0202 Montaz zasuw, przepustnic, wtyczek w kanatach  szt. 1,0

prostokatnych o srednicy przytacza do 600 mm

4 880051401 Klapa dymowa 1300x400, naped el. 24V m 1,0
5 N20-507 Montaz réznego rodzaju stalowych kratek szt. 2,0
ttoczonych o powierzchni w Swietle do 1,0m2 k8 =
1,02
6 88005141 Kratki wyciggowa 800x600 szt. 2,0
7 N20P-0102 Montaz prostokatnych katowych odcinkow m 21,0

stalowych kanatéw powietrznych o obwodzie
kanatu do 600 mm

8 88005145 Prostokatne kanaty powietrzne z blachy m 8,0
ocynkowanej 900x400(h) klasa palnosci A2-s1, dO

9 88005146 Prostokatne kanaty powietrzne z blachy m 1,0
ocynkowanej 1300x400(h) klasa palnosci A2-s1,
do
10 88005143 Prostokatne kanaty powietrzne z blachy m 9,0

ocynkowanej 800x250(h) klasa palnosci A2-s1, dO

11 88005144 Prostokatne kanaty powietrzne z blachy m 3,0
ocynkowanej 1200x400(h) klasa palnosci A2-s1,
do

12 N26P-0201 Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200 100 0,46
mm matami z wetny mineralnej z powtoka z folii m2

aluminiowej, grubos¢ izolacji 60 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)
13 D3-33 Regulacja systemu wentylacji, gdy system ma 5 szt. 1,0
punktéw nawiewu powietrza
W rozdziale 32

W zestawieniu 5
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 5

Sporzadzit:
/Nazwisko/



ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 5 OGRZEWANIE, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. .1
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR

5 INSTALACJA KLIMATYZACJI. INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-1
Zewnetrzna jednostka freonowa, moc chtodnicza 41,6

4 1 kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

5 2 chiodnicza Qsens. = 4,8kW kpl. 4,0

6 3 Klimatyzator nascienny, Qsens.=4,2kW kpl. 1,0

W rozdziale 5

6 INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-2
zespot jednostek zewnetrznych o tgcznej mocy

5 1 chtodniczej 86,8kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy, wydajno$¢ chtodnicza Qsens.

6 2 =1.0kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy, wydajno$¢ chtodnicza Qsens.

7 3 =2.5kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy, wydajno$¢ chtodnicza Qsens.

g 4 = 6.4kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy, wydajno$¢ chtodnicza Qsens.

9 5 =7.8kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy, wydajno$¢ chtodnicza Qsens.

10 6 =9.2kW kpl. 1,0
Klimatyzator nascienny, wydajno$¢ chtodnicza Qsens. =

11 7 1.0kW kpl. 30,0
Klimatyzator nascienny, wydajno$¢ chtodnicza Qsens. =

12 8 1.2kwW kpl. 3,0

W rozdziale 6

7 INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-3
zespot jednostek zewnetrznych o tgcznej mocy

3 1 chtodniczej 60,2kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

4 2 chiodnicza Qsens. = 1.20kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

5 3 chfodnicza Qsens. = 1.25kW kpl. 2,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

6 4 chiodnicza Qsens. = 1.40kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

7 5 chfodnicza Qsens. = 1.50kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

8 6 chiodnicza Qsens. = 1.80kW kpl. 2,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

9 7 chfodnicza Qsens. = 2.05kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

10 8 chiodnicza Qsens. = 2.1kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

11 9 chtodnicza Qsens. = 3.0kW kpl. 8,0
Klimatyzator kanatowy wydajno$¢ chtodnicza

12 10 Klimatyzator kanatowy wydajno$¢ chtodnicza kpl. 2,0

W rozdziale 7

8 INSTALACJA KLIMATYZACJI TYP VRF OK-4
zespot jednostek zewnetrznych o tgcznej mocy

4 1 chfodniczej 101,2kW kpl. 1,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

5 2 chiodnicza Qsens. = 0.9kW kpl. 2,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

6 3 chfodnicza Qsens. = 3.8kW kpl. 8,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

7 4 chiodnicza Qsens. = 4.6kW kpl. 6,0
Klimatyzator kasetonowy dwudrozny, wydajno$¢

8 5 chiodnicza Qsens. = 7.1kW kpl. 2,0

W rozdziale 8

9 INSTALACJE OK-5; OK-6 "split"

zewnetrzna jednostka chtodzona powietrzem typu ,split"
3 1 Qsens. =7,42kW, 1~230V, 50Hz; kpl. 2,0

4 2 wewnetrzna jednostka nascienna typu ,split" kpl. 2,0

W rozdziale 9




10 INSTALACJE OK-7; OK-8 ,,split"

zewnetrzna jednostka chtodzona powietrzem typu ,split"
3 1 Qsens. =2,0kW, 1~230V, 50Hz kpl. 2,0

4 2 wewnetrzna jednostka nascienna typu ,split" kpl. 2,0

W rozdziale 10

11 Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-ROTS-2

zespot jednostek zewnetrznych o tgcznej mocy
2 1 chtodniczej 135kW kpl. 1,0

W rozdziale 11

12 Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-ROTS-3

2 1 Zewnetrzna jednostka freonowa, moc chiodnicza 10 kW  kpl. 1,0

W rozdziale 12

13 Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-POTS-1

Zewnetrzna jednostka freonowa, moc chtodnicza 20,0
2 1 kW kpl. 1,0

W rozdziale 13

14 Maszyna chtodnicza do komory wentylacyjnej OK-POTS-2

Zewnetrzna jednostka freonowa, moc chtodnicza 24,0
2 1 kW kpl. 1,0

W rozdziale 14

15 Maszyna chlodnicza do instalacji OK-OT-1

2 1 Zewnetrzna jednostka freonowa, moc chtodnicza 33 kW  kpl. 1,0

W rozdziale 15

16 INSTALACJA WENTYLACJI BUDYNKU. System ROTS-1

W petni wyposazona pozioma centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna, ilosci powietrza: L=+2600 L=-
2 1 2600m?¥h kpl. 1,0

W rozdziale 16

17 System ROTS-2

W petni wyposazona pozioma centrala wentylacyjna
2 1 nawiewno-wywiewna L=+14488; L=-14488m?h kpl. 1,0

W rozdziale 17

18 System ROTS-3

W petni wyposazona pozioma centrala wentylacyjna
2 1 nawiewno-wywiewna, ilosci powietrza: L=+3626 kpl. 1,0

W rozdziale 18

19 System POTS-1

W petni wyposazona pozioma centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna, ilosci powietrza: L=+3201 L=-
2 1 3012m3¥h kpl. 1,0

W rozdziale 19

20 System POTS-2

W petni wyposazona pozioma centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna, ilosci powietrza: L=+3244; L=-
2 1 3244m3h kpl. 1,0

W rozdziale 20

21 System POTS-3

Komora nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
przeciwprgdowym Ldost=620 m3/h; Lwyc.=620 m3/h;
2 1 Hcht.=160 Pa kpl. 1,0

W rozdziale 21

23 System 08-1, ekstrakcja CO z parkingu na poziomie -1
2 1 Dachowy wentylator wyciggu (CO) L=7860m3/h kpl. 1,0
W rozdziale 23

24 System 08-2, wyciag z okapow
2 1 Dachowy wentylator wyciggu L=3600m3/h; kpl. 1,0
W rozdziale 24

27 System OT-1. Kompensacja powietrza odprowadzanego przez 0$-2
Komora nawiewu powietrza Lnaw.=3600 m3/h;
2 1 Hnaw.=200 Pa. kpl. 1,0

W rozdziale 27

29 System VS-1, nadci$nienie w szybie windy
2 1 Wentylator nawiewny L=900m3/h; H=200 Pa kpl. 1,0
W rozdziale 29

30 System VS-2, nadcisnienie w szybie windy
2 1 Wentylator nawiewny L=900m3/h; H=200 Pa kpl. 1,0
W rozdziale 30

31 System D$-1, oddymianie



Wentylator dachowy oddymiajacy L=24000 m3/h;

2 1 H=600 Pa; N=11,0 kW kpl. 1,0
W rozdziale 31
32 System D$-2, oddymianie
Wentylator dachowy oddymiajgcy L=24000 m3/h;
2 1 H=600 Pa; N=11,0 kW kpl. 1,0

W rozdziale 32

w zestawieniu 5

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 5

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 6 Zewnetrzne sieci cieptownicze LST
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 SIECI CIEPLOWNICZE
1 N1-435 Roboty ziemne pod rurociagi kanalizacyjne km 0,096
d<600mm w oddzielnym wykopie o gtgbokosci do
2,0 m w glebach suchych k9 = 1.15
2 N24P-0201 Uktadanie stalowych rur dystrybucyjnych ciepta m 96,0
(izolowanych termicznie) w wykopach (bez
potaczen spawanych) , $rednica rur 80 mm
k9=1.15
3 N24P-0702 Izolacja doczotowych ztaczy stalowych rur szt. 20,0
dystrybucyjnych ciepta (izolowanych termicznie) za
pomoca ztgczy stozkowych, $rednica ptaszcza rury
do 125 mm k9=1.15
4 N24P-0709 Uszczelnienie koncdw rur izolowanych termicznie  szt. 2,0
za pomocg koncoéwek rurowych, srednica ptaszcza
rury do 128 mm k9=1.15
5 968-105 Rury izolowane Logstor 76/140 12m z przewodami m 96,0
6 968-124 Kolanka izolowane Logstor 76/140 90" 1.0x1.0m z szt. 4,0
przewodami 2,5D
7 968-175 Tuleje $cienne Logstor 90 szt. 2,0
8 968-192 Koncéwki rurowe Logstor 90 2100 szt. 2,0
9 968-255 Przepustnice izolowane Logstor 76/140 1.5 m z szt. 2,0
przewodami
10 968-311 Trojnik rozgatezny Logstor" 76/140 45° 76/140 szt. 2,0
1.2x0.7 m z przewodami
11 968-484 Ztaczki Logstor 140 SX-WP szt. 6,0
12 968-485 Ztaczki Logstor 160 SX-WP szt. 4,0
13 N23-90 Wykonanie prefabrykowanych okragtych studni m3 1.1
zelbetowych D 1m w glebach wilgotnych
k8=1.02,k9=1.15
14 N24-267 Préba hydrauliczna rurociggéw o srednicy do 100 100m 0,96
mm k9=1.15
15 N1P-0104 Wykop koparka tyzkowg 0,4 m3, usypanie w 100 0,64
hatde, grunt Il grupy k9=1.15 m3
16 N23-1 Podtoze z piasku pod rury odwodnienia k9=1.15 m3 20,0
17 R16-115 Renowacja niewielkich powierzchni trawnika 100 0,14
poprzez dodanie 10 cm warstwy gleby roglinnej k9 m2
=1,15
18 F27-3-1 Uktadanie betonowej kostki brukowej w miejscach 100 0,15
przeznaczonych do ruchu pojazdéw k9=1.15 m2
19 F27-5-2 Odbudowa powtoki asfaltowej k8=1.06,k9=1.15 100 1,7
m2
W rozdziale 1
W zestawieniu 6
Podatek VAT 21.00%
Razem w zestawieniu 6
Sporzadzit:

/Nazwisko/




UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 7 Instalacja wody przeciwpozarowej
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 SIECI WODY PRZECIWPOZAROWEJ (V2)
1 N16P-0101 Uktadanie rurociggdéw wodociggowych, m 353,0
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 40 mm do 70 mm)
2 979-41 Czarny przewdd rurowy wodny-gazowy DN50, m 183,0
zewn. 60.3x3.0
3 979-45 Czarny przewdd rurowy wodny-gazowy, zewn. d m 170,0
76.1x3.6
4 88007001 Ksztattki kpl. 1.0
5 N10-164-1 Szafy hydrantowe we wnekach sciennych szt. 21,0
6 N15-189 Dwukrotne malowanie farba olejng przewodow 100 0,34
rurowych o $r. ponad 50mm m2
7 N16P-1406 Proby hydrauliczne rurociggéw wodnych i 100m 3,53
grzewczych
W rozdziale 1
2 ZASILANIE W WODE, PRZECIWPOZAROWA
1 N22-539 Montaz kolanek, ztgczek kotnierzowych z zeliwa  szt. 2,0
ciggliwego o srednicy do 100 mm k9=1.15
2 1005-154 Adaptery kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego PN16, szt 2,0
DN 100 ($r. zewn. rury d 107.2-115.1)
3 N22-270 Montaz zeliwnych zaworéw lub zaworéw zwrotnych szt. 7,0
D 100mm k9=1.15
4 2014-11 Zawory kotnierzowe z zeliwa ciggliwego DN 100 szt 3,0
(krotkie)
52011-4 Zawory zwrotne z zeliwa ciggliwego DN 100 szt. 2,0
6 N22-547 Montaz tréjnikow kotnierzowych z zeliwa szt. 2,0
ciggliwego o $rednicy do 100 mm k9=1.15
7 1005-67 Trojniki kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego DN szt. 2,0
100x100
8 88007002 Zawor kotnierzowy z napgdem el. DN100 szt. 2,0
9 N16P-0702 Instalacja stacji ciSnieniowej k8=1.04 szt. 1,0
W rozdziale 2
W zestawieniu 7
Podatek VAT 21.00%
Razem w zestawieniu 7
Sporzadzit:

/Nazwisko/




ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 7 Instalacja wody przeciwpozarowej
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. §¢
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR
2 ZASILANIE W WODE POZAROWA
10 1 Stacja wspomagajgca Q=5,7 l/s; H=21m kpl. 1,0

W rozdziale 2

w zestawieniu 7

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 7

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 8 SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem

1 SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

1 N1-428 Wykopy reczne pod kable 1-2 w gruncie klasy i-ll  km 0,1
do 1 m gtebokosci k9=1.15

2 N1-431 Zasypanie wykopu pod kable 1-2 w gruncie klasy i- km 0,1
Il k9=1.15

3 N21P-0116 Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych 100m 1,0

oston ochronnych do kabli, srednica zewnetrzna
ostony powyzej 75 mm

4 N21P-0118 Przecigganie kabli przez utozone w wykopie 100m 1,28
ostony, masa 1 m kabla do 1 kg

5 3550-22 Kabel aluminiowy 1kV AXMK 4x16SE m 100,0

6 3498-279 Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 3x2.5RE m 28,0

7 N21-6-1 Uktadanie tasmy sygnatowej w wykopie nad km 0,1
kablem k9=1.15

8 N57P-6318 Montaz ocynkowanych stupéw oswietlenia na szt. 4,0

fundamencie zelbetowym, wykop reczny, gdy
wysokos¢ stupa oswietleniowego do 6,5m

9 N21P-0703 Montaz opraw os$wietleniowych parku na szt. 4,0
zamontowanych wspornikach
10 N21-267 Montaz przewodu uziemiajgcego o przekroju do 10 szt. 0,4
9,2 mm2
11 88008001 Obwdd uziemienia kpl. 1,0
12 N21-601 Montaz koncéwki z rurkami termokurczliwymi do  szt. 4,0

kabli napiecia do 1000 V o srednicy do 70 mm2

13 3660-1 Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 25- szt. 4,0
70-S-L12
W rozdziale 1
W zestawieniu 8

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 8

Sporzadzit:
/Nazwisko/




UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 9 ZEWNETRZNA INZYNIERIA ELEKTRYCZNA (ESO)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem

1 SIECI ZEWNETRZNEJ INZYNIERII ELEKTRYCZNEJ (ESO)

1 N1-428 Wykopy reczne pod kable 1-2 w gruncie klasy i-ll  km 0,04
do 1 m gtebokosci k9=1.15

2 N1-431 Zasypanie wykopu pod kable 1-2 w gruncie klasy i- km 0,04
Il k9=1.15

3 N21P-0116 Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych 100m 0,52

oston ochronnych do kabli, srednica zewnetrzna
ostony powyzej 75 mm

4 N21-6-1 Uktadanie tasmy sygnatowej w wykopie nad km 0,04
kablem k9=1.15
5 N21-401 Wykonanie kompletnej transformatorni do 10 kV,  kpl. 1,0

moc instalowanego transformatora do 1000 kVA

7 N21-260 Utozenie w wykopie poziomego uziemienia 100m 0,32
taSmowego o przekroju 160 mm2
8 N21P-0408 Montaz wielofunkcyjnych licznikéw energii szt. 2,0
elektrycznej w panelach pomiarowych
11 N21P-0208 Instalacja i montaz natynkowych modutowych szt. 3,0

szafek rozdzielczych, mocowanie na wkrety, 54
moduty w szafce

12 N21-406 Montaz transformatora prgdowego, gdy moc szt. 2,0
napigcie do 10 kV

14 N21P-0118 Przecigganie kabli przez utozone w wykopie 100m 0,8
ostony, masa 1 m kabla od 3 kg do 6 kg

15 3556-84 Aluminiowy kabel sitowy 1 kV AMCMK 3x120/41  m 30,0
F4 SEKT

16 3556-6 Kabel aluminiowy 1kV AXMK 4x120SM m 32,0

17 3557-6 Aluminiowy kabel sitowy 1kV AXMK 4x240SM m 18,0

18 N21-603 Montaz koricodwki z rurkami termokurczliwymi do  szt. 14,0

kabli napiecia do 1000 V o $rednicy od 120 mm2

19 3660-2 Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 70- szt. 10,0
150-S-L12

20 3660-3 Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 150- szt. 4,0
240-S-L12

21 N21-285 Podtaczenie przewodoéw i jednozytowych kabli o 100 0,58
$rednicy do 120 mm2 z koricéwkami do zaciskdéw ~ szt.
urzadzen

22 D1-382 Pomiar impedancji obwodu faza - zero obwéd 15,0

23 D1-374-2 Pomiar rezystancji izolacji kabla szt. 15,0

24 D1-390 Fazowanie linii energetycznych lub szt. 15,0

transformatoréw o napieciu sieciowym do 1 kV
(fazowanie)
W rozdziale 1

USUWANIE SIECI ZEWNETRZNEJ INZYNIERII ELEKTRYCZNEJ (ESO)

N

1 N21-400 Demontaz transformatorni do 10 kV, moc kpl. 1,0
zainstalowanego transformatora do 400 kVA
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

2 N21-406 Demontaz transformatora prgdowego, przy szt. 14,0
napieciu do 10 kV k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000




3 R33P-2012-2

4 N21P-0208

Sporzadzit:
/Nazwisko/

Demontaz linii elektrycznych o napieciu 0,4 kVw  km
terenie zabudowanym, linia 2-przewodowa

Demontaz nadtynkowych modutowych tablic szt.

rozdzielczych k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
W rozdziale 2

W zestawieniu 9
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 9

0,12

4,0



ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 9 ZEWNETRZNA INZYNIERIA ELEKTRYCZNA (ESO)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
Lp. Kod Nazwa u.rzqdz.ef'l J.m. Liczba Cena Warto$¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR
1 SIECI ZEWNETRZNEJ INZYNIERII ELEKTRYCZNEJ (ESO)
6 1 Modutowy transformator tranzytowy MTT kpl. 1,0
Zautomatyzowany system ewidencji energii elektrycznej
9 2 AEEAS kpl. 2,0
TSP| - urzadzenie do zbierania i transmisji danych
10 3 telekomunikacyjnych kpl. 1,0
tréjfazowy transformator elektroenergetyczny 800 kVA
13 4 10/0,4-0,42 lub 0,4 kV kpl. 2,0

W rozdziale 1

w zestawieniu 9

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 9

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 10 SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY (SIECI ZEWNETRZNE)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 WODOCIAG (V1)
1 F1-5-2 Roboty ziemne pod rurociagi kanalizacyjne w km 0,063
oddzielnym wykopie o gtebokosci do 2,5 m w
glebach suchych, bez wywozenia gruntu k9 =1.15
2 N22-117 Rury z polietylenu D do 100mm k9=1.15 m 63,0
3 1022-149 Rura wodna DN/OD 75x4,5mm EvoAqua Visio m 6,0
PE100 SDR17 PN10 100m
4 1022-164 Rura wodna DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m 57,0
PE100 SDR17 PN10 100m
5 88010001 Ksztattki kpl. 1,0
6 N22P-0101 Uktadanie rur stalowych o srednicy do 400 mmw m 6,0
wykopie (bez tgczenia) , srednica rury 250 mm
k9=1.15
7 N22P-0101 Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 400 mmw m 57,0
wykopie (bez tgczenia) , $rednica rury 350 mm
k9=1.15
8 88010002 Rurociag z rur stalowych d273/6 m 6.0
9 88010003 Rurociag z rur stalowych d325/8 m 57,0
10 N24P-0302 Uszczelnienie dekli pierscieniem uszczelniajgcym, szt. 1,0

11 N34-90

13 N16-70

14 N16P-0805

15 N6-149-4

16 R23-58

17 N22P-0701

18 N22P-0707

19 R19-3

20 N23-1

21 F27-5-1

przy $rednicy dekla 400 mm (2 konce) k9=1.15

Instalacja typowych prefabrykowanych studzienek szt. 1,0
zelbetowych z 4 elementéw na 24 kanaty k9=1.15

Podtaczenie rur D powyzej 50mm do czynnych szt. 4,0
systemoéw wodociagow cieplnych i sanitarnych

k8=1.03

Demontaz licznikéw wody z przytgczami szt. 1,0

tulejowymi (Srednica przytgcza do 25 mm)

k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

Drobne, ztozone betonowe konstrukcje m3 0,5
monolityczne, przenoszenie betonu na dystansie

60 m k9=1.15

Kucie otworéw w fundamencie betonowy i szt. 1,0
zatozenie otworéw po wprowadzeniu przytgczy

k8=1.17

Proéby hydrauliczne rurociggéw o $r. do 400 mm,  100m 0,63
$rednica przewodéw rurowych 100 mm k9=1.15

Ptukanie i dezynfekowanie rurociggéw o $r. do 400 100m 0,63
mm, $rednica przewodéw rurowych 100 mm

k9=1.15

Demontaz wewnetrznych stalowych rurociggéw m 33,0

wodnych-gazowych o $r. do 76 mm

Podtoze z piasku pod rury odwodnienia k9=1.15 m3 15,0
Odbudowa powloki asfaltowej k8=1.06,k9=1.15 100 0,3
m2

W rozdziale 1
2 SIEC KANALIZACYJNA (F1,F3, FIR)




1 N1-435

2 N22-480

3 N22-482

4 N22-118

5 N22-119

6 1022-205

7 1022-207

8 N23P-0201

9 N23P-0201

10 1027-12

11 13515

12 1030-59

13 1031-16

14 N22P-0101

15 N22P-0101

16 88010004
17 88010005
18 N22P-0515

19 N23-91

20 N23P-0601

22 R23-58

23 R19-247

24 R19-248

25 R27P-25-1

26 N23-89

27 R19-38

28 R23-58

29 N23P-0503

30 R23-56

31 N23-1

32 F27-5-1

Roboty ziemne pod rurociggi kanalizacyjne
d<600mm w oddzielnym wykopie o gtebokosci do
2,0 m w glebach suchych k9 = 1.15

Wykonanie zamknigtego przejscia o dtugosci do
50 m, wiercenie z przecigganie rury o srednicy 125-
200 mm (dtugos¢ trasy) k9=1.15

Wykonanie zamknigtego przejscia o dtugosci do
50 m, wiercenie z przecigganie rury o srednicy 225-
280mm (dtugos¢ trasy) k9=1.15

Rurociag z polietylenu D od 125mm do 200mm
k9=1.15

Rurociag z polietylenu D od 250mm do 300mm
k9=1.15

Rura wodna DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio
PE100-RC SDR17 PN10 12m

Rura wodna DN/OD 225x13,4mm Ultrastress Visio
PE100-RC SDR17 PN10 12m

Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
do sieci kanalizacyjnych o srednicy rury 110 mm
k9=1.15

Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
do sieci kanalizacyjnych o $rednicy rury 200 mm
k9=1.15

Rury wewnetrznej sieci kanalizacyjnej PP VK 110

Rura PVC SN4 COEX EN 13476, D= 110mm
t=3,2mm |1=3m

Rura PVC klasa N 110x3.2x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Rura PVC klasa N 200x4.9x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 400 mm w
wykopie (bez tgczenia) , $rednica rury 350 mm
k9=1.15

Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 400 mm w
wykopie (bez tgczenia) , srednica rury 400 mm
k9=1.15

Rurociag z rur stalowych d323/5,6

Rurociag z rur stalowych d426/7,0

Uszczelnienie dekli pierscieniem uszczelniajgcym,
przy $rednicy dekla do 400 mm (2 konce) k9=1.15

Instalacja prefabrykowanych okragtych studni
zelbetowych D 1,5m w glebach suchych k9=1.15

Montaz separatora ttuszczu, poziomych i o
wydajnosci przekraczajacej 6,0 I/s k9=1.15
Kucie otworow w fundamencie betonowy i
zatozenie otworéw po wprowadzeniu przytgczy
k8=1.17

Rewizja wnetrza rurociggu z nagraniem wideo
k9=1.15

Sprawdzenie nachylenia rurociagu
kanalizacyjnego i sporzadzenie schematu
k9=1.15

Podwyzszenie wtazu studzienki (pierscien
zelbetowy) k8=1.05,k9=1.15

Demontaz prefabrykowanych okragtych studni
zelbetowych D 1m
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15
Demontaz zeliwnego rurociggu kanalizacji o
$rednicy 100 mm

Kucie otworéw w fundamencie betonowy i
zatozenie otworéw po wprowadzeniu przytaczy
k8=1.17

Podtaczenie kanalizacji do istniejgcych sieci,
przeciecie Sciany studni (w wilgotnym gruncie,
$rednica rury do 600 mm) k8=1.03,k9=1.15

Kucie otworéw na rury w studzienkach i ich
obrébka k8=1.17

Podtoze z piasku pod rury odwodnienia k9=1.15
Odbudowa powtoki asfaltowej k8=1.06,k9=1.15

W rozdziale 2

km

3

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

100m

100m

szt.

m3

szt.

szt.

szt.

m3

100
m2

0,038

34,0

20,0

27,0

20,0

27,0

20,0

18,0

27,0

4,0

7,0

7,0

27,0

7,0

59,0

7,0
59,0
1,0

0,92

0,92

44

65,0

2,0

10,0

0,9



3

1 N1-435

2 N22-478

3 1030-63
4 1031-16
5 1031-24
6 13515

7 1022-189

8 N22P-0101

9 88010005
10 N22P-0515

11 N23P-0306

12 N23-119

13 N23-90

14 N23-92

15 N22P-0908

16 R23-58

17 R19-247

18 R19-248

19 N23P-0402

20 N34-94

21 R19-6

22 N23P-0503

23 R3-50

24 N23-1

25 F27-5-1

Sporzadzit:
/Nazwisko/

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (L1)

Roboty ziemne pod rurociggi kanalizacyjne
d<600mm w oddzielnym wykopie o gtebokosci do
2,0 m w glebach suchych k9 = 1.15

Wykonanie zamknigtego przejscia o dtugosci do
50 m, wiercenie z przecigganie rury o srednicy 75-
110mm (dtugosé trasy) k9=1.15

Rura PVC klasa N 160x4.0x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Rura PVC klasa N 200x4.9x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Rura PVC klasa N 315x7.7x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Rura PVC SN4 COEX EN 13476, D= 110mm
t=3,2mm I=3m

Rura wodna DN/OD 75x4,5mm Ultrastress Visio
PE100-RC SDR17 PN10 100m

Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 400 mm w
wykopie (bez tgczenia) , srednica rury 400 mm
k9=1.15

Rurociag z rur stalowych d426/7,0

Uszczelnienie dekli pierscieniem uszczelniajgcym,
przy $rednicy dekla do 400 mm (2 konce) k9=1.15

Montaz studzienek kanalizacji zewnetrznej,
$rednica studzienki od 315 mm do 400 mm
k9=1.15

Montaz prefabrykowanych zelbetowych studzienek
zbiorczych wody D 0.7m k9=1.15

Wykonanie prefabrykowanych okragtych studni
zelbetowych D 1m w glebach wilgotnych
k8=1.02,k9=1.15

Wykonanie prefabrykowanych okragtych studni
zelbetowych D 1,5m w glebach wilgotnych
k8=1.02,k9=1.15

Instalacja oznaczen komunikacji na stupkach
metalowych

Kucie otworéw w fundamencie betonowy i
zatozenie otworéw po wprowadzeniu przytaczy
k8=1.17

Rewizja wnetrza rurociagu z nagraniem wideo
k9=1.15

Sprawdzenie nachylenia rurociggu
kanalizacyjnego i sporzadzenie schematu
k9=1.15

Préby hydrauliczne rurociggéw z tworzywa
sztucznego o $r. do 630 mm ($rednica przewodow
rurowych 160 mm) k9=1.15

Instalacja studzienki zbiorczej kanalizacji
deszczowej k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15

Demontaz zeliwnych rurociggdéw zewnetrznych o
$rednicy do 150 mm

Podtaczenie kanalizacji do istniejgcych sieci,
przecigcie $ciany studni (w wilgotnym gruncie,
$rednica rury do 600 mm) k8=1.03,k9=1.15

Wttoczenie mieszanki betonowej do Istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej d300

Podtoze z piasku pod rury odwodnienia k9=1.15
Odbudowa powtoki asfaltowej k8=1.06,k9=1.15

W rozdziale 3
W zestawieniu 10
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 10

km

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m3

m3

szt.

szt.

100m

100m

100m

szt.

szt.

m3

100
m2

0,03

7,0

11,0

7,0

20,0

4,0

3,0

13,0

13,0
1,0

2,0

2,2

0,43

0,43

0,43

13,0

190,0

2,0

10,0

8,0

0,2



ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 10 SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY (SIECI ZEWNETRZNE)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. .1
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR

1 WODOCIAG (V1)

12 1 Komora hydrauliczna zelb. 2300x1400mm, H=2,50m kpl. 1,0
W rozdziale 1
2 SIEC KANALIZACYJNA (F1,F3, F1R)
Separator tluszczu NS4 wraz ze wskaznikiem poziomu
21 1 zanieczyszczen i zalania kpl. 1,0

W rozdziale 2

w zestawieniu 10

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 10

Sporzadzit:
/Nazwisko/




UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 11 SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY (SIECI WEWNETRZNE)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Licznik wody w istniejacym budynku
1 N22-539 Montaz kolanek, ztgczek kotnierzowych z zeliwa  szt. 11,0
ciggliwego o srednicy do 100 mm k9=1.15
2 1005-110 Laczniki kotnierzowe z Zeliwa ciagliwego DN szt. 1,0
100x80
3 88011001 Kotnierz - gwint wewnetrzny DN80/2" , PN10 szt. 2,0
4 88011002 Wstawka kotnierzowa zeliwna DN50, L=300 mm, szt. 1,0
PN10
5 88011003 Wstawka kotnierzowa zeliwna DN50, L=200 mm, szt. 1,0
PN10
6 88011004 Kotnierz - gwint wewnetrzny DN80/1" , PN10 szt. 1,0
7 88011005 Ztaczka gwintowana DN25/15, PN10 szt. 1,0
8 88011006 Kotnierz - gwint wewnetrzny DN80/40 , PN10 szt. 1,0
9 1005-12 Kolanko kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego 90° DN szt. 1,0
65
10 88011007 Ztgcze kompensacyjne zeliwo/guma DN65, PN10  szt. 2,0
11 N22-269 Montaz zeliwnych zaworéw lub zaworéw zwrotnych szt. 9,0
D 80mm k9=1.15
12 2014-10 Zawory kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego DN 80 szt. 3,0
(krotkie)
13 2014-25 Zawory kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego DN 65 szt. 6,0
(krotkie)
14 88011008 Zawor zeliwny (gwint wewnetrzny-zewnetrzny) szt. 1,0
DN40 , PN10
15 N22-547 Montaz tréjnikéw kotnierzowych z Zeliwa szt. 5,0
ciggliwego o $rednicy do 100 mm k9=1.15
16 1005-64 Trojniki kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego DN 50x50 szt. 1,0
17 1005-65 Trojniki kotnierzowe z zeliwa ciggliwego DN 60x40 szt. 1,0
18 1005-66 Trojniki kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego DN 80x65 szt. 1,0
19 1005-64 Trojniki kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego DN 65 szt. 2,0
20 N16-61 Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm  szt. 5,0
21 88011009 Zawor spustowy DN25, PN10 szt. 1,0
22 2011-2 Zawory zwrotne z zeliwa ciggliwego DN 65 szt. 1,0
23 1005-152 Adaptery kotnierzowe z Zeliwa ciggliwego PN16, szt 1,0
DN 65 ($r. zewn. rury d 72.2-85.0)
24 88011010 Kotnierz - gwint wewnetrzny DN50/25 szt. 1,0
25 88011011 Zawor spustowy DN25, PN10 szt. 1,0
26 N16P-0803 Montaz urzadzen pomiarowych poprzez szt. 1,0

27 N16P-0805

28 N16P-0702

zgrzewanie rur (termometry, manometry,

termomanometry) k8=1.02

Montaz licznikéw wody z przytgczami tulejowymi  szt. 1,0
($rednica przytacza od 25 mm)

Instalacja stacji cisnieniowej k8=1.04 szt. 1,0




30 N16P-0201

31 7701101

32 N26-264

33 7701102
34 R23-58

35 N16P-1406

N

1 N22-539

2 1005-154

3 N22-270

4 2014-11

5 88011012
6 2011-4
7 N22-547

8 1005-67

9 R23-58

w

1 N16P-0201

2 N16P-0201

3 N16P-0201

4 7701103

5 7701104

6 7701105

7 7701106

8 7701107

9 7701108

10 7701101

11 N26-218

12 N26-219

13 N26-220

14 897-174

15 897-178

16 897-182

17 897-190

Uktadanie przewodéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukcji (§rednica zewnetrzna rury od 63
mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 75x6 (al. 0.4 mm)

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy 65-100
mm paroszczelng otuling z polietylenu lub
porowatej gumy

Otulina TUBEX Standard 76/20

Kucie otworéw w fundamencie betonowy i
zatozenie otworéw po wprowadzeniu przytaczy
k8=1.17
Proby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

W rozdziale 1

Licznik wody uktadu przeciwpozarowego

Montaz kolanek, ztgczek kotnierzowych z zeliwa
ciggliwego o srednicy do 100 mm k9=1.15

Adaptery kotnierzowe z zeliwa ciggliwego PN16,
DN 100 ($r. zewn. rury d 107.2-115.1)

Montaz zeliwnych zaworéw lub zaworéw zwrotnych
D 100mm k9=1.15

Zawory kotnierzowe z zeliwa ciggliwego DN 100
(krotkie)

Naped

Zawory zwrotne z zeliwa ciggliwego DN 100

Montaz tréjnikow kotnierzowych z Zeliwa
ciggliwego o $rednicy do 100 mm k9=1.15
Trojniki kotnierzowe z Zzeliwa ciggliwego DN
100x100
Kucie otworéw w fundamencie betonowy i
zatozenie otworéw po wprowadzeniu przytaczy
k8=1.17

W rozdziale 2

System V1, V3

Uktadanie przewoddéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukciji (rednica zewnetrzna rury do 32
mm)

Uktadanie przewodéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukcji (§rednica zewnetrzna rury od 32
mm do 63 mm)

Uktadanie przewodéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukcji (§rednica zewnetrzna rury od 63
mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 20x2 (al. 0.4 mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 26x3 (al. 0.4 mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 32x3 (al. 0.4 mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 40x3,5 (al. 0.4 mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 50x4 (al. 0.4 mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 63x4,5 (al. 0.4 mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 75x6 (al. 0.4 mm)

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. do 32 mm

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 32 mm do
57 mm

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 57 mm do
108 mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
22mm, grubos¢ 20mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
28mm, grubos¢ 20mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
35mm, grubo$¢ 20mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
42mm, grubos¢ 20mm

m

100m

szt.

100m

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

100m

100m

100m

15,0

15,0

0,15

15,0
1,0

0,15

2,0

2,0

7,0

50

1,0
2,0
2,0

2,0

60,0

175,0

2,0

20,0

30,0

10,0

20,0

65,0

90,0

2,0

0,6

0,78

0,13

20,0

30,0

10,0

20,0



18 897-200

19 897-212

20 897-214

21 897-221

22 N16P-0201

23 S816S4T100

24 S820S5T100

25 S825S5T100

26 S832S5T50

27 N26-262

28 7701109

29 7701110

30 7701111

31 7701112

32 N16P-1405

33 N16P-1405

34 7701113

35 7701114

36 N16-61

37 88011013

38 88011014
39 88011015
40 88011016
41 88011017
42 88011018
43 88011019
44 88011020
45 88011021
46 88011022

47 88011023

48 F16-2-3

49 N16P-1404
50 N16P-1402

51 N16P-1406

1 N16P-0201

2 N16P-0201

3 7701103

4 7701104

-

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
54mm, grubo$¢ 30mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
64mm, grubo$¢ 30mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
64mm, grubo$¢ 50mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
76mm, grubo$¢ 60mm

Uktadanie przewodéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukcji (§rednica zewnetrzna rury do 32
mm)

Przewdd rurowy PEXa d16 x1,8 mm (zwdj 100 m)

Przewdd rurowy PEXa d20 x1,9 mm (zwdj 100 m)
Przewdd rurowy PEXa d25 x 2,3 mm (zwoj 100 m)
Przewdd rurowy PEXa d32 x 2,9 mm (zwoj 50 m)

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 32 mm
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

I1zolacja z pianki kauczukowej TUBEX K-Flex EC
18/9 (antykondensacyjna)

I1zolacja z pianki kauczukowej TUBEX K-Flex EC
22/9 (antykondensacyjna)

I1zolacja z pianki kauczukowej TUBEX K-Flex EC
28/9 (antykondensacyjna)

I1zolacja z pianki kauczukowej TUBEX K-Flex EC
35/9 (antykondensacyjna)

Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie
rozgatezien 3,00)

Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie
rozgatezien 4.00)

Regulowany kolektor GIACOMINI z
przeptywomierzem 3 pierscienie

Regulowany kolektor GIACOMINI z
przeptywomierzem 4 pierscienie

Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm

Automatyczny zawér odpowietrzajgcy DN15 mm,
PN10

Zawor spustowy DN15 mm, PN10

Zawory kulowe DN15mm, PN10

Zawory kulowe DN20mm, PN10

Zawory kulowe DN25mm, PN10

Zawory kulowe DN32mm, PN10

Zawory kulowe DN40mm, PN10

Zawory kulowe DN50mm, PN10

Zawory (przy urzadzeniach) DN15mm, PN10
Filtr mechaniczny, maks. wydajnos¢ 7,0 m3/h

Filtr zmiekczania wody, maks. wydajnos¢ 7,0 m3/h

Instalacja licznika zimnej wody i jednostki
oczyszczania mechanicznego (zespot)
Montaz szaf zespotéw kolektorowych

Wypetnianie przecie¢ rur z konstrukcjami
budowlanymi pierscieniami ognioodpornymi (w
stropach budowlanych)
Proby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

W rozdziale 3

System T3, T4

Uktadanie przewoddéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukgji (rednica zewnetrzna rury do 32
mm)

Uktadanie przewodéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukcji (§rednica zewnetrzna rury od 32
mm do 63 mm)

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 20x2 (al. 0.4 mm)
Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 26x3 (al. 0.4 mm)

100m

3

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

100m

65,0

13,0

77,0

2,0

650,0

250,0

360,0

30,0

10,0

6,5

250,0

360,0

30,0

10,0

3,0

5,0

3,0

5,0

200,0

4,0

10,0
3,0
3,0
5,0
1,0
6,0
3,0

163,0
1,0

7,0

6,0
30,0

8,87

220,0

93,0

35,0

55,0



5 7701105

6 7701106

7 7701107

8 7701108

9 7701115

10 N26-218

11 N26-219

12 N26-220

13 897-171

14 897-175

15 897-179

16 897-188

17 897-192

18 897-201

19 897-213

20 N16P-0201

21 S816S4T100

22 S820S5T100

23 S825S5T100

24 S832S5T50

25 N26-262

26 7701116
27 7701117
28 7701118
29 7701119
30 N16P-1405

31 N16P-1405

32 7701113

33 7701114

34 N16-61

35 88011013

36 88011014
37 88011015
38 88011016
39 88011017
40 88011018
41 88011020
42 88011021
43 88011024
44 88011025
45 F16-2-3

46 N16P-1402

47 N16P-1406

Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 32x3 (al. 0.4 mm)
Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 40x3,5 (al. 0.4 mm)
Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 50x4 (al. 0.4 mm)
Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 63x4,5 (al. 0.4 mm)
Przewdd rurowy wielowarstwowy Henco
"STANDARD" 16x2 (al. 0.4 mm)
Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. do 32 mm

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 32 mm do
57 mm

I1zolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 57 mm do
108 mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
18mm, grubo$é 20mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
22mm, grubo$é 30mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
28mm, grubo$é 30mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
35mm, grubo$¢ 40mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
42mm, grubo$é 40mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
54mm, grubo$¢ 40mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
64mm, grubo$¢ 40mm

Uktadanie przewodéw rurowych wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza, mocowanie
do konstrukcji (§rednica zewnetrzna rury do 32
mm)

Przewdd rurowy PEXa d16 x1,8 mm (zwdj 100 m)

Przewdd rurowy PEXa d20 x1,9 mm (zwdj 100 m)
Przewdd rurowy PEXa d25 x 2,3 mm (zwoj 100 m)
Przewdd rurowy PEXa d32 x 2,9 mm (zwoj 50 m)

I1zolacja przewoddw rurowych o $rednicy do 32 mm
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Otulina TUBEX Standard 18/10

Otulina TUBEX Standard 22/10

Otulina TUBEX Standard 28/10

Otulina TUBEX Standard 35/10

Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie
rozgatezien 3,00)

Instalacja jednostki dwukolektorowej (przy liczbie
rozgatezien 4.00)

Regulowany kolektor GIACOMINI z
przeptywomierzem 3 pierscienie

Regulowany kolektor GIACOMINI z
przeptywomierzem 4 pierscienie

Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm

Automatyczny zawér odpowietrzajgcy DN15 mm,
PN10
Zawor spustowy DN15 mm, PN10

Zawory kulowe DN15mm, PN10
Zawory kulowe DN20mm, PN10
Zawory kulowe DN25mm, PN10
Zawory kulowe DN32mm, PN10
Zawory kulowe DN50mm, PN10
Zawory (przy urzadzeniach) DN15mm, PN10
Termostatyczny regulator temperatury DN15
Termostatyczny regulator temperatury DN20

Instalacja licznika zimnej wody i jednostki
oczyszczania mechanicznego (zespot)
Wypetnianie przecie¢ rur z konstrukcjami
budowlanymi pierscieniami ognioodpornymi (w
stropach budowlanych)
Proby hydrauliczne rurociggéw wodnych i
grzewczych

W rozdziale 4

100m

100m

100m

m

100m

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

100m

80,0

23,0

55,0

15,0

50,0

2,2

0,78

50,0

35,0

55,0

80,0

23,0

55,0

15,0

560,0

200,0

330,0

25,0

5,0

5,6

200,0
330,0
25,0
50
3,0

5,0

3,0

50

149,0

4,0

12,0
12,0
3,0
4,0
1,0
1,0
104,0
7,0
1,0
7,0

30,0

8,73



5 Kanalizacja sciekowa F1, F1S

1 N16P-1101 Instalacja rur rozprowadzajgcych i pionéw z m 178,0
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 50 mm (m
rurociggu)

2 N16P-1101 Instalacja rur rozprowadzajgcych i pionéw z m 450,0
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 110 mm (m
rurociggu)

3 N16P-1101 Instalacja rur rozprowadzajgcych i pionéw z m 85,0
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 160 mm (m
rurociggu)

4 N23P-0201 Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego m 15,0
do sieci kanalizacyjnych o srednicy rury 110 mm
k9=1.15

5 N23P-0201 Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego m 85,0
do sieci kanalizacyjnych o $rednicy rury 160 mm
k9=1.15

6 1030-128 Przewody rurowe PVC z tulejami 50x1.8x1000, szt. 158,0
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

7 1030-50 Przewody rurowe PVC z tulejami 110x3.2x1000,  szt. 450,0
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

8 1030-53 Przewody rurowe PVC z tulejami 160x4.0x1000,  szt. 85,0
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Wavin Optima)

9 1030-59 Rura PVC klasa N 110x3.2x1000 (kanalizacja szt. 15,0

zewnetrzna)

10 1030-63 Rura PVC klasa N 160x4.0x1000 (kanalizacja szt. 85,0
zewnetrzna)

11 1020-334 Przewody rurowe PE HAKA Plast PE80 PN10 m 20,0
SDR 13.6, d40X3.0

12 N26-219 Izolacja otulinowa rurociggéw o $r.od 32 mmdo  100m 0,6
57 mm

13 N26-221-1 Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 108 mm do 100m 1,98
219 mm

14 897-192 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 15,0
42mm, grubo$é 40mm

15 897-200 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 38,0
54mm, grubo$¢ 30mm

16 897-237 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 165,0
114mm, grubo$¢ 50mm

17 897-255 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 33,0
168mm, grubo$¢ 50mm

18 N16P-0204 Potgczenie plastikowych przewoddw rurowych za szt 120,0

pomoca ztgczek zaciskowych, kolanek, przejsé
($rednica zewnetrzna rury powyzej 63 mm)

19 88011026 Wtaz rewizyjny, 0,3x0,2 szt. 41,0

20 88011027 Rewizja PVC, @110 mm szt. 32,0

21 88011028 Rewizja PP, @110 mm szt. 6,0

22 88011029 Cisnieniowa rewizja PVC, @110 mm szt. 12,0

23 88011030 Czyszczak i za$lepka czyszczaka PP, @110 mm szt 6,0

24 88011031 Czyszczak i zaslepka czyszczaka PVC, @50 mm szt 3,0

25 88011032 Czyszczak i zaslepka czyszczaka PVC, @110 mm szt. 6,0

26 88011033 Czyszczak cisnieniowy i zaslepka czyszczaka szt. 4,0
PVC, @110 mm

27 88011034 Czyszczak cisnieniowy i zaslepka czyszczaka szt. 3,0
PVC, @160 mm

28 88011035 Czyszczak cisnieniowy z zaslepka zeliwna, szt. 6,0
podtogowy, rura @ 160 mm

29 88011036 Syfon przytacza @50 szt. 1,0

30 N17-13 Montaz odptywu o $rednicy 50mm kpl. 8,0

31 N17-14 Montaz odptywu o $rednicy 100mm kpl. 3,0

32 R8-91 Montaz i uszczelnienie komina wentylacyjnego szt. 6,0
k9=1.15

33 N16-43 Zawory kotnierzowe, zasuwy o D do 100mm, szt. 1,0

potaczenie kotnierzowe z rurg spawang k8 = 1,05

34 88011037 Automatyczny zawor podci$nieniowy d110 PP ze  szt. 1,0
zdejmowana siatkg ochronng i membrang gumowa
DN 100

35 N17-14 Montaz odptywu o $rednicy 100mm kpl. 1,0



36 88011038

37 88011039
38 N22P-0101

39 88011040
40 N16P-1407

1 N16P-1101

2 N16P-1101

3 1027-50

4 1027-58

5 1030-128

6 1030-50

7 N26-219

8 N26-220

9 897-202

10 897-237

11 N16P-0204

12 88011026
13 88011027
14 88011028
15 88011031

16 N17-14
17 R8-91

18 N16P-1407

1 N16P-1101

2 N16P-1101

3 1030-128

4 1030-50

5 1020-347

6 1020-53

7 N26-262

8 N26-263

(=2

~

Odptyw z pompg odwadniajacg, q=1I/s, H=5m

Petla cisnieniowa d40

Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 400 mm w
wykopie (bez tgczenia) , srednica rury 350 mm
k9=1.15

Rurociag z rur stalowych d323/5,6

Proba hydrauliczna rurociggéw kanalizacyjnych
(Scieki)
W rozdziale 5

Kanalizacja technologiczna F3

Instalacja rur rozprowadzajacych i pionéw z
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 50 mm (m
rurociggu)

Instalacja rur rozprowadzajacych i pionéw z
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 110 mm (m
rurociggu)

Przewody rurowe PP ze ztgczkami, 50x1.8/1.0
(kanalizacja wewnetrzna)

Przewody rurowe PP ze ztgczkami, 110x2.7/1.0
(kanalizacja wewnetrzna)

Przewody rurowe PVC z tulejami 50x1.8x1000,
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

Przewody rurowe PVC z tulejami 110x3.2x1000,
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 32 mm do
57 mm

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 57 mm do
108 mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
54mm, grubo$¢ 50mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
114mm, grubo$¢ 50mm

Potgczenie plastikowych przewoddéw rurowych za
pomocy ztgczek zaciskowych, kolanek, przejsé
($rednica zewnetrzna rury powyzej 63 mm)

Wtaz rewizyjny, 0,3x0,2

Rewizja PVC, @110 mm

Rewizja PP, @110 mm

Czyszczak i zaslepka czyszczaka PVC, @50 mm

Montaz odptywu o srednicy 100mm

Montaz i uszczelnienie komina wentylacyjnego
k9=1.15
Préba hydrauliczna rurociggéw kanalizacyjnych
(Scieki)

W rozdziale 6
System F4

Instalacja rur rozprowadzajacych i pionéw z
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 50 mm (m
rurociggu)

Instalacja rur rozprowadzajacych i pionéw z
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 110 mm (m
rurociggu)

Przewody rurowe PVC z tulejami 50x1.8x1000,
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

Przewody rurowe PVC z tulejami 110x3.2x1000,
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

Przewody rurowe wodociggowe PE80 PN10 Nifco
Plast, d 25x2.3

Przewody cisnieniowe wody PE 80, PN 12.5, SDR
11, 32x3.0mm (woda)

I1zolacja przewodow rurowych o $rednicy do 32 mm
paroszczelng otuling z polietylenu lub porowatej
gumy

Izolacja przewoddw rurowych o $rednicy 40-50
mm paroszczelng otuling z polietylenu lub
porowatej gumy

szt.

szt.

100m

szt.

szt.

szt.

szt.

100m

100m

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

kpl.

szt.

100m

szt.

3

100m

100m

1,0
6,0

6,0
8,68

15,0

65,0

15,0

30,0

5,0

35,0

0,05

0,3

5,0

30,0

4,0

1,0
1,0
1,0
1,0

2,0
1,0

0,8

490,0

10,0

40,0

10,0

300,0

150,0

4,5

0,4



9 7701120

10 7701121

11 7701122

12 N26-218

13 897-236

14 N17-14
15 N16P-0204

16 88011026
17 88011031

18 88011041
19 88011042
20 N16P-1407

©

1 N12P-0715

2 N16P-1101

3 N16P-1101

4 N16P-1101

5 88011043

6 88011044

7 88011045

8 88011046

9 88011047

10 88011048

11 88011049

12 88011050

13 88011051

14 88011052
15 88011053

16 88011054

17 88011055
18 N26-219

19 N16P-1407

©

1 N23P-0701

2 1045-182

Izolacja z pianki kauczukowej TUBEX K-Flex EC  m
28/13 (antykondensacyjna)

Izolacja z pianki kauczukowej TUBEX K-Flex EC  m
35/13 (antykondensacyjna)

Izolacja z pianki kauczukowej TUBEX K-Flex EC  m
54/13 (antykondensacyjna)

|1zolacja otulinowa rurociggéw o $r. do 32 mm 100m

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m
114mm, grubo$¢ 40mm

Montaz odptywu o srednicy 100mm kpl.
Potgczenie plastikowych przewodoéw rurowych za  szt.
pomoca ztgczek zaciskowych, kolanek, przejsé
($rednica zewnetrzna rury powyzej 63 mm)

Wtaz rewizyjny, 0,3x0,2 szt.
Czyszczak i zaslepka czyszczaka PVC, @50 mm  szt.

Syfon @25 szt.
Syfon @32 szt.
Proba hydrauliczna rurociggéw kanalizacyjnych 100m
(Scieki)

W rozdziale 7

Prézniowa sie¢ kanalizacji deszczowej L1v

Montaz studzienek na dachach ptaskich z szt.
pokryciem papg bitumiczng k8 = 1,07, k9 = 1,15

Instalacja rur rozprowadzajacych i pionéw z m
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 50 mm (m
rurociggu)

Instalacja rur rozprowadzajacych i pionéw z m
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 110 mm (m
rurociggu)

Instalacja rur rozprowadzajacych i pionéw z m
tworzywa sztucznego do kanalizacji Sciekowej,
nominalna $rednica wewnetrzna do 160 mm (m
rurociggu)

Przewdd rurowy HDPE, dtugos$¢ - 5m, d 40mm m

Przewdd rurowy HDPE, dtugos$¢ - 5m, d 50mm m
Przewdd rurowy HDPE, dtugos$¢ - 5m, d 56mm m
Przewdd rurowy HDPE, dtugo$¢ - 5m, d 63mm m
Przewdd rurowy HDPE, dtugos$¢ - 5m, d 75mm m
Przewdd rurowy HDPE, dtugos$¢ - 5m, d 90mm m
Przewdd rurowy HDPE, dtugos¢ - 5m, d 110mm m
Przewdd rurowy HDPE, dtugos¢ - 5m, d 125mm m
Przewdd rurowy HDPE, dtugos¢ - 5m, d 160mm m

Ksztattki kpl.

Rewizja rurociggu, zakrecana pokrywka 90°, $r. 63 szt.
X 63mm
Rewizja rurociggu, zakrecana pokrywka 90°, $r. 75 szt.
X 75mm
Ttumik akustyczny Pluvia szt.
Izolacja otulinowa rurociggéw o $r.od 32 mmdo  100m
57 mm
Proba hydrauliczna rurociggéw kanalizacyjnych 100m
(deszczowa)

W rozdziale 8

Kanalizacja deszczowa parkingu

UtoZenie kanatow zbiorczych wod 100m
powierzchniowych na utwardzonym podtozu

(szerokos$¢ kanatéw wysokiego i Sredniego

obcigzenia 100 mm) k9=1.15

Korytka Aco Drain V100S (C250) z kratkg z zeliwa m
ciggliwego (beton polimerowy)

300,0

150,0

40,0

0,1

10,0

2,0
50,0

5,0
5,0

30,0
10,0
5,0

15,0

205,0

10,0

10,0

5,0

10,0

30,0

70,0

70,0

25,0

5,0

5,0

1,0
1,0

4,0
2,3

2,3

198,0



3 N23P-0706

4 N23P-0706

5 F1-5-1

6 N23P-0201

7 N23P-0201

8 1030-59

9 1030-63

10 1030-46

11 N26-219

12 897-237

13 N16P-0204

14 88011056
15 88011057
16 88011058

17 88011059

18 N23P-0602

20 88011060

1 N16P-1006

2 N16P-1006

3 N17-20-1
4 N17-18
5 N16P-1005

6 N16P-1005

7 N16P-1008

8 N16P-1011
9 N16P-1007

1 N23P-0201

2 N23P-0201

3 1030-59

4 1030-63

5 1030-50

6 1030-53

10

1

-

Montaz dodatkowych akcesoriéw uktadu
odprowadzania deszczoéwki (puszki zbiorcze)
k9=1.15

Montaz dodatkowych akcesoriéw uktadu
odprowadzania deszczéwki (korytka z
separatorem nieczystosci) k9=1.15

Roboty ziemne pod rurociggi kanalizacyjne w
oddzielnym wykopie o gtebokosci do 2,0 m w
glebach suchych, bez wywozenia gruntu k9 =1.15

Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
do sieci kanalizacyjnych o srednicy rury 110 mm
k9=1.15

Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
do sieci kanalizacyjnych o $rednicy rury 160 mm
k9=1.15

Rura PVC klasa N 110x3.2x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Rura PVC klasa N 160x4.0x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Przewody rurowe PVC z tulejami 75x3.0x1000,
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 32 mm do
57 mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji
114mm, grubo$¢ 50mm

Potgczenie plastikowych przewoddéw rurowych za
pomoca ztgczek zaciskowych, kolanek, przejsé¢
($rednica zewnetrzna rury powyzej 63 mm)

Rewizja PVC, d110

Rewizja PVC, d160

Czyszczak z zaslepka zeliwng, podtogowy, rura @
110 mm

Czyszczak z zaslepka zeliwng, podtogowy, rura @
160 mm
Montaz separatoréw produktéw ropopochodnych,
poziomych i o wydajno$ci przekraczajacej 14 I/s
k9=1.15
Alarm poziomu zanieczyszczen i powodzi

W rozdziale 9

Urzadzenia sanitarne

Montaz sedesow (z podigczonymi sptuczkami)

Montaz sedesoéw (z podigczonymi sptuczkami) /
ZN

Montaz uchwytu stuchawki prysznicowej

Montaz réznego rodzaju baterii

Montaz umywalek z bateriami do montazu
nasciennego

Montaz umywalek z bateriami do montazu
nasciennego / ZN

Montaz zlewozmywakoéw z bateriami do montazu
nasciennego (zlewozmywak pojedynczy)

Montaz spoddéw prysznicowych, ptytkich
Montaz pisuaréw do montazu nasciennego
W rozdziale 10

Odprowadzanie wody deszczowej L1

Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
do sieci kanalizacyjnych o srednicy rury 110 mm
k9=1.15

Uktadanie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
do sieci kanalizacyjnych o $rednicy rury 160 mm
k9=1.15

Rura PVC klasa N 110x3.2x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Rura PVC klasa N 160x4.0x1000 (kanalizacja
zewnetrzna)

Przewody rurowe PVC z tulejami 110x3.2x1000,
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Optima)

Przewody rurowe PVC z tulejami 160x4.0x1000,
uszczelka gumowa ($cieki wewn. Wavin Optima)

szt.

szt.

km

szt.

szt.

szt.

100m

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

7,0

8,0

0,208

160,0

68,0

140,0

68,0

20,0

0,43

43,0

16,0

8,0
1,0
4,0

3,0

48,0

6,0

6,0
6,0
48,0

6,0

12,0

32,0

5,0

41,0

93,0

17,0

3,0

17,0

80,0



7 1022-177
8 N26-221-1
9 897-237

10 N26-264

11 N16P-0204

12 88011061
13 88011062
14 88011058

15 88011059

16 88011063
17 N23P-0606
20 R23-58

21 N6-128

22 N16P-1407

Sporzadzit:
/Nazwisko/

Przewody rurowe cisnieniowe PE 80, PN 10,

160x11.8

Izolacja otulinowa rurociggéw o $r. od 108 mm do

219 mm

Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, $r. izolacji

114mm, grubo$¢ 50mm

Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy 65-100
mm paroszczelng otuling z polietylenu lub

porowatej gumy

Potgczenie plastikowych przewoddéw rurowych za
pomocy ztgczek zaciskowych, kolanek, przejsé¢
($rednica zewnetrzna rury powyzej 63 mm)

Rewizja PVC, d110 mm

Rewizja cisnieniowa PVC PN10, 110mm
Czyszczak z za$lepkg zeliwng, podtogowy, rura @

110 mm

Czyszczak z za$lepkg zeliwng, podtogowy, rura @

160 mm

Montaz petli ciSnieniowej na rure d160mm

Instalacja pomp sciekowych k9=1.15

Kucie otworéw w fundamencie betonowy i
zatozenie otworéw po wprowadzeniu przytaczy

k8=1.17

Zbiornik zelbetowy wody 600m3 k8=1.04,k9=1.15

Proba hydrauliczna rurociggéw kanalizacyjnych

(deszczowa)

W rozdziale 11
W zestawieniu 11
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 11

m

100m

100m

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

100m

10,0

0,09

9,0

0,06

10,0

1,0
2,0
4,0

2,0

1,0
3,0
1,0

55,0



ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 11 SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY (SIECI WEWNETRZNE)
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. .1
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR

1 Licznik wody w istniejacym budynku

Kompletna stacja podnoszenia ci$nienia wody uzytkowej
29 1 z przetwornikiem czestotliwosci g=4,2 I/'s, H=20 m. st. w. kpl. 1,0

W rozdziale 1

9 Kanalizacja deszczowa parkingu

Separator produktéw ropopochodnych z bypassem, NS
19 1 =3,01/s, maksymalny przeptyw 15 /s kpl. 1,0

W rozdziale 9

11 Odprowadzanie wody deszczowej L1

Pompa zatapialna do $ciekéw z wirnikiem Vortex 3.5 kW
18 1 (P2), 3f, 1450 obr./min. kpl. 2,0

19 2 Pompownia HDPE D = 1800mm, H = 3300 mm kpl. 1,0

W rozdziale 11

w zestawieniu 11

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 11

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 12 ALARM ANTYWLAMANIOWY
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem

1 Alarm antywlamaniowy

1 N50-307 Instalacja centrali alarmu przeciwpozarowego i szt. 1,0
antywlamaniowego - 16 stref

2 88012001 Pamig¢ centrali szt. 1,0
3 88012002 Przytgcze komputerowe szt. 1,0
4 88012003 Komputer z drukarkg szt. 1,0
5 88012004 Pakiet oprogramowania szt. 1,0
6 N50-313 Instalacja modutu rozszerzenia alarmu szt. 6,0

przeciwpozarowego i antywtamaniowego - 16 stref

7 N50-314 Instalacja 4-wyjsciowego modutu centrali szt. 1,0
przeciwpozarowej

8 N50-333 Instalacja rezerwowego zrédta zasilania szt. 14,0

9 88012005 Puszka i zrédto zasilania szt. 7,0

10 88012006 Akumulator 7A szt. 7,0

11 N50-311 Instalacja modutu pulpitu zdalnego sterowania szt. 3,0

alarmu przeciwpozarowego i antywtamaniowego

12 N50-324 Instalacja syreny alarmowej, lampy btyskowej lub  szt. 3,0
dzwonka wewnatrz pomieszczenia

13 N50-326 Instalacja syreny alarmowej, lampy btyskowej na  szt. 1,0
zewnatrz
14 N50-315 Montaz czujnika sygnalizacji przeciwpozaroweji szt 101,0

alarmowej (mocowany na wkrety)

15 88012007 Czujnik ruchu szt. 96,0
16 88012008 Detektor zbicia szyby szt. 5,0
17 N50-320 Montaz kontaktu magnetycznego (naktadka) za szt. 34,0
pomoca kleju
18 N50-365 Uktadanie kabla sygnatowego pomigdzy 100m 60,7
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)
19 N50-381 Konfigurowanie mikroprocesorowego systemu szt. 1,0

sygnalizacji przeciwpozarowej z maksymalnie 126
czujnikami w systemie
W rozdziale 1

2 Kontrola dostepu
1 N50-406 Montaz zamkéw magnetycznych w skrzydtach szt. 40,0
drzwi
2 N50-403 Instalacja zdalnych czytnikow wejscia szt. 10,0
3 N50-407 Instalacja przyciskow otwierania drzwi szt. 10,0
4 N50-402 Instalacja i podtgczenie kontroleréw dostepu szt. 10,0
(centralek)
5 88012009 Programator zamkoéw szt. 1,0
6 88012010 Programator kart szt. 1,0

7 N50-333 Instalacja rezerwowego zrédta zasilania szt. 10,0




8 N50-367

9 N50-365

10 N21P-0308

1 N50-399

2 88012011
3 88012012
4 N50-397

5 88012013
6 N50-358-1

7 N50-356
8 N50-389
9 N50-336

10 88012014

11 88012015

12 88012016
13 88012017
14 88012018
15 N50-367

16 N50-365

17 N21P-0308

1 N50-301

2 88012019

3 N50-317
4 N50-367

5 N50-365

6 N21P-0308

1 N50-314
2 N2P-0414

3 N27P-70-1

4 N50-401

5 N21P-0116

w

-

(3]

Uktadanie kabla sygnatowego w kanatach z
tworzywa sztucznego pomiedzy elementami
systemu
Uktadanie kabla sygnatowego pomiedzy
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)
Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna przewodu do 32 mm)

W rozdziale 2

System monitoringu

Montaz paneli 12-gniazdowych rozdzielnic
komputerowych w szafach rozdzielczych
Szafa zbiorcza kabli
Szafa rozdzielcza
Montaz szaf rozdzielczych do montazu
nasciennego
Rozdzielnica sieciowa z PoE (24p.)
Instalacja i regulacja cyfrowych rejestratoréw
wideo
Instalacja monitora
Instalacja systemowa monitora
Montaz wewnetrznej kamery monitoringu do
montazu nasciennego
Wewnetrzna kamera monitoringu IP z 1
obiektywem i uchwytem (obraz kolorowy)
Wewnetrzna kamera monitoringu IP z 2
obiektywami i uchwytem (obraz kolorowy i
czarno/biaty)
Komputer
Oprogramowanie systemu monitoringu
Kabel komutacyjny RJ45/RJ45 FTP 6e cat.
Uktadanie kabla sygnatowego w kanatach z
tworzywa sztucznego pomiedzy elementami
systemu
Uktadanie kabla sygnatowego pomiedzy
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)
Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna przewodu do 32 mm)

W rozdziale 3

System potaczen alarmowych

Instalacja centrali alarmu przeciwpozarowegdo i
antywlamaniowego (2-4 strefowa)

Oprogramowanie systemu potaczen alarmowych

Instalacja przycisku alarmowego (kabel)

Uktadanie kabla sygnatowego w kanatach z
tworzywa sztucznego pomiedzy elementami
systemu
Uktadanie kabla sygnatowego pomiedzy
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)
Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna przewodu do 32 mm)

W rozdziale 4

Kontrola wjazdu

Instalacja modutu

Montaz automatycznych szlabanéw drogowych na
fundamencie (szerokos$¢ przejazdu do 5 m)

Montaz sygnalizacji $wietinej na stojaku, wykop
reczny

Montaz przetgcznikéw komputerowych, montaz w
szafach rozdzielczych

Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych
oston ochronnych do kabli, $rednica zewnetrzna
ostony powyzej 75 mm

100m

100m

100m

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
100m

100m

100m

szt.

szt.
100m

100m

100m

szt.

100m

3,0

11,9

3,0

6,0

4,0
2,0
2,0

2,0
1,0

1,0
1,0
44,0

29,0

15,0

1,0

1,0
44,0
20,0

10,5

20,0

6,0
2,0

4,0

2,0

3,0
5,0

2,0

3,0



6 N21P-0116

7 N50-367

8 N50-365

Sporzadzit:
/Nazwisko/

Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych 100m
oston ochronnych do kabli, $rednica zewnetrzna
ostony od 32 mm do 63 mm

Uktadanie kabla sygnatowego w kanatach z 100m
tworzywa sztucznego pomiedzy elementami
systemu
Uktadanie kabla sygnatowego pomigdzy 100m
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)

W rozdziale 5

W zestawieniu 12

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 12

4,0

18,0



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020
Grupa budowli SG-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Zestawienie 13 WEWNATRZNA LACZNOSC ELEKTRONICZNA (TELEKOMUNIKACJE)

2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Montaz
1 N50-398 Montaz szaf rozdzielczych z poszczegolnych szt. 3,0
elementow oraz montaz nascienny
2 N50-399 Montaz paneli 12-gniazdowych rozdzielnic szt. 27,0
komputerowych w szafach rozdzielczych
3 N50-401 Montaz przetgcznikéw komputerowych, montaz w  szt. 9,0
szafach rozdzielczych
4 88013001 Szafa rozdzielcza, 42U szt. 1,0
5 88013002 Szafa rozdzielcza, 32U szt. 1,0
6 88013003 Szafa rozdzielcza, 22U szt. 1,0
7 88013004 zespot 2 wentylatoréw z wytgcznikiem i szt. 3,0
termostatem 19”
8 88013005 Panel komutacyjny 24xRJ45, 6 kat. 19’, 1U szt. 9,0
9 88013006 Panel swiattowodowy szt. 3,0
10 88013007 Szafa zbiorcza kabli szt. 9,0
11 88013008 Szafa zasilania 6x230V szt. 3,0
12 N50-394 Montaz gniazd komputerowych szt. 110,0
13 88013009 Kabel komutacyjny RJ45/RJ45, 4x2x0,5 szt. 163,0
14 88013010 Swiattowdd komutacyjny szt. 9,0
15 N50-367 Uktadanie kabla sygnatowego w kanatach z 100m 28,2
tworzywa sztucznego pomiedzy elementami
systemu
16 N50-365 Uktadanie kabla sygnatowego pomigdzy 100m 72,2
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)
17 N21P-0308 Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa 100m 25,0

sztucznego, mocowanie do konstrukcji (Srednica
zewnetrzna przewodu do 32 mm)
18 N21P-0308 Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa 100m 32
sztucznego, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna przewodu od 32 mm do 63 mm)

19 1035-32 Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC m 2500,0
(gtadkie, z tulejami) 20/17.8mm

20 1035-36 Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC m 320,0
(gtadkie, z tulejami) 50/46.4mm

21 N50-401 Montaz przetgcznikéw komputerowych, montaz w  szt. 9,0
szafach rozdzielczych

22 88013011 Aktywny przetgcznik 24p, 19', 1U szt. 9,0

23 N50-246 Instalacja wzmacniacza lub stabilizatora anteny szt. 1,0
telewizyjnej

24 88013012 Lokalna antena TV ze wspornikiem szt. 1,0

25 88013013 Koncentrator 1-4 szt. 13,0

26 88013014 Przytacze terminowe 75 ohm szt. 4,0

27 88013015 Wzmacniacz szt. 4,0

28 N50-394 Montaz gniazd komputerowych / gniazdko TV szt. 32,0

29 88013016 Przytacze F szt. 105,0

30 88013017 Kabel RG11 m 200,0

31 88013018 Kabel RG6 m 960,0




32 N21P-0312 Montaz korytek kablowych, dtugo$¢ do 300 mm 100m 3,8

(dtugos¢ korytka)
33 3705-17 Korytko kablowe KHZSP-300 §.c. m 380,0
34 R20-7 Demontaz ciggtego grzejnika gazowego szt. 2,0
35 88013019 Zasilacz bezprzerwowy, 1000VA szt. 2,0

W rozdziale 1
W zestawieniu 13
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 13

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 14 AALARM PRZECIWPOZAROWY
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 SYSTEM WYKRYWANIA POZARU
1 N50-301 Instalacja centrali alarmu przeciwpozarowego i szt. 1,0
antywlamaniowego (2-4 strefowa)
2 N50-333 Instalacja rezerwowego zrédta zasilania szt. 2,0
3 N50-314 Instalacja 4-wyj$ciowego modutu centrali szt. 1,0
przeciwpozarowej
4 N50-324 Instalacja syreny alarmowej, lampy btyskowej lub  szt. 21,0
dzwonka wewnatrz pomieszczenia
5 N50-326 Instalacja syreny alarmowej, lampy btyskowej na  szt. 1,0
zewnatrz
6 N50-330 Instalacja zestawu optycznej czujki dymu (nadajnik- kpl. 283,0
odbiornik)
7 N50-322 Instalacja przycisku alarmu przeciwpozarowego szt. 15,0
(na wkrety)
8 N50-367 Uktadanie kabla sygnatowego w kanatach z 100m 15,0
tworzywa sztucznego pomiedzy elementami
systemu
9 N50-365 Uktadanie kabla sygnatowego pomigdzy 100m 11,5
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)
10 N21P-0308 Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa 100m 15,0

11 N50-314

Sporzadzit:

sztucznego, mocowanie do konstrukgcji (Srednica
zewnetrzna przewodu do 32 mm)
Instalacja 4-wyjsciowego modutu centrali szt. 59,0
przeciwpozarowej
W rozdziale 1
W zestawieniu 14
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 14

/Nazwisko/




UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 15 INZYNIERIA ELEKTRYCZNA
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Szafa
1 N21-394 Wersja panelowa, jednostka sterujgca lub punkt szt 2,0

montazowy, wymiary szafy do 1000x1000 mm,
montaz podtogowy
2 N21P-0208 Instalacja i montaz natynkowych modutowych szt. 6,0
szafek rozdzielczych, mocowanie na wkrety, 48
moduty w szafce
3 N21P-0208 Instalacja i montaz natynkowych modutowych szt. 28,0
szafek rozdzielczych, mocowanie na wkrety, 24
moduty w szafce
4 N21P-0208 Instalacja i montaz natynkowych modutowych szt. 14,0
szafek rozdzielczych, mocowanie na wkrety, 12
moduty w szafce
W rozdziale 1

2 Oprawy oswietleniowe

1 N21-241 Montaz opraw o$wietleniowych 100 7,44
szt.

2 N21-226 Instalacja opraw informacyjnych z napisami 100 0,64
"Wejscie", "Wyjscie", itp. szt.

3 88015001 Oprawa o$wietleniowa LED 35W IP66 4000K IK09 szt. 88,0

4 88015002 Oprawa os$wietleniowa awaryjna LED 35W IP66  szt. 18,0
4000K K09

5 88015003 Oprawa o$wietleniowa LED 30W IP40 3000K szt. 67,0

6 88015004 Oprawa os$wietleniowa wbudowywana LED 15W  szt. 240,0
1P20 3000K

7 88015005 Oprawa os$wietleniowa wbudowywana LED 20W  szt. 50,0
IP54 3000K

8 88015006 Oprawa o$wietleniowa BRA klatka schodowa LED  szt. 20,0

14W IP66 IK10, czujnik ruchu

9 88015007 Oprawa o$wietleniowa awaryjna BRA klatka szt. 5,0
schodowa LED 14W IP66 IK10, czujnik ruchu,
czas dziatania modutu awaryjnego 2 godz.

10 88015008 Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna LED 3W szt. 64,0
IP65, w zestawie z akumulatorem do 1 godz.

11 88015009 Oprawa o$wietleniowa awaryjna do hydrantu LED szt 19,0
3W IP65 IK 08, czas dziatania modutu awaryjnego
3 godz.

12 88015010 Oprawa os$wietleniowa biurowa LED 39W IP40 szt. 44,0

4000K L1085mm, zawieszana na linkach, kierunek
Swiecenia gora / dét, klosz mikropryzmatyczny

13 88015011 Linka do oprawy biurowej m 200,0
14 88015012 Reflektor z czujnikiem ruchu LED 20W 1P65 szt. 1,0
15 88015013 Oprawa podsufitowa LED 16W 3000K IP40 szt. 106,0
16 88015014 Oprawa $cienna LED 3W 3000K 1P20 szt. 58,0
17 88015015 Oprawa $cienna LED 23W IP44, nad umywalkg szt. 29,0

18 N50-315 Instalacja czujnika (wkret) szt. 127,0




1 N21-198

2 N21-202

3 N21-205

4 N50-394
5 N21-205

6 N21P-0314

1 N21P-0328

2 N21P-0328

3 N21P-0328

4 3498-278
5 3498-279
6 3498-281
7 3498-287
8 3498-288
9 3498-289
10 3500-5
11 3550-6
12 3550-7
13 3556-5
14 3498-175
15 3498-181
16 3498-183
17 88015016
18 N21-601

19 N21-602

20 3660-1

21 3660-2

22 N21P-0308

23 N21P-0308

24 N21P-0308

25 1035-32

26 1035-34

27 1035-35

28 1035-36

29 88015017
30 N21P-0312

W rozdziale 2

3 Wyroby instalacyjne

Montaz przetgcznika, gdy instalacja jest ukryta
Montaz przetgcznikow, gdy instalacja jest ukryta
Montaz gniazdek, gdy instalacja jest ukryta

Montaz gniazd komputerowych
Montaz gniazdek, gdy instalacja jest ukryta /
podiogowa
Wiercenie gniazd do podtynkowych puszek
instalacyjnych za pomocg wiertet pierscieniowych
w Scianach murowanych

W rozdziale 3

4 Okablowanie

Wprowadzenie przewodéw, kabli do
zainstalowanych przewodéw rurowych, gdy pole
przekroju poprzecznego przewoddw wynosi do 6
mm2

Wprowadzenie przewodéw, kabli do
zainstalowanych przewodoéw, gdy pole przekroju
poprzecznego przewodéw wynosi od 6 mm2 do do
16 mm2

Wprowadzenie przewodéw, kabli do
zainstalowanych przewodéw, gdy pole przekroju
poprzecznego przewoddw wynosi od 16 mm2 do
do 35 mm2

Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 3x1.5RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 3x2.5RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 3x6RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 5x2.5RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 5x4RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 5x6RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 5x10RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 5x16RE
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 5x25RM
Kabel aluminiowy 1kV AXMK 4x95SM

Kabel cieptoodporny SIHF 3x2.5

Kabel cieptoodporny SIHF 4x1.5

Kabel cieptoodporny SIHF 5x2.5

Kabel cieptoodporny SIHF 5x16

Montaz koricéwki z rurkami termokurczliwymi do
kabli napiecia do 1000 V o $rednicy do 70 mm2

Montaz koncéwki z rurkami termokurczliwymi do
kabli napiecia do 1000 V o $rednicy od 120 mm2

Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 25-
70-S-L12

Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 70-
150-S-L12

Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna przewodu do 32 mm)

Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukgcji (Srednica
zewnetrzna przewodu od 32 mm do 63 mm)

Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna przewodu powyzej 63 mm)

Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC
(gtadkie, z tulejami) 20/17.8mm

Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC
(gtadkie, z tulejami) 32/29.4mm

Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC
(gtadkie, z tulejami) 40/37.0mm

Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC
(gtadkie, z tulejami) 50/46.4mm

Przewdd ostonowy do kabli @110

Montaz korytek kablowych, diugo$¢ do 300 mm
(dtugos¢ korytka)

100
szt.

100
szt.

100
szt.
szt.

100
szt.

100
szt.

100m

100m

100m

3 333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

n
N
-~

szt.

szt.

szt.

100m

100m

100m

100m

4,55

68,0
0,29

7,43

194,41

0,2

8500,0
7300,0
701,0
600,0
150,0
950,0
110,0
20,0
20,0
420,0
20,0
1200,0
20,0
20,0
6,0

14,0

6,0

14,0

123,0

0,6

10000,0

2300,0

130,0

30,0

60,0
1.1



31 3705-16
32 3705-17
33 N21P-0301

34 N21P-0503

35 R63P-3305

1 N1-422

2 N1-425

3 N21P-0116

4 N21P-0116

5 N21P-0116

6 N21-6-1

7 N21P-0118

8 3557-6

9 3556-6
10 3555-38
11 3498-190

12 3498-179

13 N21-601

14 N21-602

15 N21-603

16 3660-1

17 3660-2

18 3660-3

1 N1-422

2 N1-425

3 N21P-0116

4 N21P-0118

5 3556-6
6 N21-602

7 3660-2

Korytko kablowe KHZSP-200 §.c.
Korytko kablowe KHZSP-300 §.c.

Montaz korytek instalacyjnych z tworzywa
sztucznego, mocowanie do $cian murowanych
(korytka instalacyjne MINI)

Montaz samoregulujgcych przewoddéw grzejnych w
ptaskich (nachodzacych na siebie) rynnach i
wpustach dachowych (dtugo$¢ przewodu)

Montaz armatury regulacyjnej (elementy
termostatyczne)
W rozdziale 4

5 Elektrotechnika zewnetrzna

Wykop o gt. 1m na 1-2 kable za pomocg koparki z
tyzka 0,25m3 w gruncie I-Il grupy k9=1.15

Zasypanie wykopu o gt. 1m na 1-2 za pomocg
spycharki 59 kW (80AJ), grunt I-1l grupy z hatdy
k9=1.15

Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych
oston ochronnych do kabli, $rednica zewnetrzna
ostony do 32 mm

Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych
oston ochronnych do kabli, $rednica zewnetrzna
ostony od 32 mm do 63 mm

Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych
oston ochronnych do kabli, $rednica zewnetrzna
ostony od 63 mm do 75 mm

Uktadanie tasmy sygnatowej w wykopie nad
kablem k9=1.15

Przecigganie kabli przez utozone w wykopie
ostony, masa 1 m kabla od 3 kg do 6 kg
Aluminiowy kabel sitowy 1kV AXMK 4x240SM

Kabel aluminiowy 1kV AXMK 4x120SM
Miedziany kabel sitowy 1kV NYY-J 5x50SM
Niepalne kable miedziane 1kV (N)HXH J
FE180/E30 5x16RMC

Niepalne kable miedziane 1kV (N)HXH J
FE180/E30 4x1.5RE

Montaz koncoéwki z rurkami termokurczliwymi do
kabli napiecia do 1000 V o srednicy do 70 mm2

Montaz koricowki z rurkami termokurczliwymi do
kabli napiecia do 1000 V o $rednicy od 120 mm2

Montaz koncéwki z rurkami termokurczliwymi do
kabli napiecia do 1000 V o srednicy od 120 mm2

Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 25-
70-S-L12

Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 70-
150-S-L12

100m

100m

szt.

km

km

100m

100m

100m

km

100m

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 150- szt.

240-S-L12
W rozdziale 5

6 Elektrotechnika zewnetrzna / przytacza do istniejacego budynku

Wykop o gt. 1m na 1-2 kable za pomocg koparki z
tyzka 0,25m3 w gruncie I-Il grupy k9=1.15

Zasypanie wykopu o gt. 1m na 1-2 za pomocg
spycharki 59 kW (80AJ), grunt I-1l grupy z hatdy
k9=1.15

Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych
oston ochronnych do kabli, $rednica zewnetrzna
ostony od 63 mm do 75 mm

Przecigganie kabli przez utozone w wykopie
ostony, masa 1 m kabla od 3 kg do 6 kg
Kabel aluminiowy 1kV AXMK 4x120SM

Montaz koncoéwki z rurkami termokurczliwymi do
kabli napiecia do 1000 V o $rednicy od 120 mm2

Koncéwki 1 kV do kabla 4-zytowego EVPU-4 x 70-
150-S-L12

km

km

100m

100m

szt.

szt.

10,0
100,0
0,6

3.5

4,0

0,176

0,176

0,2

0,4

0,6

0,08

32,0

64,0
20,0
20,0

40,0

4,0

8,0

4,0

4,0

8,0

4,0

0,1

0,1

0,8

100,0
4,0

4,0



W rozdziale 6

7 Zabezpieczenie odgromowe i uziemienie

1 N21-264

2 N21-260

3 N21P-0116

4 N21P-0804

5 N21P-0805

6 N21-259-5
7 N21-267

Sporzadzit:
/Nazwisko/

Montaz uziemienia z okragtych przewodow 100m
stalowych, mocowanie do konstrukcji, wiercenie
otworéw

Utozenie w wykopie poziomego uziemienia 100m

taSmowego o przekroju 160 mm2

Uktadanie w rowach plastikowych karbowanych 100m
oston ochronnych do kabli, srednica zewnetrzna
ostony do 32 mm

Montaz odgromnikéw (odbiornikéw) w przypadku szt
mocowania do konstrukcji podczas pracy na dachu
(odbiornik)

Podtgczenie konstrukcji metalowych do obwodéw  szt.
odgromowych podczas pracy na drabinie
(podtaczenie)

Instalacja puszek rewizyjnych uziemienia szt.

Montaz przewodu uziemiajgcego o przekroju do 10 szt.

9,2 mm2
W rozdziale 7

W zestawieniu 15
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 15

0,8

0,5

1,0
0,3



ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 15 INZYNIERIA ELEKTRYCZNA
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. .
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR
4 Kable
36 1 Stacja tadowania samochodéw elektrycznych 22kW kpl. 2,0
Kontenerowy dieslowy agregat prgdotwérczy 184kW /
37 2 230 kVA kpl. 1,0

W rozdziale 4

w zestawieniu 15

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 15

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 16 Alarm przeciwpozarowy. Gazowy system przeciwpozarowy w serwerowni.
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem

1 Automatyka i alarm przeciwpozarowy

1 N50-301 Instalacja centrali alarmu przeciwpozarowego i szt. 1,0
antywlamaniowego (2-4 strefowa)

2 88016001 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pozaruna  szt. 1,0
jedna sekcje gasniczg, sterowanie co najmniej 2
obwodami gaszenia, 1 dodatkowy obwod alarmu

pozarowego

3 88016002 Tablica wskaznikow systemu gaszenia ze szt. 1,0
sterowaniem trybu systemu

4 N50-330 Instalacja zestawu optycznej czujki dymu (nadajnik- kpl. 8,0
odbiornik)

5 N50-324 Instalacja syreny alarmowej, lampy btyskowej lub  szt. 3,0

dzwonka wewnatrz pomieszczenia

6 N50-326 Instalacja syreny alarmowej, lampy btyskowej na  szt. 2,0
zewnatrz
7 N50-319 Montaz kontaktu magnetycznego, mocowanie za ~ szt. 2,0
pomocy wkretéw
8 N21-226 Instalacja opraw informacyjnych z napisami 100 0,04
"Wejscie", "Wyjscie", itp. szt.
9 88016003 Oprawa o$wietleniowa za napisem “Dujos iseiti”,  szt. 2,0
24V
10 88016004 Oprawa o$wietleniowa za napisem “Dujos neiti”, szt 2,0
24V
11 N50-333 Instalacja rezerwowego zrddta zasilania szt. 2,0

W rozdziale 1

N

Kable i przewody instalacyjne

1 N50-365 Uktadanie kabla sygnatowego pomigdzy 100m 2,2
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)
W rozdziale 2

3 Wyposazenie butli gazowych i rurociagi dystrybucyjne
2 N16P-0804 Instalacja czujnikéw cisnienia szt. 3,0
3 88016005 Przekaznik cisnieniowy, kontrolny, 24V szt. 1,0
4 88016006 Przekaznik wycieku gazu ,TEKA DUJOS" szt. 1,0
5 88016007 Rozrusznik elektromagnetyczny, 24V szt. 1,0
6 N50-322 Instalacja przycisku alarmu przeciwpozarowego szt. 1,0
(na wkrety)
7 N16-61 Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm  szt. 3,0
8 88016008 Gtowica zraszajgca DN25, 180deg szt. 2,0
9 88016009 Automatyczny, mechaniczny zawor ograniczajgcy — szt. 2,0

ci$nienie, dwudrozny 300x300 mm




10 N16P-0101 Uktadanie rurociggéw wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 22 mm do 40 mm)

11 981-24 Rury ocynkowane DN25, zewn. 33.7x2.9
W rozdziale 3
W zestawieniu 16
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 16

Sporzadzit:
/Nazwisko/

8,0

8,0



ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 16 Alarm przeciwpozarowy. Gazowy system przeciwpozarowy w serwerowni.
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. .
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR

3 Wyposazenie butli gazowych i rurociagi dystrybucyjne

Butla gazowa 106 | z zaworem, ci$nienie robocze 35 bar,
1 1 wypetniona 62 kg $rodka gasniczego NovecTM 1230 kpl. 1,0

W rozdziale 3

w zestawieniu 16

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 16

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR
ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL
2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

Grupa budowli

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

$G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. Liczba Cena EUR
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Wentylator wyciagowy 0S-2
1 N16P-0804 Instalacja czujnikéw temperatury powierzchni lub  szt. 4,0
cisnienia
2 88017001 Programowalny sterownik 1Al, 2DI, 1DO szt. 1,0
3 88017002 Wytgcznik bezpieczenstwa szt. 1,0
4 88017003 Regulator obrotéw szt. 1,0
5 88017004 Przemiennik czestotliwosci, 2,0 kW, 3x400 V szt. 1,0
W rozdziale 1
2 Wewnetrzne warunki klimatyczne
1 N16P-0804 Instalacja czujnikéw temperatury powierzchni lub  szt. 1,0
cisnienia
2 88017005 Czujnik jakosci powietrza w pomieszczeniu szt. 1,0
W rozdziale 2
3 Systemy usuwania CO, oddymiania
1 N16P-0804 Instalacja czujnikéw temperatury powierzchni lub  szt. 19,0
cisnienia
2 88017006 Czujnik réznicy cisnienia powietrza szt. 2,0
3 88017007 Modulujacy regulator obrotéw szt. 2,0
4 88017008 Przemiennik czestotliwosci, 4,0 kW, 3x400 V szt. 1,0
5 88017009 Przycisk oddymiania szt. 3,0
6 88017010 Czujnik CO szt. 10,0
7 88017011 Centrala CO szt. 1,0
8 88017012 Syrena alarmowa szt. 2,0
9 88017013 Wytacznik krancowy szt. 1,0
W rozdziale 3
4 Uktad gaszenia pozaru
1 N50-322 Instalacja przycisku alarmu przeciwpozarowego szt. 40,0
(na wkrety)
2 N16P-0804 Instalacja czujnikéw temperatury powierzchnilub szt 2,0
cisnienia
3 88017014 Przektadnik cisnieniowy szt. 2,0
4 N21-226 Instalacja opraw informacyjnych z napisami 100 0,01
"Wejscie", "Wyjscie", itp. szt.
5 88017015 Tablica $wietlna ,GESINIMO STOTIS* szt. 1,0
W rozdziale 4
5 System akwizycji sygnatow
1 N16P-0804 Instalacja czujnikéw temperatury powierzchni lub  szt. 1,0
ci$nienia
2 88017016 Ptywak poziomu szt. 1,0
W rozdziale 5
6 Panele sterowania
1 N21-457 Montaz szafy sterowania i regulacji szt. 6,0




7

1 N21P-0301

2 N21P-0308

3 N21P-0308

4 1035-31

5 1035-36

6 1035-37

7 1035-39

©

1 N50-367

2 N50-365

Sporzadzit:
/Nazwisko/

W rozdziale 6
MATERIALY MONTAZOWE

Montaz korytek instalacyjnych z tworzywa
sztucznego, mocowanie do $cian murowanych
(korytka instalacyjne MINI)

Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukgcji (Srednica
zewnetrzna przewodu do 32 mm)

Uktadanie oston przewodoéw z tworzywa
sztucznego, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna przewodu od 32 mm do 63 mm)

Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC
(gtadkie, z tulejami) 16/14mm
Elektryczne przewody instalacyjne TRL z PVC
(gtadkie, z tulejami) 50/46.4mm
Elektryczne przewody instalacyjne TXL z PVC
(karbowane, bez tulei) 16/12.1mm
Elektryczne przewody instalacyjne TXL z PVC
(karbowane, bez tulei) 25/20.1mm

W rozdziale 7

OKABLOWANIE

Uktadanie kabla sygnatowego w kanatach z
tworzywa sztucznego pomiedzy elementami
systemu
Uktadanie kabla sygnatowego pomigdzy
elementami systemu (murowana $ciana, montaz
obejm)

W rozdziale 8

W zestawieniu 17

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 17

100m

100m

100m

100m

100m

2,0

75

4,0

350,0

400,0

250,0

150,0

15,0

92,4



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 18 Produkcja i dostawa ciepta (punkt cieplny) $G
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem

1 MODUL CIEPLOWNICZY

1 N22-269 Montaz zeliwnych zaworéw lub zaworéw zwrotnych szt. 2,0
D 80mm k9=1.15
2 N22-268 Montaz zeliwnych zaworéw lub zaworéw zwrotnych szt. 11,0
D 50mm k9=1.15
3 88018001 Wlotowy zawér odcinajacy wody grzewczej, szt. 1,0
stalowy zawor odcinajgcy DN80
4 88018002 Zawor odcinajgcy zwrotnej wody grzewczej, szt. 1,0
stalowy zawor odcinajgcy DN80
5 88018003 Zawor linii zasilajgcej instalacji grzewczej, DN50 szt 1,0
6 88018004 Zawor linii zwrotnej instalacji grzewczej, DN50 szt. 1,0
7 88018005 Zawor zasilajgcy do wymiennika ciepta instalacji szt 1,0
grzewczej, DN32
8 88018006 Zawor bypassu do wymiennika ciepta instalacji szt. 1,0
grzewczej, DN32
9 88018007 Zawor zasilajgcy do wymiennika ciepta goracej szt. 1,0
wody uzytkowej, DN65
10 88018008 Zawor zwrotny do wymiennika ciepta gorgcej wody szt. 1,0
uzytkowej, DN65
11 88018009 Zawor zasilajgcy goragcej wody uzytkowej, DN65 szt 1,0
12 88018010 Zawor odcinajacy; DN15 szt. 2,0
13 88018011 Zawor zwrotny obiegu goragcej wody uzytkowe;j, szt. 1,0
DN32
14 88018012 Zawor zasilajgcy zimnej wody uzytkowej, DN65 szt. 1,0
15 N16-61 Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm  szt. 41,0
16 88018013 Filtr wody w uktadzie zasilajagcym; DN80 szt. 1,0
17 88018014 Filtr wody w uktadzie zwrotnym wody grzewczej; szt 1,0
DN50
18 88018015 Zawor bezpieczenstwa w uktadzie gorgcej wody szt 1,0
uzytkowej; DN20
19 88018016 Termometr z tulejg w uktadzie wody grzewczej szt. 1,0
20 88018017 Filtr zimnej wody uzytkowej; DN65 szt. 1,0
21 88018018 Filtr zimnej wody uzytkowej; DN32 szt. 1,0
22 88018019 Zawory linii napetniania, DN15 szt. 3,0
23 88018020 Filtr linii napetniania, DN15 szt. 1,0
24 88018021 Roztgczalne potgczenie szt. 2,0
25 88018022 Zawor bezpieczenstwa w uktadzie grzewczym, szt. 1,0
DN15
26 88018023 Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy, DN15 szt. 3,0
27 88018024 Zawor odpowietrzajacy linii zasilajgcej instalacji szt. 1,0
wentylacji, DN65
28 88018025 Zawor odpowietrzajgcy linii zwrotnej instalacji szt. 1,0
wentylacji, DN65
29 88018026 Zawor zasilajgcy do wymiennika ciepta instalacji szt 1,0
wentylacji, DN40
30 88018027 Zawor bypassu do wymiennika ciepta instalacji szt. 1,0

wentylacji, DN40




31 88018028

32 88018029

33 88018030
34 88018031

35 88018032
36 88018033
37 88018034
38 88018035
39 88018036
40 88018037

41 88018038
42 88018039

43 88018040
44 N16P-0803

45 N16P-0601

46 88018041

47 88018042

48 88018043

49 N16P-1208

50 N16P-0807

51 88018044
52 N16P-0805

53 N21-457
54 88018045

55 N16P-0804

56 N16P-0702

57 88018046
58 88018047
59 88018048
60 N16-61

61 88018049

62 88018050

63 88018051

64 88018052

65 88018053

66 N16P-0101

67 N16P-0101

68 N16P-0101

69 979-31

Filtr wody w uktadzie zwrotnym instalacji
wentylacji, DN65

Zawor bezpieczenstwa w uktadzie wentylaciji,
DN20

Zawor zwrotny zimnej wody; DNG65

Zawor zwrotny obiegu gorgcej wody uzytkowe;j;
DN32

Zawor zwrotny linii napetniania; DN15

Automatyczny zawér napetniania; DN15
Ogranicznik przeptywu

Zawor regulacji réznicy cisnien

Zawor spustowy z zaslepkami DN25
Zawor spustowy z zaslepkami DN25

(plombowany)
Zawor spustowy z zaslepkami DN25

Zawor spustowy z zaslepkami DN40
(plombowany)
Zawor spustowy z zaslepkami DN25

Montaz urzadzen pomiarowych poprzez
zgrzewanie rur (termometry, manometry,
termomanometry) k8=1.02

Montaz wymiennikéw ciepta z przytaczami
tulejowymi (Srednica przytgcza od 25 mm)
Ptytowy lutowany wymiennik ciepta na goracg
wode

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta do instalacji
grzewczej

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta do instalacji
wentylacji

Instalacja przeponowych naczyn wzbiorczych o
pojemnosci od 200 | do 250 |

Instalacja licznikdw ciepta (przytacza tulejowe)
k8=1.02

System transferu danych pomiarowych

Montaz licznikéw wody z przytgczami tulejowymi
($rednica przytgcza do 25 mm)

Montaz szafy sterowania i regulacji

Elektroniczny uktad sterowania — dwa obiegi, do
ogrzewania i gorgcej wody, ECL

Instalacja czujnikéw temperatury powierzchni lub
cisnienia

Instalacja pomp obiegowych z przytagczami
kotnierzowymi ($r. przytgcza do 50 mm) k8=1.04

Pompa obiegowa uktadu grzewczego

Pompa obiegowa goragcej wody uzytkowej

Pompa obiegowa uktadu wentylaciji

Montaz wentyli, zasuw, zaworéw, gdy D do 50mm

Przemiennik cisnieniowy gorgcej wody uzytkowej 0-
6 bar.(zabezpieczenie przed dziataniem na sucho)
KPI35

Przemiennik cinieniowy pompy napetniania 0-6
bar.(zabezpieczenie przed dziataniem na sucho)
KPI35

Dwudrozny ci$nieniowy gwintowany zawoér
regulacyjny do uktadu ogrzewania

Dwudrozny cis$nieniowy gwintowany zawoér
regulacyjny do uktadu gorgcej wody uzytkowej

Dwudrozny ci$nieniowy gwintowany zawér
regulacyjny do uktadu wentylacji

Uktadanie rurociggdéw wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 22 mm do 40 mm)

Uktadanie rurociggdéw wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 40 mm do 70 mm)

Uktadanie rurociggdéw wodociggowych,
grzewczych i sprezonego powietrza z rur
stalowych, mocowanie do konstrukcji ($rednica
zewnetrzna rury od 70 mm do 100 mm)

Czarny przewdd rurowy wodny-gazowy DN15,
zewn. 21.3x2.6

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1,0
1,0

2,0
2,0
1,0
1,0
3,0
1,0

1,0
2,0

3,0

23,0

3,0

1,0
2,0

1,0
1,0

4,0

3,0

1,0
1,0
1,0
4,0

60,0

60,0

15,0

15,0



70 979-36 Czarny przewod rurowy wodny-gazowy DN32, m 15,0
zewn. 42.4x2.9

71 979-38 Czarny przewod rurowy wodny-gazowy DN40, m 15,0
zewn. 48.3x2.9

72 979-42 Czarny przewod rurowy wodny-gazowy DN50, m 15,0
zewn. 60.3x3.2

73 979-45 Czarny przewdd rurowy wodny-gazowy, zewn. d m 30,0
76.1x3.6

74 979-46 Czarny przewdd rurowy wodny-gazowy, zewn. d m 15,0
88.9x3.6

75 981-25 Rury ocynkowane DN32, zewn. 42.4x3.20 m 15,0

76 981-28 Rury ocynkowane DN65, zewn. 76.1x3.2 m 30,0

77 N26-250 Izolacja otulinowa (niepalna wetna mineralna) 100m 0,45
rurociggéw o $r. do 32 mm

78 N26-251 Izolacja otulinowa (wetna mineralna) rurociggéw o  100m 0,3
$r. 40-50 mm

79 N26-252 Izolacja otulinowa (wetna mineralna) rurociggéw o  100m 0,6
$r. 65-100 mm

80 897-173 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 15,0
18mm, grubo$é 40mm

81 897-188 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 30,0
35mm, grubo$¢ 40mm

82 897-192 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 15,0
42mm, grubo$é 40mm

83 897-201 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 15,0
54mm, grubo$¢ 40mm

84 897-219 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 30,0
76mm, grubo$¢ 40mm

85 897-221 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 15,0
76mm, grubo$¢ 60mm

86 897-227 Otulina Paroc Hvac Section AluCoat T, ér. izolacji m 15,0
89mm, grubo$¢ 60mm

87 N26P-0201 Izolacja przewoddéw rurowych o $rednicy do 200 100 0,052
mm matami z wetny mineralnej z powtokg z folii m2

aluminiowej, grubos¢ izolacji 50 mm (powierzchnia
zewnetrzna izolacji)

88 N15-189 Dwukrotne malowanie farba olejng przewodow 100 0,043
rurowych o $r. ponad 50mm m2
89 N7-224 Montaz drobnych stalowych elementow t 0,038

mocujgcych o masie do 2kg k8=1.04
W rozdziale 1

W zestawieniu 18
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 18

Sporzadzit:
/Nazwisko/



UZGODNIONO: TYS. EUR ZATWIERDZAM: TYS. EUR

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL ODPOWIEDZIALNY PRZEDSTAWICIEL

2020 R. MIES. D. 2020 R. MIES. D.

SZACUNEK LOKALNY

Sporzgdzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 19 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. Prace Prace i koszty J.m. . Cena EUR
Liczba
kod opisy szt. Cena jednostkowa Ogoétem
1 Montaz
1 N17-20-2 Mocowanie na $cianie wieszakow (na reczniki, szt. 52,0
ubrania, stuchawki prysznicowej), mydelniczek,
luster
4 88019001 Nalepki szt. 119,0

W rozdziale 1
W zestawieniu 19
Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 19

Sporzadzit:
/Nazwisko/




ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZADZENIA

Sporzadzone na podstawie cen z 10.2020

Grupa budowli $G-1653 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE

Budowla 1 PROJEKT REKONSTRUKCJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. NAUGARDUKO 76 W WILNIE
Zestawienie 19 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe
2020-12-08 Kwota do zestawienia
L.p. A Jm. $¢
p Kod Nazwa u.rzqdz.efl m Liczba Cena Wartos¢
Dane techniczne i inne szt. EUR EUR
1 Montaz
2 1 Gashnica proszkowa, 4 kg kpl. 32,0
3 2 Plany ewakuacyjne kpl. 20,0

W rozdziale 1

w zestawieniu 19

Podatek VAT 21.00%

Razem w zestawieniu 19

Sporzadzit:
/Nazwisko/



