g,2. Szczegotowe prace konserwatorskie

W ponizszym programie opisano zadaniowo wystepujace problemy w budynku.
- 9.2.1. lzolacja strefy przyziemnej baz kolumn i filaréw w portyku

~ 92.1.1. opis stanu zachowania;

historyczne budownictwo charakteryzuje sie na ogét brakiem izolagji chronigcych przed
x destrukcyjnym dziataniom wody. W przypadku przedmiotowego obiektu izolacji takich nie ma
lub s3 nieskuteczne, stad destrukcja kamiennych cokotéw baz kolumn, filaréw oraz wykwity

zwigzane z wilgocig w pasie scian ponad cokotem.

92.1.2. wskazanie oczekiwanych efektéw prac

izolacja pozioma jest jednym z elementéw systemu skutecznej bariery przeciw dziataniu wody
kapilarnie podcigganej. Wprowadzenie w cokotfach kolumn i filaréw poziomej przepony
izolacyjnej zapewni zabezpieczenie cokotéw przed dalsza destrukcja.

Zalecanym bytoby wykonanie i odcigcie izolacja pozioma catej elewacji budynku od wilgoci
kapilarnie podcigganej, a nie tylko w cokotfach kolumn i filaréw (niestety pozostaje to poza

zakresem tego opracowania)

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatdw i technik.

W przypadku zawilgocenia wzglednego mniejszego niz 95%, mozliwe jest wykonanie przepony
poziomej z uzyciem kremu iniekcyjnego — metoda bezcisnieniowa, spetniajgca funkcje izolacji
‘poziomej. Przepona izolacyjna wykonana w $cianach ma za zadanie odciecie wody podcigganej
kapilarnie, odciecie wody podciggane;j z przylegajgcego gruntu i wody rozbryzgowe;.

celu odizolowanie baz kolumn i filaréw od wdd pociagajacych z gruntu kapilarnie przepone
ekcyjng wykonujemy tuz nad posadzka w jednym rzedzie

Wory o $rednicy fi 12 co 12 cm powinny by¢ wiercone poziomo na gtebokos¢ = grubos$é muru
$2-3 cm; Z otworéw nalezy usunac pyt wiertniczy np. przez przedmuchanie sprezonym
wietrzem.

wypetniamy maksymalnie kremem do iniekcji w sposob bezcisnieniowy zgodnie z
ukeja techniczna. Czas wehtaniania preparatu zalezy od temperatury otoczenia i muru oraz
hia zawilgocenia (min. temperatura + 5 0C ). Bardzo suche mury nalezy zwilzy¢ woda.

Ypetnieniy kremem otwory iniekcyjne zamkna¢ odporna na wode mineralng szpachléwkg
€Iniajacy, na glebokos¢ okoto 2 centymetréw

*$TWacja powierzchni tarasu

U zachowania;

rtykiem wejsciowym pokryty jest wtérnymi ptytkami ceramicznymi z wyptukanym,

tel, &2

anym fugowaniem. Skutkiem braku fug jest uszkodzénié samych ptytek'w postaci




