odspojen od podtoza, spekan i odksztalcen. Balustrada tralkowa o petnym cokoliku powoduje
brak mozliwosci swobodnego odptywu wody opadowe;j i zalegajacego sniegu. Podczas
remontu w 2004 roku wstawiono nieszczelne betonowe korytka odwadniajace w linii
balustrady, ktére przy braku wiasciwego serwisowania przestaty spetnia¢ swoje zadanie tj
odprowadza¢ wode do naroznych rur spustowych. Niepozadane dziatania od zalegajgcego
sniegu widoczne s zaréwno na samej balustradzie tralkowej ze stupkami, jak tez przy $cianie
budynku w postaci odparzen tynku, spekan i widocznych zawilgocen.

9.2.2.2. wskazanie oczekiwanych efektéw prac;

oczekiwanym efektem dziatan jest skuteczne zabezpieczenie tarasu, balustrady i $cian przed
destrukcyjnym dziataniem wody opadowej i zalegajagcym $niegiem podcigganych kapilarnie
poprzez stworzenie kompletnégo systemu odwodnienia i ochrony. Naprawa odparzonych
tynkow i spekan oraz wykonanie nowe;j oktadziny tarasowe;j.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnodci, z podaniem metod, materiatéw i technik.

dla zapewnienia skutecznoéci izolacji tarasu powinno sig wykona¢ nowe warstwy tarasowe
- Wraz z wywinigciem izolacji na sciane na wysokos$¢ ok 30 cm. Nalezy przywréci¢ pierwotny
. poziom wewnetrznej powierzchni tarasu oraz w miare mozliwosci pierwotny wyglad tej
;Jowierzchni wraz z wykonaniem odpowiednich spadéw do zlewni dla wod opadowych i
- podtaczeniem do systemu nowych rur odptywowych.

- Mechanicznie usung¢ wtérne ptytki ceramiczne.

hanicznie usunaé wtérne warstwy montazowe, az do pierwotnego poziomu konstrukcji
Su.

ykona¢ powtoke nowoczesnej izolacji bitumicznej lub szlamowo-bitumicznej korzystajac z
! 10litego systemu izolacyjnego wraz z warstwami dociskajgco ochronnymi.

onac nowa powierzchnie tarasu z modyfikowanej, dylatowanej zaprawy mineralnej
i‘ofobowej i mrozoodpornej) wraz z wyprowadzeniem odpowiednich spadkéw oraz
rowadzen wod opadowych do zlewni i rur spustowych.

Wych warstwach tarasowych nalezy wykonac bezspadkowe, systemowe odwodnienie
' Z polimerobetonuy poziomowane na zaprawie PCC, 0 wysokoéci systemu 8,0 cm z
2& stali nierdzewne;j. Potaczenie kanatow pomiedzy sobg nalezy doszczelni¢
owg Mmasg uszczelniajacg. W miejscach przechodzenia rury odptywowej przez izolacje
ac systemowe przejicia szczelne bezsyfonowe. Styk scianki odwodnienia z
=M wykoriczeniowym na tarasie nalezy wypetnié¢ fuga trwale elastyczng szer. 3-5 mm.
zy¢ Powierzchnie tarasu preparatem hydrofobowym.

zy¢ Powierzchnie tarasu preparatem antyposlizgowym
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