PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \Podstawa Opis i wyliczenia j.m. oszcz. | Razem |
81| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien pdlokragtychz blachy tytan-cynk RHEIN-  [szt. T
d.1.XXM| 0203- |ZINK- prePATINA blaugrau - dodatek za wpust (sztucer) 7
4|05 /
analogia_ Vs
N (2 /S |szt. 200
7S RAZEM 2,00
82| TZKNBK Wykoname i zawieszenie rur spustowych okragtych §r. 15 cm z blazhy ty- |m
d.1.|XXII1 0204- |taricynk RHEINZINK- prePATINA blaugrau P
4/02 \ /'
analogia o
poz.75 \ m 64,00
2 RAZEM 64,00 |
83| TZKNBK Wykoname i za\wmszenle rur spustowych okraglych z blachy tytan-cynk szt. | |
d.1.|XXIl} 0204- |RHEINZINK- pre{z:‘ATINA blaugrau - dod.za kolmerz przy rurze zeliwnej
4|06 "
' analogia N W
2 \ g szt. 2,00
b% j RAZEM 2,00
BMWWZmewmwmwmmwmmoWWmmmmmmwm2
d.1.|02 0504-03 | - wywiniecie na $ciane attyki »
4 X
|1 50*22,00 2N m?2 33,00
| ! N | RAZEM 33,00
85/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbq olejng rur wodocuagowych i gazowych o éred- 'm
d.1./1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm %
4 \
|2,00%4 N m 8,00 |
: N ' RAZEM 8,00 |
86 KNR 4-01 |Obsadzenie podoklenmkow betonowych ponad 1 5@ w Scianach z cegiel- [szt.
d.1./0321-04 betonov.:c podokienniki parteru - materiat 85wycena wiasna |
4 # \
8 oo |szt. 8.00
7 i ) | RAZEM 8.00
1.5 /|INIEKCJA PODSTAW KOLUMN - . |
87/KNR 0-42° | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji Snie- |m ’
d.1. 0202;}2 niowej w murze z cegly o twardo$ci cegly klinkierowej o gr. pow. 75-
5
// 1,70*2+3,40*2 - m | 10,20 |
|RAZEM | 10,20
| 1.6 REMONT TARASU — § . -
88/KNR 4-01  |Rozebranie posadzek tarasu az do warstwy konstrukcyjnej m2 |
d.1./0211-03 i
6|analogia |
4,80*13,00+0,20*1,50*3 - m?2 63,30
- = RAZEM 63,30
89|KNR 4-02 | Demontaz korytek $ciekowych m
d.1./0230-04
6| analogia
12,00 . N _m_ 1200 |
RAZEM 12,00
90/KNR 4-02 | Demontaz - wpust tarasowy |szt.
d.1.|0234-01
6
- 2 - szt. 200 |
1 . - ___|RAZEM | 2,00 |
91|KNR-W 4-  |Oczyszczenie $cierne powierzchni plyty tarasu m?2
d.1./01 0737-01
6 analogia
__|poz.88 - o o m2 | 63,30 o
| RAZEM 63,30 |
92/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni piyt balkonowych  |m?2 |
d.1.,0211-03 konstrukcji betonowych zaprawa cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubyt-
6 kéw 5 mm
poz.91*30% B ) m2 18.99
RAZEM 18,99 |
93 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkow) powierzchni plyt balkonowych  |m2 [ |
d.1./0211-04 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerows; dodatek za kaz-
6 de 5 mm wielkosci ubytku
] poz.92 o o o m2 1899 |
(R | RAZEM 18,99
94 KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachig polimerowo-ce- |m2
d.1.|0214-04 mentowq grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie ptyt baikonowych z beto-
6 'néw monolitycznych
L _ lpoz.91 — o m2 | 63,30
I _ | _ B |RAZEM 63,30
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B | jm. | Poszcz. Razem
95/KNR BC-02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce- |m2 |
d.1./0214-05 mentowg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
6 Krotnosc = 4
poz.91 m2 63,30
- RAZEM 63,30
96|KNR 0-40  |Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku phyty i $ciany |m
d.1./0102-01 |
6
(4,80+13,00)*2-1,50*2 m 32,60
) RAZEM 32,60
97/NNRNKB  |(Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] podkfadowej Swisspor Bi- | m2
d.1./202 0618-03 kutop 200 z wywinieciem
6 Krotno$é = 2
poz.91*1,10 - m2 69,63 -
i RAZEM | 69,63
98|KNR 2-15  |Montaz wpustow tarasowych - Przejscie strop.DN110 nierdz.h=15¢cm nr szt.
d.1.|0212-02 01043 - materiaty wycena wiasna
6|analogia
2 szt. 200
- RAZEM 2,00
99/KNR 2-31  |Montaz kanatéw ACO Drain Deckline P 100-80 z rusztami porzecznymi ze |m
d.1./0407-01 stali nierdzewnej z wykonanie odpowiednich uszczenieni na zaprawie mon-
6 analogia tazowej
12,00 m 12,00
| RAZEM 12,00
100/ KNR 2-02  |Wylewka betonowa CT-C30-F5 zbrojona siatkjg zgrzewang 3 mm 15x15 |m2
d.1.[1106-02+ |cm-gr6cm
6|KNR 2-02 | [
1106-03 |
poz.91 - m?2 63.30 |
- ) - RAZEM 63,30
101/KNR 2-02  |Wylewka posadzkowa CCN 87- gr érednio 6 cm z wykonaniem spadkow | m2
d.1./1106-02 +
6/KNR 2-02
1106-03
poz.91 |m2 63 30
. - - ) | |RAZEM 63,30
1.7 . KONSERWACJA KAMIENIA ) P »
102|KNR 4-04 ‘Q{zebranie oblicowania cokotow z ptyt kamiennych ny i
d.1./0505-02 ;
7 \ / |
|_ 300 \ /| m2 3,00
] /| |RAZEM 3,00
103 | TZKNBK Montaz okfadziny, cokotéw, cian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2.i grub. i[m2
d.1.[XVIm 0101- |elem.do 4 crh-.-\nowe piyty
7|01 \
poz.102 N ~ : ) m2 3,00
N RAZEM 3,00
104 TZKNC N-K// Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.[Vi1/1-b N
7 N 7
Cokot \\ y |
0,60%(14,7+14,30+14,00-2,00*3+1,60*8+1,80*2+0,80*8+0,50*6) m2 37,68
A (suma czesciowa) T A | et
\ m?2 37,68
-3,00 h o m2 -3.00 -
X . RAZEM 34,68
105/ TZKNC N-K/ Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilosé powté-  |dm2
d.1.{vi1/2-b rzen - kamien porowaty - piaskowiec \
7 /
poz.104*100 \ dm2 ~3468.00 .
_ N RAZEM 3468,00 |
106| TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamjénia mchéw, porostow i 8ionow - kamief po- [dm2 | [
d.1.|Vi1/11-b rowaty - piaskowiec |
7
poz.104*100*30% dm2 | 104040
- RAZEM 1.040,40 |
107| TZKNC N-K/|Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgleddvpa ilosé  |dm2
d.1.|VI11/3-b powtérzen wraz z doczyszczeniem me- chanicznym - kamien pordyaty -
7 piaskowiec
poz.104*100"20% dm2 | 69360 ]
. o R RAZEM 693,60
108/ TZKNC N»K/I Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamier porowat
d.1. VI 1/4-b ‘- piaskowiec |
| 7 ' |

/
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