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1. Przedmiot opracowania
program prac konserwatorskich dla fasady Domu Polonii w Warszawie
2. Opracowanie sporzadzone na podstawie

— analizy wizualnej
— podstawowych badan mechanicznych
— badan historii obiektu

3. Rys historyczny

Widok ogdélny fasady Domu Polonii w Warszawie przy Krakowskim Przedmiesciu nr 64

Gmach dawnej Resursy Obywatelskiej w Warszawie, obecnie Dom Polonii znajduje sie obecnie pod
adresem Krakowskie Przedmiescie nr 64 w Warszawie.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa

Lokalizacja Domu Polonii na fragmencie wspotczesnego planu Warszawy

Gmach zaprojektowany zostat przez architekta Edwarda Cichockiego. Wybudowany byt przez Leona
Karasinskiego w latach 1860 ~ 1861. W latach od 1861 roku do 1939 roku, funkcjonowat jako siedziba
Warszawskiej Resursy Kupieckiej.

W XVI wieku i XVII wieku posesja zlokalizowana w tym miejscu byta wtasnoscig Aleksandra
Lubomirskiego.

Widok Resursy Obywatelskiej w Warszawie
z jeszcze zabudowanym obecnym Skwerem Hoovera
na obrazie olejnym Juliana Aleksandra Wyszynskiego w 1864 roku



https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Cichocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Karasi%C5%84ski_(budowniczy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Karasi%C5%84ski_(budowniczy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawska_Resursa_Kupiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Micha%C5%82_Lubomirski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Micha%C5%82_Lubomirski

Plan Krakowskiego Przedmiescia przed 1865 rokiem

Miedzy 1740 rokiem, a 1743 rokiem posesja pod obecnym adresem Krakowskie Przedmiescie nr 64
byta wtasnoscig Antoniny Zamoyskiej. Postawiono wtedy na niej pierwsze zabudowania przyuliczne,
ktére zostaty przekazane w uzytkowanie zakonowi Ojcéw Bernardyndéw. Autorstwo projektu
postawionego wtedy patacu przypisywane jest architektowi J6zefowi Fontanie. W roku 1754 patac
przeszedt na wiasnosc¢ biskupa Andrzeja Stanistawa Zatuskiego.

Fragment planu Warszawy z 1768 roku z lokalizacjg posesji
na ktdrej pdzniej zbudowano gmach Resursy Obywatelskiej


https://pl.wikipedia.org/wiki/Antonina_Zamoyska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernardyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Fontana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Stanis%C5%82aw_Za%C5%82uski

Obraz mistrza Canaletta przedstawiajacy perspektywe Karkowskiego Przedmiescia
w kierunku Placu Zamkowego z patacem Antoniny Zamoyskiej po prawej stronie

Po kolejnych, wielokrotnych zmianach wtascicieli oraz w wyniku braku modernizacji, budynek utracit
cechy reprezentacyjne i stat sie zwyktg kamienicg czynszowa. W drugiej potowie XVIII wieku patac
nalezat do Ludwiki z Poniatowskich Zamoyskiej. W latach 1801 ~ 1805 mieszkat tu legitymujacy sie
nazwiskiem hrabia de Lilie, wyemigrowany krol Francji Ludwik XVIII.

Grafika z potowy XIX wieku przedstawiajgca stan okolicy pomnika Matki Boskiej Passawskiej
przed wybudowaniem gmachu Resursy Obywatelskiej

W 1860 roku wtascicielem nieruchomosci stato sie Towarzystwo Nowej Resursy. To istniejgce od 1820
roku stowarzyszenie kupcéw oraz matych przedsiebiorcéw, zburzyto stary patac i rozpisato konkurs na
projekt nowego budynku.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwika_Maria_Poniatowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XVIII

Widok fragmentu fasady Resursy Obywatelskiej

na fotografii wykonanej przez Konrada Brandla w 1866 roku



Widok Resursy Obywatelskiej w perspektywie wschodniej pierzei Krakowskiego Przedmiescia
na fotografii Konrada Brandla z 1870 roku

W latach 1860 ~ 1861 zrealizowano budynek, na podstawie kompilacji zwycieskiego w konkursie
projektu architekta Edwarda Cichockiego (fasada i bryta) oraz projektu architekta Piotra Leona
Karasinskiego (wnetrza), ktory zajat drugie miejsce.

Fotografia z 1895 roku z fragmentem gmachu Resursy Obywatelskiej
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Widok Resursy Obywatelskiej na fotografii wykonanej w 1899 roku

Parter od frontu przeznaczono na cele handlowe. Pozostata czesé¢ gmachu byta wykorzystywana na
cele reprezentacyjne. Odbywaty sie tu bale, koncerty, zjazdy, wystawy, uroczystosci zwigzane z
dziatalnoscig resursy oraz przedsiebiorczej spotecznosci miasta.

Gmach ten nalezat do najwczesniejszych w stolicy budynkéw stworzonych w stylu eklektycznym,
taczacym cechy renesansu, baroku i klasycyzmu.

Do 1939 roku w parterze gmachu, od frontu, miescity sie sklepy. Posrodku byto wejscie gtdwne, przez
okazaty portyk z tarasem, do rozlegtej sieni prowadzacej do jadalni. Z jadalni rozchodzace sie na boki
schody prowadzity do sali balowej na pietrze.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neorenesans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_neobarokowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoklasycyzm

Pochodzacy z Tarnowa

. L. Generat podporucznik
Resursa Obywatelska przy Krakowskim Przedmiesciu. Franciszek Latinik

Siedziba Wojskowego Gubernatorstwa Warszawy Wojskowy Gubernator Warszawy
w sierpniu—wrzesniu 1920 roku w okresie

Sierpien —wrzesien 1920r.

W czasie Bitwy Warszawskiej, w sierpniu 1920 roku w budynku miescita sie siedziba Wojskowego
Gubernatorstwa Warszawy.

Widok gmachu Resursy Obywatelskiej na fotografii wykonanej w 1935 roku


https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowe_Gubernatorstwo_Warszawy_(1920)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowe_Gubernatorstwo_Warszawy_(1920)

W dniach 27 ~ 28 listopada w 1937 roku w gmachu Resursy Obywatelskiej odbywat sie
OGOLNOPOLSKI ZJAZD DROGISTOW

- ‘ . I - ”
PRSI ol i h o]

Powiekszenie fotografii z 1937 roku z widokiem kompozycji rzezbiarskiej zdobigcej szczyt gmachu

12



Budynek Resursy Obywatelskiej zostat zniszczony i wypalony juz podczas wojennej kampanii
wrzesniowej w 1939 roku.

Widok fragmentu wschodniej pierzei ulicy zgmachem Resursy Obywatelskiej
na fotografii wykonanej w 1941

Widok ruin gmachu Resursy Obywatelskiej
na fotografii lotniczej wykonanej przez sowieckich lotnikéw w maju 1945 roku
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_(1939)

Fotografia trolejbusu wykonana w 1950 roku z przysztym Domem Polonii w tle
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Odbudowany zostat dopiero w latach 1948 ~ 1950, wedtug projektu i pod kierunkiem architekta
Michata Ptic-Borkowskiego. Po odbudowie, w czerwcu 1952 roku zlokalizowano w nim Dom Wczaséw
Wiejskich Funduszu Wczaséw Pracowniczych, w ktérym w luksusowych warunkach wczasowali
zastuzeni pracownicy rolnictwa.

W dniu 1 lipca 1965 roku budynek zostat wpisany do rejestru zabytkéw Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod numerem 251.

Dawna Resursa Obuwatelska — obecnie Dom Chiona

Dawna Resursa Obywatelska - w latach 1950 ~ 1955 stata sie Domem Chtopa

prowadzonym przez Fundusz Wczaséw Pracowniczych

Fasada Domu Polonii na fotografii wykonanej w 1977 roku
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_zabytk%C3%B3w_(Polska)

Obecnie gmach jest siedzibg Stowarzyszenia ,Wspdlnota Polska”. W budynku funkcjonuje Biuro
Zarzadu Krajowego oraz sekretariat Stowarzyszenia.

»Wspdlnota Polska” dysponuje w nim piecioma salami konferencyjnymi, mieszczagcymi od 15 do 200
0sob, w ktérych organizowaé mozna wszelkiego rodzaju spotkania, w tym réwniez przyjecia
okolicznosciowe. W Domu Polonii znajduja sie rowniez cztery dwuosobowe pokoje goscinne.
Warszawski Dom Polonii, jak przystato na siedzibe gtéwng Stowarzyszenia ,Wspdlnota Polska”
nieustannie tetni zyciem. Organizowane sg sympozja, szkolenia, konferencje naukowe, promocje
ksigzek, spotkania z autorami, koncerty, pokazy filméw, wystepy zespotéw ludowych oraz tym
podobne. Swoistg specjalnoscig ,, Wspdlnoty Polskiej” sg wystawy, przygotowywane z okazji réznych
rocznic historycznych oraz ukazujace dziatalnos¢ stowarzyszenia. Czesto tez wykorzystywany na cele
ekspozycyjne jest hall budynku o powierzchni 200 m?2,

Organizowane sg liczne imprezy we wspotpracy z zagraniczng Polonig, jak na przyktad stynny kiermasz
wielkanocny, na ktérym prezentujg swoje wyroby twércy ludowi z Wileszczyzny, pod patronatem
Zwigzku Polakéw na Litwie.

Widok gmachu na fotografii wykonanej w 1968 roku
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_%E2%80%9EWsp%C3%B3lnota_Polska%E2%80%9D

4. Opis obiektu
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Widok elewacji frontowej

Trzykodygnacyjny, dwutraktowy budynek frontowy potozony jest na rzucie prostokata. Drugie pietro
tworzy piecioosiowy belwederek centralnie usytuowany. Szerokosc belwederka kontynuuje szerokos$¢
pozornego ryzalitu centralnego na fasadzie.

Zdwojone pilastry ujmujg krawedzie przyziemia i podtrzymujg profilowany gzyms kordonowy.
Potkoliscie zamkniete dwuskrzydiowe okna poza ryzalitem i w jego osiach skrajnych, ponad
wysunietym cokotem, majg ptyciny parapetowe oraz pilasterki podtrzymujgce profilowang opaske tuku
okiennego, przecietg zwornikiem. W partii filarow miedzyokiennych pilasterki opraw stykajg sie ze
soba.

Ryzalit w parterze ujety jest parami pilastréw toskanskich. Trzy srodkowe osie zawierajgce potkoliscie
zamkniete otwory wejsciowe poprzedzono podcieniem portyku z tarasem pietra, stanowigcym
pierwotnie ostone podjazdu pod gtdwne wejscie do gmachu. Taras jest podtrzymywany od frontu
dwiema parami kolumn toskanskich o wspdlnych cokotach, z filarami na planie kwadratu w narozach.
Pary takich samych kolumn flankujg i rozcztonkowujg trzy wejscia do gmachu zlokalizowane w tyle
portyku wzdtuz sciany elewacji budynku. Taras posiada balustrade tralkowa przerywang stupkami
prostopadtosciennymi osadzonymi na osiach kolumn i filaréw portyku.

Trzy portfenetry prowadzgace na taras, ujete i rozdzielone parami pétkolumn korynckich, zlokalizowane
zostaty w wysunietej partii ryzalitu.

Dwa okna oskrzydlajace te triade flankowane sg od zewnatrz, przy krawedziach ryzalitu, parami
kanelowanych pilastréw o porzadku korynckim.

Wszystkie otwory w tej kondygnacji majg profilowane opaski oraz waskie, wydrazone lizenki
zakoniczone u gory konsolami, podtrzymujgcymi tréjkatne naczétki. W partiach podokiennikéw
zaprojektowano Slepe balustrady tralkowe. Pilastry i pétkolumny na pietrze podpieraja wysoki gzyms
koronujgcy o klasycznym porzadku, tamany nad kapitelami pilastréow i kolumn.
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Mate okna w belwederku, ozdobione zostaty uszakowymi, profilowanymi opaskami z konsolowymi
zwornikami i rozdzielone parami pilastréw. Fasade belwederka wienczy attyka w formie balustrady
tralkowej poprzedzielanej stupkami prostopadtosciennymi, na osiach pilastréw. Osiem stupkéow
stanowi podstawy dla o$miu zeliwnych waz. W partii centralnej zakomponowano ptycine z datg: ROKU
1861, ktéra stanowi podstawe dla petnoplastycznej kompozycji rzezbiarskiej.

Grupa figuralna wykuta z wapienia janikowskiego, przez rzezbiarza Wojciecha Swieckiego, przedstawia
petnoplastyczne, naturalnej wielkoéci postacie kobiece symbolizujgce Muzyke, Poezje, Spiew,
flankowane przez dwdch kupidyndw.

KUPIDYN MUZYKA' POEZUYASSBIEW  KUPIBYN

Kompozycja rzezbiarska prezentujgca postaci symbolizujgce Muzyke, Poezje, Spiew
flankowane dwoma kupidynami na attyce gmachu
z datg powstania gmachu - ROKU 1861 - w szczycie fasady Domu Polonii

W otworach okiennych i drzwiowych zamontowano wtdrnie stolarke z drewna debowego, ktéra jest
bejcowana na ciemny braz i pokryta lakierem. Pierwotnie stolarka w tym gmachu, od strony ulicy tez
byta w ciemnym kolorze.
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Widok fasady Domu Polonii na fotografii wykonanej w 2018 roku
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Widok fasady Domu Polonii w perspektywie wschodniej pierzei ulicy
na fotografii wykonanej w listopadzie 2021 roku

Widok ogdlny pierzei wschodniej ulicy z Domem Polonii w centrum
na fotografii lotniczej wykonanej w 2018 roku

Front Domu Polonii na fotografii wykonanej w 2021 roku
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5. Zakres ochrony konserwatorskiej

Dom Polonii zostat wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 251 decyzja z dnia 1 lipca 1965 roku.
Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 wrzesnia 1994 r. obszar na ktérym znajduje sie
obiekt bedace przedmiotem opracowania zostat uznany za pomnik historii ,,Warszawa — historyczny
zespo6t miasta z Traktem Krélewskim i Wilanowem”

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1446) wpis do rejestru zabytkdw, uznanie za pomnik historii oraz ustalenia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego stanowig jedne z form prawnej ochrony zabytkow.

Z uwagi na w/w zapisy wszelkie prace dotyczgce remontu, konserwacji i restauracji elewacji Domu
Polonii wymagajg uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na
podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

6. Wytyczne i cele konserwatorskie

Gtéwnym celem niniejszego opracowania jest zdiagnozowanie problemoéw zwigzanych z postepujaca
destrukcjg stanu technicznego i estetyki elewacji oraz przygotowanie programu dziatan eliminujgcych
przyczyny destrukcji jak tez poprawiajgcych estetyke obiektu.

Na potrzeby okredlenia problemdédw wykonano badania wtasne ,in situ”, wykonano badania
stratygraficzne celem okreslenia pierwotnej kolorystyki obiektéw, a takie wykonano badania
zawilgocenia Scian. Na potrzeby szczegétowej analizy wykonano rozktad zawilgocenia.

Na podstawie wynikow badan i oceny stanu technicznego badanych elementéw przygotowano
program prac konserwatorskich majacy przede wszystkim wyeliminowanie istniejgcych przyczyn
powstania probleméw i w dalszej kolejnosci nastepstw tych probleméw w postaci destrukcji réznych
elementow obiektow, a powodowanych w gtdwnej mierze dziataniami wody, ale réwniez btedami
wykonawczymi, brakiem witasciwej biezgcej konserwacji i w koncu zuzyciem materiatowym w czasie.

7. Zatozenia konserwatorskie

W zwigzku ze ztym stanem wielu elementéw budowlanych tworzacych fasade gmachu (przede
wszystkim: wypraw tynkarskich, odlewdw betonowych, elementéw kamiennych, elementéw
metalowych, ceramicznej powierzchni tarasu, systemu odwodnienia tarasu), nalezy:
— przeprowadzié¢ kompleksowe zabiegi biobdjcze na catej powierzchni fasady,
— oczyscic dokfadnie otynkowane powierzchnie fasady z powiok emulsyjnych farb
nawierzchniowych,
— oczysci¢ ze wszystkich zdestruowanych wypraw tynkarskich i sztukatorskich,
— oczysci¢ ze wszystkich zdestruowanych cegiet jezeli takowe pojawig sie pod zdestruowanymi
tynkami,
— usungc¢ wszystkie wtérne warstwy na tarasie w portyku wejscia gtdwnego,
— przywrdci¢ pierwotny poziom tarasu oraz wykonac¢ nowg nawierzchnie,
— wykonaé odpowiednie spadki oraz odptywy wod opadowych wraz z podtgczeniem do systemu
odptywowego,
— usungc¢ zdestruowane ptyty z piaskowca ze strefy cokotowej,

— pozostate elementy kamienne starannie oczysci¢, wzmocnic, zabezpieczyé,
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— wykona¢ izolacje w formie przepony poziomej w cokotach pod filarami i kolumnami portyku
metods iniekgcji,

— w razie koniecznosci przeprowadzi¢ renowacje muréw ceglanych,

— przeprowadzi¢ renowacje warstw wypraw tynkarskich,

— przeprowadzié¢ renowacje elementdéw sztukatorskich, a w przypadkach bardzo silnej destrukcji
wykonac ich rekonstrukcje,

— przeprowadzi¢ wymiane opierzen blacharskich z prawidtowym ich osadzeniem,

— poddac kompleksowej konserwacji stolarke okienng,

— przeprowadzi¢ kompleksowe zabiegi konserwatorskie, a w szczegdlnosci rekonstrukcyjne przy
kompozycji rzezbiarskiej przedstawiajacej Muzyke, Poezje, Spiew i dwdch kupidynéw,
wienczacej fasade.

— Przeprowadzi¢ kompleksowe zabiegi konserwatorskie oraz zabezpieczajgce przy zeliwnych
wazach na attyce

8. Opis stanu zachowania zabytku

Obecny stan techniczny fasady Domu Polonii w Warszawie wskazuje na koniecznosé
wykonania prac remontowych w celu zatrzymania postepujacej degradacji.

— W bardzo ztym stanie jest kompozycja rzezbiarska zdobigca szczyt fasady. Rzezby wykonane
z wapienia janikowskiego, ktére zostaty bardzo zniszczone podczas Drugiej Wojny Swiatowej
podczas powojennej odbudowy zostaty bardzo niestarannie i niezbyt wiernie, w duzej czesci
odtworzone przy uzyciu zaprawy mocnej cementowo - piaskowej. Na dodatek powierzchnie
rzezb nie zostaty zabezpieczone preparatem hydrofobowym, co spowodowato bardzo silne
porazenie mikrobiologiczne.

— W bardzo ztym stanie sg réwniez zeliwne wazy zdobigce attyke. Zabezpieczono je powtoka

bardzo stabej czarnej farby oraz pokrywkami z blachy miedzianej. Farba zostata sptukana przez
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deszcze. Pokrywki spowodowaty silng kondensacje wilgoci w zamknietych przestrzeniach oraz
efekty negatywnej elektrolizy na styku dwoch réznych metali - miedzi i zeliwa. W zwigzku z

tym wazy sg bardzo silnie skorodowane.

-

B
”A 4 }\

— Obrdbki blacharskie od wewnetrznej strony attyki nie s w prawidtowy sposéb wyprowadzone
na sciane, miejsce klejenia wywinietej papy z dachu na attyke jest niezabezpieczone obrébkami
(nieprawidtowo wykonane) przez co woda opadowa i z zalegajgcego Sniegu moze swobodnie

penetrowac do konstrukcji poddasza.

— Elewacje pokryto od czasu remontu po Drugiej Wojnie Swiatowej, kilkoma powtokami farb
emulsyjnych tworzgcymi bardzo szczelng warstwe negatywnie wptywajgcg na stan wypraw
tynkarskich oraz sztukatorskich. Farby te nie odzwierciedlajg rowniez pierwotnej kolorystyki
elewacji, ktéra zostata wskazana w konserwatorskich badaniach stratygraficznych.
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— Zniszczony w wielu miejscach jest wystréj sztukatorski dekoracji architektonicznych, gtéwnie
przez szczelnos¢ powtoki malarskiej, ktdra wzmacnia procesy chemiczne i ostabia spoiwo w
zaprawach tynkarskich i w zaprawach sztukatorskich, a w miejscach wystepowania szczelin w
tej powtoce, skutkuje wyptukiwaniem zaréwno spoiwa jak i wypetniacza zapraw.

— W bardzo ztym stanie jest powierzchnia tarasu w portyku wejscia gtéwnego do gmachu.
Pokrywajg ja ceramiczne ptytki (czesto popekane) z wyptukanym fugowaniem. Zle dziata
wtérny, wspodtczesny system odwodnienia tarasu wykonany podczas remontu w 2004 roku,
zainstalowany pomiedzy pierwotng powierzchnig tarasu, a obecng, podniesiong i wytozonag
ptytkami ceramicznymi. Zte odwodnienie tarasu skutkuje silnym zawilgoceniem kolumn oraz
filarow zdobigcych portyk.

— Zawilgocenie zaréwno kapilarne jak i naptywowe zniszczyto réwniez piaskowcowe ptyty,
ktérymi obtozono bazy kolumn i filaréw w portyku.
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Mapowanie rozkfadu i stopnia zawilgocenia muréw na fasadzie Domu Polonii w Warszawie
wykonane w maju 2022 roku wykazato duze wartosci przesgczenia wilgocig w obszarach
kolumn i filaréw wspierajgcych taras na froncie portyku.

Wszystko wskazuje na to, ze przyczyng tego jest zte odwodnienie tarasu oraz rozlegty brak
odpowiedniej jego izolacji oraz nieszczelnosci rur spustowych.

W pozostatych partiach elewacji badania zawilgocenia muréw fasady Domu Polonii wykazaty
wartosci nie budzgce szczegdlnego niepokoju

Stolarka okienna i drzwiowa ma zniszczone powtoki malarskie zabezpieczajgce powierzchnie
drewna.

Obradbki blacharskie sg w wielu miejscach pogiete i potamane.

Ponadto cata fasada jest silnie pokryta kurzem oraz osadami z atmosfery wielkomiejskiej.

Na obecnym etapie przygotowan do remontu fasady gmachu, nie mozna dokfadnie okresli¢
stanu murdéw ceglanych, ktére w catosci zostaty pokryte grubg powtoka kilku farb emulsyjnych
i wtérnymi tynkami podczas powojennej odbudowy. Budynek zostat zniszczony juz w 1939
roku i do lat 50-tych w XX wieku stat niezabezpieczony w zaden sposéb. Po usunieciu powtok
malarskich, mogg ukazac sie rozlegte réznego rodzaju reperacje, zachowane w réznym stanie,
a pod tymi zaprawami mur ceglany moze réwniez by¢ w réznym stanie. W programie prac
konserwatorskich staramy sie przewidzie¢ takie sytuacje.
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Szczegbtowo stan techniczny obrazuje dokumentacja fotograficzna bedaca zatgcznikiem do
niniejszego opracowania.

8.1. Wnioski konserwatorskie

na podstawie oceny obecnego stanu elewacji ,,in situ” oraz wydanych przez MWKZ zalecen
pokontrolnych z dnia 8 lipca 2021 roku nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy remont
konserwatorski zapobiegajacy dalszej degradacji tarasu i elewacji w szczegdlnosci elementéw
architektonicznych i dekoracyjnych.

Na potrzeby przygotowania programu prac konserwatorskich wykonano konserwatorskie
badania stratygraficzne oraz rozktad zawilgocenia.

W odkrywkach stratygraficznych, odstoniete zostaty powtoki malarskie oraz warstwy tynkdw, az
do muru ceglanego. Odkryte pierwotne i kolejne warstwy oraz powierzchnie odkrywek
naturalnych ukazuja mury budynku wykonane tradycyjng metoda przy uzyciu petnych,
czerwonych cegiet ceramicznych. Cegty zespajano przy uzyciu tradycyjnych zapraw murarskich
wapienno - piaskowych i wapienno - cementowo - piaskowych. Na mur ceglany zostata
narzucona obrzutka sczepiajgca, a nastepnie warstwa tynku podstawowego wygtadzonego
powierzchniowo. Powierzchnie elewacji byty pierwotnie wykonane w zaprawie wapienno -
cementowo - piaskowej i pomalowane farbami mineralnymi w kolorze NCS - S 2010 — Y30R #
34.6 Elementy sztukatorskie (kolumny, pilastry, gzymsy, obramienia, opaski, naczétki, zworniki)
pierwotnie pomalowano w kolorze NCS - S 1005 — Y30R # 27.6

Rzezby wienczace szczyt fasady zostaty wykute z wapienia i podczas remontéw
przeprowadzanych po Drugiej Wojnie Swiatowej remontowane i uzupetniane réznego rodzaju
nieodpowiednimi materiatami (zaprawami cementowymi, zaprawami gipsowymi). Wazy
zdobigce attyke fasady zostaty odlane z zeliwa. Stolarka drzwiowa i okienna jest wtdérna,
wykonana z drewna debowego.

Ostatni remont elewacji i tarasu byt przeprowadzony na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
konserwatorskiej w 2004 roku. zgodnie z archiwalng dokumentacjg na elewacji stwierdzono:

— liczne spekania tynku,

— wiele powierzchni silnie zawilgoconych w wyniku niesprawnie dziatajgcych rur
spustowych, rynien i Zle wykonanych obrdbek blacharskich. Czes¢ zawilgocert w obrebie
styku scian z powierzchniq terenu spowodowana zostatfa podcigganiem wody przez silnie
higroskopijne cokoty z piaskowca i brak odpowiedniej izolacji pionowej i poziomej

— liczne partie odparzonych i zmurszatych tynkow

wymienione uszkodzenia dotyczq zarédwno gtadkich powierzchni tynku jak i bogato formowanych
elementow sztukatorskich tj. kolumn, pilastrow, gzymséw, obramien okiennych, balustrad
tarasu, scianek attykowych na dachu (fragment gzymsu wiernczgcego pdétnocnego naroznika
elewacji frontowej grozi awarig)

szczegdlny niepokdj budzi awaryjny stan XIX-wiecznych rzezb dtuta Wojciecha Swieckiego na
attyce dachowej. RzeZby wykonane w miekkim kamieniu wapiennym, w trakcie powojennej
odbudowy poddane zostaty brutalnym zabiegom oczyszczania szlifierkq elektryczng i
konserwacji ,betonem”. Obecnie wymagajg przeprowadzenia pilnych, niezbednych prac
konserwatorskich przez rzezbiarzy konserwatoréw...
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taras nad portykiem wejsciowym po zatozeniu posadzki terakotowej w 1993 roku nie ma sladow
Swiezych przeciekow. W bardzo ztym stanie jest balustrada tarasu i gzymsowanie nad
kolumnami portyku. Gtéwng przyczynq zniszczen balustrady jest permanentne zawilgocenie
wodgq opadowa i Sniegiem z powierzchni tarasu

opis autoréw opracowania ,,projekt techniczny remontu elewacji i tarasu” wykonanego w 1999
roku stwierdza, ze dwczesny stan techniczny elewacji budynku byt bardzo zty, a w kilku miejscach
awaryjny, grozacy odpadaniem fragmentéw wystroju. Autorzy wskazali na koniecznosé pilnych
dziatan interwencyjnych przy elewac;ji.

Oceniajagc obecny stan elewacji frontowej Domu Polonii mozna zauwazy¢ bardzo podobne
problemy do tych sprzed remontu w 2004 roku zwigzane z destrukcyjnym dziataniem wody.
Whiosek jaki sie nasuwa w tej sytuacji to, badz dwczesne dziatania nie byty kompleksowymi
pracami remontowymi lub tez prace zostaly zrealizowane fragmentarycznie bez
wyeliminowania zasadniczych przyczyn, a jedynie skupiajgc sie na skutkach.

Zakres prac objetych umowag niestety nie obejmuje kompleksowego wykonania izolacji dla
budynku, a tym samym nie eliminuje kapilarnego podciggania wilgoci, dlatego tez zaleca sie w
najblizszym czasie wykonanie skutecznej izolacji odcinajgcej migracje wilgoci w poziomie
parteru. W przeciwnym wypadku bedzie postepowaé destrukcja cokotdw oraz tynku na Scianie
w strefie ponadcokotowej.

Niewatpliwie za najwazniejsze nalezy uznac wyeliminowanie przyczyn destrukcji materiatéw, a
nastepnie zajecie sie w ramach restauracji i biezgcej konserwacji poprawg estetyki. Zakres i
metody dziatan opisano w programie prac konserwatorskich dla kazdego z wystepujgcych
zagadnien. Efekt i walory plastyki i harmonii wystroju mozna wydobyé po usunieciu wad
przywracajac pierwotng kolorystyke okreslong w konserwatorskich badaniach stratygraficznych.

27



9. Program prac konserwatorskich

9.1. Uwagi ogdlne

— uzyskanie wszystkich stosownych, formalnych zezwoled na przeprowadzenie dziatan
konserwatorskich w tym decyzji MWKZ

— wykonanie wstepnej dokumentacji konserwatorskiej w formie inwentaryzacji fotograficznej,
opisowej, rysunkowej (kontynuowanie systematycznego dokumentowania przebiegu prac
konserwatorskich w podczas ich realizowania) zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

— Sporzadzi¢ szczegdtowy, wykonawczy harmonogram prac konserwatorsko - budowlanych

— techniczne oraz organizacyjne przygotowanie obiektu do przeprowadzenia prac
konserwatorskich, w szczegdlnosci gdy prace te beda prowadzone etapowo

— na potrzeby postawienia rusztowania lub podnosnikéow z koszami albo kabinami do pracy na
wysokosci nalezy uzyskac¢ wszelkie stosownych dokumentédw umozliwiajgcych korzystanie z
nich w tym projekt organizacji ruchu i pozwolenie na zajecie pasa drogowego

— osoby wykonujgce prace konserwatorskie, restauratorskie lub badania konserwatorskie
powinny posiadaé okreslone prawem kwalifikacje w tym ustawg o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami

— Do wykonania catego zadania zaleca sie ze wzgledéw konserwatorskich uzycie jednego
kompleksowego systemu naprawy mozliwiajgcego kompleksowy remont budowlano -
konserwatorski,

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réznych producentéw pod warunkiem, ze beda
stosowane w kompleksowym systemie. Nie dopuszcza sie tgczenia pojedynczych produktow
réznych producentéw

— Do prac konserwatorskich nalezy uzyé preparatdw renowacyjnych oraz materiatow (tynkow,
impregnatow, gruntéw, farb, szpachli, materiatdw ceramicznych, i tym podobnych) o
wiasciwosciach kompatybilnych wobec uzytych pierwotnie, a przede wszystkim posiadajgcych
wiasciwosci hydrofobowe oraz cechy paroprzepuszczalnosci

— Wszelkie materiaty nalezy stosowac zgodnie ze wskazanymi w kartach technicznych rezimami,
dotyczy to w szczegdlnosci czasdw zarobowych, kolejnosci naktadania i uptywu czasu
nakfadania kolejnych warstw, temperatur stosowania.

— Na koniec sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje konserwatorska.

Doszczegoétowienie konserwatorskich rozwigzan powinno by¢ ostatecznie dopracowywane w
ramach autorskiego nadzoru konserwatorskiego, po stworzeniu przez wykonawcéw prac
harmonogramu dziatan konserwatorsko — budowlanych, a takze po odkryciu niedostepnych
czesci zadania. Wszelkie materialy do uzupetnien, ich kolorystyka i faktura powinny zostaé
zaakceptowane przed ich zastosowaniem przez nadzoér autorski i konserwatorski
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9.2. Szczegotowe prace konserwatorskie

W

ponizszym programie opisano zadaniowo wystepujace problemy w budynku.

9.2.1. Izolacja strefy przyziemnej baz kolumn i filaréow w portyku

9.2.1.1.

9.2.1.2.

9.2.1.3.

opis stanu zachowania;

historyczne budownictwo charakteryzuje sie na ogdét brakiem izolacji chronigcych przed
destrukcyjnym dziataniom wody. W przypadku przedmiotowego obiektu izolacji takich nie ma
lub s3 nieskuteczne, stad destrukcja kamiennych cokotéw baz kolumn, filaréw oraz wykwity
zwigzane z wilgocig w pasie scian ponad cokotem.

wskazanie oczekiwanych efektdw prac

izolacja pozioma jest jednym z elementdéw systemu skutecznej bariery przeciw dziataniu wody
kapilarnie podcigganej. Wprowadzenie w cokofach kolumn i filarow poziomej przepony
izolacyjnej zapewni zabezpieczenie cokotow przed dalszg destrukcja.

Zalecanym bytoby wykonanie i odciecie izolacjg pozioma catej elewacji budynku od wilgoci
kapilarnie podcigganej, a nie tylko w cokotach kolumn i filaréw (niestety pozostaje to poza
zakresem tego opracowania)

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatow i technik.

W przypadku zawilgocenia wzglednego mniejszego niz 95%, mozliwe jest wykonanie przepony
poziomej z uzyciem kremu iniekcyjnego — metoda bezci$nieniowa, spetniajaca funkcje izolacji
poziomej. Przepona izolacyjna wykonana w $cianach ma za zadanie odciecie wody podcigganej
kapilarnie, odciecie wody podcigganej z przylegajgcego gruntu i wody rozbryzgowe;j.

w celu odizolowanie baz kolumn i filaréw od wdd pociggajgcych z gruntu kapilarnie przepone
iniekcyjng wykonujemy tuz nad posadzka w jednym rzedzie

Otwory o srednicy fi 12 co 12 cm powinny by¢é wiercone poziomo na gtebokos$¢ = grubos¢ muru
minus 2-3 cm; Z otwordw nalezy usung¢ pyt wiertniczy np. przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Otwory wypetniamy maksymalnie kremem do iniekcji w sposdb bezcisnieniowy zgodnie z
instrukcjg techniczng. Czas wchtaniania preparatu zalezy od temperatury otoczenia i muru oraz
od stopnia zawilgocenia (min. temperatura + 5 0C ). Bardzo suche mury nalezy zwilzy¢ woda.
Po wypetnieniu kremem otwory iniekcyjne zamkna¢ odporng na wode mineralng szpachléwka
uszczelniajacg, na gtebokosé okoto 2 centymetréw

9.2.2. Konserwacja powierzchni tarasu

9.2.2.1.

opis stanu zachowania;

taras nad portykiem wejsciowym pokryty jest wtérnymi ptytkami ceramicznymi z wyptukanym,
zdestruowanym fugowaniem. Skutkiem braku fug jest uszkodzenie samych ptytek w postaci
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9.2.2.2.

9.2.2.3.

odspojen od podtoza, spekan i odksztatcen. Balustrada tralkowa o petnym cokoliku powoduje
brak mozliwosci swobodnego odptywu wody opadowej i zalegajgcego $niegu. Podczas
remontu w 2004 roku wstawiono nieszczelne betonowe korytka odwadniajagce w linii
balustrady, ktére przy braku wtasciwego serwisowania przestaty spetniaé swoje zadanie tj
odprowadza¢ wode do naroznych rur spustowych. Niepozadane dziatania od zalegajacego
Sniegu widoczne sg zaréwno na samej balustradzie tralkowej ze stupkami, jak tez przy Scianie
budynku w postaci odparzen tynku, spekan i widocznych zawilgocen.

wskazanie oczekiwanych efektéw prac;

oczekiwanym efektem dziatan jest skuteczne zabezpieczenie tarasu, balustrady i $cian przed
destrukcyjnym dziataniem wody opadowej i zalegajgcym $niegiem podcigganych kapilarnie
poprzez stworzenie kompletnego systemu odwodnienia i ochrony. Naprawa odparzonych
tynkow i spekan oraz wykonanie nowej oktadziny tarasowe;j.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatdow i technik.

dla zapewnienia skutecznosci izolacji tarasu powinno sie wykonaé nowe warstwy tarasowe
wraz z wywinieciem izolacji na sciane na wysokos¢ ok 30 cm. Nalezy przywrécic¢ pierwotny
poziom wewnetrznej powierzchni tarasu oraz w miare mozliwosci pierwotny wyglad tej
powierzchni wraz z wykonaniem odpowiednich spadéw do zlewni dla wéd opadowych i
podtgczeniem do systemu nowych rur odptywowych.

Mechanicznie usungé wtdrne ptytki ceramiczne.

Mechanicznie usung¢ wtérne warstwy montazowe, az do pierwotnego poziomu konstrukcji
tarasu.

Wykonaé powtoke nowoczesnej izolacji bitumicznej lub szlamowo-bitumicznej korzystajac z
jednolitego systemu izolacyjnego wraz z warstwami dociskajgco ochronnymi.

Wykonaé wylewke o grubosci min 6,0 cm z zaprawy na bazie spoiwa cementowego zbrojonego
witdknami stalowymi.

Wykonaé nowa powierzchnie tarasu z modyfikowanej, dylatowanej zaprawy mineralnej
(hydrofobowej i mrozoodpornej) wraz z wyprowadzeniem odpowiednich spadkéw oraz
odprowadzen wdd opadowych do zlewni i rur spustowych.

W nowych warstwach tarasowych nalezy wykona¢ bezspadkowe, systemowe odwodnienie
liniowe z polimerobetonu poziomowane na zaprawie PCC, o wysokosci systemu 8,0 cm z
rusztami ze stali nierdzewnej. Potaczenie kanatéw pomiedzy sobg nalezy doszczelnic
systemowgq masg uszczelniajgcg. W miejscach przechodzenia rury odptywowej przez izolacje
zastosowac systemowe przejscia szczelne bezsyfonowe. Styk s$cianki odwodnienia z
materiatem wykonczeniowym na tarasie nalezy wypetni¢ fugg trwale elastyczng szer. 3-5 mm.
Zabezpieczy¢ powierzchnie tarasu preparatem hydrofobowym.

Zabezpieczyé powierzchnie tarasu preparatem antyposlizgowym
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9.2.3. Skucie uszkodzonych tynkdéw, oczyszczenie, wzmocnienie i naprawa spekan muréw

9.2.3.1.

9.2.3.2.

9.2.3.3.

opis stanu zachowania;

odparzone i popekane tynki znajdujg sie na Scianach jak i dekoracjach architektonicznych,
gzymsach, opaskach, balustradach tralkowych. Stan murdéw bedzie mozna doktadnie ocenic po
skuciu tynkéw w miejscach wystepowania problemoéw (odspojen, rys, spekan)

wskazanie oczekiwanych efektdw prac;

Dla prawidtowego potozenia nowych wypraw $cian w budynku trzeba wtasciwie przygotowac
strukture muru. W przypadku murédw w ztym stanie technicznym konieczna jest ich naprawa i
wzmocnienie. Skucie spekanych, zniszczonych i zdestruowanych tynkéw z zapasem ok 1,0 m
od wystepujgcego odparzenia ma na celu przygotowanie podtoza pod nowg wyprawe o
wtasciwosciach fizykochemicznych zblizonych do tynkéw historycznych charakteryzujgcych sie
wysoka paroprzepuszczalnoscia.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatow i technik.

Nalezy skuc¢ wszystkie zdestruowane tynki zewnetrzne. Uszkodzone tynki nalezy usungé z
zapasem min 1,0 m od miejsca uszkodzenia.

Oczysci¢  powierzchnie $cian, pilastrow, kolumn i dekoracji architektonicznych ze
wspodtczesnych farb emulsyjnych metodami konserwatorskimi

Po skuciu tynkdow i oczyszczeniu $cian z wszelkich wspdétczesnych wymalowan i wypraw ocenic
na miejscu stan zachowania muréw i w razie koniecznosci podjgé stosowne dziatania
naprawcze.

W przypadku wystepowania spekan w murach ceglanych nalezy je nacigé w spoinach,
poprzecznie wobec spekan i na odpowiednig gtebokosc.

W nacieciach zamontowac spiralne kotwy ze stali austenitycznej fi 8 na zaprawie montazowe;j
po wypetnianiu rys i podklejeniu odspojonych fragmentow tynkow.

Wywierci¢ otwory wzdtuz pekniecia, co 15 ~ 20 centymetréw, kotwy mocowac na systemowej
zaprawie montazowej (jednosktadnikowej, odpornej na siarczany, modyfikowanej
tworzywami sztucznymi, suchej zaprawie zawierajacej hydraulicznie wigzacej spoiwo w postaci
mikro krzemionki z mineralnym kruszywem), ktérg nalezy doktadnie wymieszad),

Pierwszg warstwe zaprawy utozy¢ w spoinie bez pozostawiania pustych miejsc i rozmiescic¢
stosownie do spekan, po czym centralnie osadzi¢ spiralng kotwe metalowg, nastepnie utozy¢
drugg warstwe zaprawy, bez pozostawiania pustych miejsc (szczegdty w instrukcji technicznej)
Kotwy powinny by¢ mocowane w taki sposéb, by ,,szycie” znajdowato sie w potowie elementu,
zazwyczaj wykonuje sie je co 3 — 4 spoine. Niedopuszczalne jest bruzdowanie cegiet, kotwy
zawsze umieszczamy w spoinie, w przypadku réznic wysokosci spoin to kotwy naginamy do
spoiny

Rozwarstwienia w murach nalezy wypetnia¢ suspensjg cementowg, dwusktadnikowg
zawiesing mineralng o bardzo dobrej ptynnosci oraz doskonatej penetracji stuzgcej do
wypetniania i zamykania rys oraz rozwarstwien.
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Preparat ten po doktadnym wymieszaniu, wprowadzac¢ duzg strzykawkg lub pompka iniekcyjng
w otwory, az do wypetnienia pustych przestrzeni

9.2.4. Wzmacnianie struktur mineralnych, naprawa tynkow i detali architektonicznych

9.2.4.1.

9.2.4.2.

9.2.4.3.

opis stanu zachowania;

na $cianie frontowej bedacej przedmiotem opracowania wystepuje kilka naktadajacych na
siebie probleméw. Zasadniczym jest destrukcja tynkéw od wody opadowej, kolejnym
zarysowania i spekania, ktdre nie zostaty skutecznie wyeliminowane w poprzednich
remontach. Na elewacji frontowej ktéra znajduje sie od zachodu zapewne w wyniku
nagrzewania sie lub powojennej odbudowy i przebudowy obserwujemy zwiekszong ilos¢
spekan i zarysowan. Fasada jest pokryta wtérnymi farbami emulsyjnymi

W partiach elewacji stykajgcych sie z powierzchniami poziomymi, od dziatania wody
rozbryzgowej mocny, zawilgocony tynk odspaja sie od sciany. W miejscach potgczen tynku i
obrdbek blacharskich styk materiatéw wykonany jest ,na sztywno” co powoduje w kazdym
takim potaczeniu spekania i zarysowania

wskazanie oczekiwanych efektdw prac;

celem eliminacji niszczacych zjawisk nalezy podjac szereg réznych dziatan, ktére wyeliminuja
migracje wody opadowej, nalezy usung¢ odspojony tynk, a spekania muréw ,zszyé” kotwami
spiralnymi, niezbedne jest zlikwidowanie porazenia mikrobiologicznego, nalezy oczyscic i
uzupetni¢ braki w sztukaterii.

Potaczenia tynku z blacha nalezy wykonac zgodnie ze sztukg tj z zastosowaniem podciecia w
postaci ,wydry”

Majgc na uwadze wystrdj szaty architektonicznej budynku proponuje sie zastosowanie
kolorystyki opartej na pigmentach naturalnych. Proponuje sie podkreslenie podziatéw fasad, a
takze plastyczne oddzielenie elementdéw ptaskich $cian od elementéw architektonicznych
(gzymsow, obramien okiennych, pilastréw) poprzez zréznicowanie tonalne proponowanego
koloru. Jako warstwe malarskg nalezy zastosowac laserunkowo kryjgce farby silikonowe
przeznaczone specjalnie do stosowania w obiektach zabytkowych, ktére sg pétprzezroczystymi
farbami z odpowiednim wypetniaczem, chronigcg tynk przed warunkami atmosferycznymi,
majaca whasnosci duzej paroprzepuszczalnosci, oraz dajacej efekt przeswitywania, nakfadanej
najlepiej pedzlem.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatow i technik.

Po oczyszczeniu fasady z wtdrnych powtok emulsyjnych farb elewacyjnych, usunieciu

zdestruowanych zapraw tynkarskich, zapraw sztukatorskich, ewentualnie zniszczonego

strukturalnie materiatu ceglanego nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie tych elementdw, ktére

nie utracity zwartosci materiatowe;j.

Jako podstawowg metode wzmacniania struktur materiatdow mineralnych stosuje sie

technologie typu KSE, a jako podstawowy preparat typu KSE 100, oparty na estrach kwasu
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krzemowego, ktdry gteboko penetruje i wzmacnia tynki nie powodujgc ich uszczelnienia przed
dyfuzjg pary wodnej ani wybarwienia naturalnego partii tynkéw, jezeli stan zachowania
tynkéw i dekoracji jest bardzo zty i nie mozna przeprowadzi¢ czyszczenia bez utraty materiatu,
zabieg wzmocnienia mozna podzieli¢ na dwa etapy: wzmocnienie wstepne (przed
czyszczeniem) i wzmocnienie zasadnicze, zabieg wzmocnienia nalezy przeprowadzi¢ poprzez
nasgczanie lub iniekcje, w celu strukturalnej konsolidacji ostabionych tynkéw.

KSE 100 to preparat zawierajacy rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego, dajgcy 100 gramdw na litr wytrgconej w wyniku reakcji hydrolizy krzemionki,
charakteryzuje sie gteboka penetracjg, solidnym wzmocnieniem, mineralnych materiatow
budowlanych, w tym takze do wzmacniania historycznych tynkéw, Preparat nanosi¢ na
mineralny materiat budowlany metodg nasgczania lub iniekcji, az do przesycenia.

Po naniesieniu element wzmacniany trzeba pozostawi¢ na czas co najmniej trzech tygodni
(ponad 21 dni) dla dokonania sie procesu zelowania w odpowiednich warunkach
atmosferycznych (szczegdéty w instrukcji technicznej).

Jezeli stwierdzone zostanie po odstonieciu elewacji z wielu powtok farb emulsyjnych oraz
zdestruowanych tynkéw, ze mur ceglany jest bardzo ostabiony z powodu korozji wywotanej
wieloma czynnikami (wojennymi, atmosferycznymi, brakiem paroprzepuszczalnosci) i cegta sie
pudruje, nalezy takze mur poddaé¢ wzmocnieniu preparatami wzmacniajgco gruntujgcymi typu
KSE.

Wzmocnienie powierzchniowe nastepuje przez bezcisnieniowe nasgczenie wilgotnego
podtoza preparatem (zabieg ten mozna wykonywacd na przyktad bezposrednio po nasgczeniu
muréw wodnym roztworem preparatu biobdjczego).

Mur nalezy zwilzy¢ najlepiej na jeden dzien przed aplikacjg preparatu wzmacniajgcego. Gdy
powierzchnia poddawana zabiegowi wyglada na suchg, ale jeszcze ciemna od wilgoci, nalezy
wykona¢ nasgczanie preparatem (metodg mokre na mokre) przez natryskiwanie lub
nakfadanie pedzlem, az do przesycenia.

W razie wystgpienia koniecznosci wgtebnego wzmocnienia strukturalnego tynkéw albo muréw
nalezy wywiercié¢ otwory o srednicy 20 milimetréow, w odstepach 20 ~ 30 centymetréow.

Suche podtoze nalezy wstepnie zwilzy¢ wodg wapienng po osadzeniu pakerdw, na jeden dzien
przed wykonaniem zabiegu wzmocnienia. Duze rysy, pustki i miejsca wadliwe w murze
wypetnic  wlewajgc  specjalng gteboko penetrujgcg suspensje cementowg. Po
rozprzestrzenieniu sie i stwardnieniu mineralnego preparatu zalewowego wlewa sie preparat
grunt wzmacniajgcy pod cisnieniem co najmniej 3 bar przy murach o grubosci do 50
centymetréw (stosowacd pakery niskocisnieniowe o srednicy 17 milimetrow).

Fragmenty murdw, w ktdrych ubytki w wyniku zniszczern wojennych, w cegtach okazg sie
wieksze niz potowa grubosci cegiet lub gtebsze niz 3 cm nalezy wymurowac cegly o
parametrach zgodnych z istniejgcym murem.

W celu ewentualnego wzmocnienia murdw ceglanych, we fragmentach gdzie wymiana cegiet
nie bedzie mozliwa ze wzgledéw konstrukcyjnych albo w celu zachowania pierwotnej
substancji zabytkowej, gdy cegty nie sg zdestruowane strukturalnie przeprowadzi¢ poprzez
impregnacje  wgtebng  preparatem KSE 100 pofaczonym ze  wzmocnieniem
przypowierzchniowym preparatem KSE 300. Dziatanie tego typu impregnatéw opiera sie na
wprowadzeniu do wnetrza mineralnego materiatu budowlanego estru krzemowego a w
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wyniku jego powolnej reakcji z wilgocig penetrujacg z powietrza powstaje bezbarwny zel
krzemionkowy stanowigcy spoiwo wzmacniajace cegty

Preparaty KSE nanoszone sg na materiat budowlany metodg polewania recznego przy uzyciu
pedzla albo poprzez natrysk. Powierzchnie wieksze polewac urzgdzeniami natryskowymi,
mniejsze opryskiwaczami butelkowymi. Aplikacje preparatéw nalezy wykonywa¢ metoda
,mokre na mokre”. Wzmacniang powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem oraz
bezposrednim promieniowaniem stonecznym lub silnym wietrzeniem przez 5 do 7 dni po
zabiegu. W przypadku zbyt goracej powierzchni produkt szybko paruje i nie moze wnikngé
wystarczajgco gteboko. Najkorzystniejsze temperatury stosowania preparatu wahajg sie w
granicach od 5°C do 25°C w cyklu dobowym. Aby zapobiec silnemu ogrzaniu nalezy
zainstalowac ostony przeciwstoneczne. Przy temperaturze ponizej 5°C w cyklu dobowym nie
nalezy tych prac wykonywaé. Niezbedny czas potrzebny dla zakoriczenia procesu wzmacniania
to minimum cztery (4) tygodnie.

Powierzchnie przylegajagce do poddawanych aplikacji preparatem, na przyktad okna,
powierzchnie lakierowane, elementy szklane nalezy szczelnie chroni¢ przed pokryciem
preparatami wzmacniajacymi przez zakrycie polietylenowa folig budowlana.

Wzmacnianie ostabionych murdw ceglanych ktére beda tynkowane lub na ktére bedzie
naktadana izolacja w szczegdlnosci w strefach pudrowania cegiet, obttuczonych i uszkodzonych
cegtach mozna wykonaé mineralng powtoka gruntujacg o silnym dziataniu wzmacniajagcym
przez bezcisnieniowe nasgczenie wilgotnego podtoza. Suchy mur nalezy zwilzyé (najlepiej 1
dzien przed nasaczaniem). Gdy podtoze jest suche na powierzchni ale jeszcze ciemne od
wilgoci, nalezy wielokrotnie przeprowadzi¢ nasgczanie preparatem (Swieze na swieze) przez
natryskiwanie lub naktadanie pedzlem, az do nasycenia.

Fragmenty muréw w ktérych ubytki w cegle sg wieksze niz potowa grubosci cegiet nalezy
ponownie wymurowacé cegta o parametrach mechanicznych zblizonych do istniejgcego muru.
Na powierzchniach, na ktérych usunieto tynki w zwigzku z koniecznymi dziataniami
naprawczymi, wzmacniajgcymi nalezy potozy¢ wyprawy tynkarskie o wifasciwosciach
zblizonych do historycznych, w szczegélnosci charakteryzujgce sie paroprzepuszczalnoscia.
Wykonujac tynki przy potaczeniach z blachg nalezy pamietaé o wtasciwym odcieciu w postaci
wydry

Nalezy rozwazy¢é wymiane parapetéow zewnetrznych okien w parterze z blaszanych na
kamienne lub odlewane betonowe z kapinosem ze wzgledu na wystawiane i mocowane na
nich donice kwiatowe powodujgce deformacje blachy

Uzupetniane elementy dekoracji i gzymsdw wykonac nalezy z mas ciggnionych na miejscu w
taki sposdb, by uzyskac gtadkie, ostrokrawedziste profile zgodnie z rysunkiem istniejgcych
profili,

Do wykonania odlewéw zdestruowanych tralek, profili ozdobnych elewacji, ktére to nastepnie
beda klejone i mocowane uzywamy specjalistycznej zaprawy sztukatorskiej. Stezatej zaprawy
nie wolno ponownie zarabia¢ dodajgc wode lub $wiezg zaprawe. Nie stosowal przy
temperaturze podtoza, powietrza lub materiatu budowlanego ponizej +5°C i powyzej +30°C.
Elementy odlewane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg sztukatorskg przy zastosowaniu
odpowiednich zbrojen. Elementy wykonane w postaci odlewdw sztukatorskich nalezy do
elewacji przytwierdza¢ za pomocg systemowe] zaprawy klejacej oraz w razie potrzeby
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dodatkowo kotkujac kotwami ze stali nierdzewnej; czestotliwos¢ kotkowania nalezy dobra¢ wg
potrzeby, tj wielkosci i ciezaru elementéw klejonych

wszystkie uzupetniane elementy dekoracyjne klejone do elewacji powinny byé przyklejane do
warstwy podtoza mocniejszego mechanicznie.

Powtoke koncowa wykonujemy paroprzepuszczalng, transparentng farbg silikonowa, w
odpowiednio dobranym rozcieiczeniu po zabarwieniu stosownie dobranymi preparatami
pigmentacyjnymi (na bazie emulsji silikonowej) najlepiej z dodatkiem srodkéw biobdjczych.
Farba taka dzieki swemu mikroporowatemu charakterowi zblizona jest do farb mineralnych.
Podtoze dla wykonania tej czynnosci musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od luznych czgstek
pytéw, od srodkéw antyadhezyjnych stosowanych do szalunkdw, pozostatosci oleistych oraz
ttustych.

Odpowiednio dla istniejgcych barw materiatéw mineralnych odcienie unifikacji uzyskuje sie
przy uzyciu farb do malowania, bedgcych wodnymi emulsjami zywicy silikonowe] oraz
mineralnych pigmentdéw tlenkowych zmieszanymi z mikroemulsjg silikonowa.

Stworzony laserunek barwny ma charakter potprzezroczysty, transparentny. Podtoze przed
przystgpieniem do malowania nalezy zagruntowac¢ wodorozcieficzalnym preparatem do
wgtebnego gruntowania o wiasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych

Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami konserwatorskich badan stratygraficznych
przyjmujac :

a) powierzchnie ptaskie, tta elewacji w kolorze NCS - S 2010 — Y30R

b) Detale architektoniczne, sztukatorskie elementy wystroju (gzymsy, kolumny, pilastry,
obramienia, konsole itp.) w kolorze NCS - S 1005 — Y30R

Na koniec nalezy przeprowadzi¢ zabezpieczenie licowych powierzchni elementéw mineralnych

przed agresywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez impregnacje, silikonowym

paroprzepuszczalnym preparatem hydrofobowym, majgcym nosnik w postaci rozpuszczalnika

organicznego

9.2.5. Naprawa i renowacja oktadzin z piaskowca

9.2.5.1.

9.2.5.2.

opis stanu zachowania;

W przypadku oktadzin z piaskowca problemy dotyczg gtdéwnie oktadzin cokotowych. | zwigzane
sg z wodami opadowymi, zalegajgcym $niegiem, brakiem lub nieskuteczng izolacjag muréw, co
w efekcie prowadzi do podciggania kapilarnego wody i destrukcji materiatowe].

Miejscami na cokole zwtaszcza w okolicy tablic pamigtkowych znajdujg sie zabrudzenia po
stearynie i wosku ze $wiec

wskazanie oczekiwanych efektow;
zdestruowane okfadziny kamienne nalezy zdemontowac i wykonaé prawidtowe izolacje i
naprawy. Plyty kamienne nalezy oczysci¢ z porazenia mikrobiologicznego, odspojone od

podtoza ponownie przyklei¢, wykonaé nowe fugi oraz na catej powierzchni zabezpieczenie
preparatem hydrofobizujgcym. Ptyty ktére ulegly catkowitej dezintegracji nalezy w catosci
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9.2.5.3.

wymieni¢ na materiat odporny na warunki wietrzenia i zamréz na wykonanej prawidtowo z
izolacjg podbudowie w catosci zahydrofobizowaé

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatow i technik.

pierwszym zabiegiem przed przystgpieniem do pracy przy elementach, ktére sg porazone
biologicznie jest wstepne wykonanie zabiegéw biobdjczych

Oczyscié powierzchnie elementdw kamiennych wykonanych z piaskowca szydtowieckiego ze
ztoza Smitéw, poprzez wyszlifowanie mechaniczne i reczne delikatnymi materiatami éciernymi,
az do zupetnej gtadkosci.

Doczysci¢ piaskowiec w miejscach nadal zaplamionych lub przebarwionych metodami
chemicznymi bezpiecznymi dla piaskowca. W procesie czyszczenia elewacji nie nalezy uzywac
urzadzen czyszczacych strumieniem wody pod cisnieniem. W ten sposdb unika sie
niekontrolowanej migracji zwigzkdéw chemicznych znajdujacych sie w strukturach budowlanych
materiatdw mineralnych, ktére bedac rozpuszczalnymi w wodzie migrujg na powierzchnie,
zanieczyszczajac jg chemicznie, kolorystycznie i fakturowo. Unika sie takze niepozgdanego,
niekontrolowanego i nadmiernego przesgczenia wodg odstonietych oraz ostabionych materiatéw
budowlanych

Ptyty z piaskowca, ktére utracity spoistos¢ strukturalng zdemontowaé mechanicznie z baz
kolumn i filaréw oraz z cokotow.

Usung¢ zdestruowane fugowania spoin pomiedzy ptytami.

Pozostaty materiat kamienny wzmocnic¢ poprzez impregnacje wgtebng preparatem KSE 100
potgczonym ze wzmocnieniem przypowierzchniowym preparatem KSE 300.

Dziatanie tego typu impregnatdéw opiera sie na wprowadzeniu do wnetrza mineralnego
materiatu budowlanego estru krzemowego a w wyniku jego powolnej reakcji z wilgocig
penetrujgcg z powietrza powstaje bezbarwny zel krzemionkowy stanowigcy spoiwo
wzmacniajgce. Preparaty KSE nanoszone sg na materiat budowlany metodg polewania
recznego przy uzyciu pedzla albo poprzez natrysk. Powierzchnie wieksze polewaé urzadzeniami
natryskowymi, mniejsze opryskiwaczami butelkowymi. Aplikacje preparatéw nalezy
wykonywa¢ metoda ,mokre na mokre”. Wzmacniang powierzchnie nalezy chroni¢ przed
deszczem oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym lub silnym wietrzeniem przez 5
do 7 dni po zabiegu. W przypadku zbyt gorgcej powierzchni produkt szybko paruje i nie moze
whikng¢ wystarczajgco gteboko. Najkorzystniejsze temperatury stosowania preparatu wahaja
sie w granicach od 5°C do 25°C w cyklu dobowym. Aby zapobiec silnemu ogrzaniu nalezy
zainstalowac ostony przeciwstoneczne. Przy temperaturze ponizej 5°C w cyklu dobowym nie
nalezy tych prac wykonywaé. Niezbedny czas potrzebny dla zakorczenia procesu wzmacniania
to minimum cztery (4) tygodnie. Powierzchnie przylegajgce do poddawanych aplikacji
preparatem, na przyktad okna, powierzchnie lakierowane, elementy szklane nalezy szczelnie
chroni¢ przed pokryciem preparatami wzmacniajgcymi przez zakrycie polietylenowa folig
budowlana.

W miejscach ubytkéw zamontowaé nowe ptyty z odpowiednio dobranego fakturalnie i
kolorystycznie piaskowca ze ztoza Smitéw.

Elementy z piaskowca poddaé¢ impregnacji hydrofobowej preparatem na nosniku z
rozpuszczalnikdow organicznych i dodatkami biobdjczymi.
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Spoiny wyfugowac elastycznym materiatem do spoinowania ze spoiwem zywicznym.

9.2.6. Renowacja kompozycji rzezbiarskiej na attyce

9.2.6.1.

9.2.6.2.

9.2.6.3.

opis stanu zachowania;

kompozycja rzezbiarska wieniczagca attyke belwederku wykonana zostata z wapienia
janikowskiego. Jej stan oceni¢ mozna jako awaryjny i wymagajacy pilnie prac renowacyjnych
Juz autor opracowania ,projekt techniczny remontu elewacji i tarasu” PKZ Zamek sp. z o.0.
Wiestaw Olszowicz opisuje:

Szczegdlny niepokdj budzi awaryjny stan XIX wiecznych rzezb dtuta Wojciecha Swieckiego na
attyce dachowej. Rzezby wykonane w miekkim kamieniu wapiennym, w trakcie powojennej
odbudowy poddane zostaty brutalnym zabiegom oczyszczania szlifierkq elektryczng i
konserwacji betonem. Obecnie wymagajq przeprowadzenia pilnych, niezbednych prac
konserwatorskich przez rzeZbiarzy — konserwatorow.

Ekspertyza z 1989 roku dotyczqca alarmujgcego stanu rzezb nikogo nie zainteresowata i stata
sie niestety wytgcznie materiatem archiwalnym.

Czytajgc powyzszy opis zdaje sie, ze wszystkie ujete w nim uwagi pozostajg by¢ nadal aktualne.
Kompozycja ulega naturalnemu wietrzeniu, materiat kamienny odspaja sie partiami, catosc jest
silnie porazona koloniami mikrobiologicznymi. Nieudolne , wtdrne naprawy zaprawa
betonowg wykruszajg sie

wskazanie oczekiwanych efektdw prac

kompozycje rzezbiarskg nalezy zdemontowac i przeprowadzi¢ kompleksowg, konserwatorskg
renowacje rzezb w pracowni konserwatorskiej. Oczekuje sie od prac konserwatorskich
oczyszczenia rzezb zaréwno z porazen mikrobiologicznych jak tez z wtdérnych,
nieprofesjonalnych napraw, zatrzymania procesu dalszej degradacji, uczytelnienia kompozycji
przez uzupetnienie brakujgcych fragmentéw odpowiednio dobranym materiatem,
zakonserwowania i zabezpieczenia catosci z ponownym montazem na attyce.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatéw i technik.

Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej stanu zachowania
obiektéw. Kontynuacja prac dokumentacyjnych do momentu zakoriczenia konserwacji
zabytkow.

Demontaz rzezb z elewacji i przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej w celu
przeprowadzenia petnych zabiegédw konserwatorskich.

Dezynfekcja obiektéow preparatami biobdjczymi dobranymi doswiadczalnie do rodzaju
porazenia

Usuniecie luzno zalegajgcych nawarstwien (miekkie pedzle).

Na podstawie prdéb, usuniecie wtérnych uzupetnien betonowych. Zabieg usuwania nalezy
przeprowadzac ostroznie, tak by nie dopusci¢ do uszkodzenia rzezb
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W partiach wykazujgcych dezintegracje strukturalng nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie
budulca poprzez nasycenie hydrofilowym preparatem krzemoorganicznym na bazie estréw
kwasu krzemowego

Przeprowadzenie préb na oczyszczanie powierzchni wapienia z nawarstwien i zabrudzen
zespolonych z podtozem: metody chemiczne (min. niskoprocentowe, wodne roztwory kwasu
fluorowodorowego, gotowe, fabryczne preparaty zawierajgce HF, preparaty
powierzchniowoczynne uzywane do czyszczenia materiatdow i substancji mineralnych); metody
fizyczne (agregat termocisnieniowy — parownica)

Usuniecie zawartych w kamieniu soli rozpuszczalnych w wodzie metodg migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska (kompresy z ligniny i wody destylowanej).

Konserwacja metalowych klamer mocujgcych poszczegdlne rzezby. Po mechanicznym
oczyszczeniu powierzchni metalu nalezy jg odttusci¢ (acetonem), a nastepnie pokry¢ warstwa
gotowych produktéw do zabezpieczania antykorozyjnego metali,

Uzupetniajgc ubytki form rzezbiarskich nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowa analize fotografii
archiwalnych. Wieksze ubytki przewiduje sie uzupetni¢ metodg flekowania w odpowiednio
dobranym materiale. Drobne ubytki (krawedzie draperii itp.) proponuje sie uzupetni¢ z
zastosowaniem zaprawy mineralnej do uzupetniania ubytkdw w kamieniu o odpowiednio
dostosowanej frakcji, porowatosci i barwie

Dopuszczalne jest scalenie barwne odbiegajgcych kolorystycznie fragmentéw wapienia
technika laserunkowa w oparciu o metoda lokalnie nanoszonego retuszu zachowawczego przy
zastosowaniu nisko kryjgcych (laserunkowych) farb krzemianowych o odpowiedniej
paroprzepuszczalnosci i kolorze

Zabezpieczenie powierzchni obiektu przed dziataniem wody opadowej oraz wilgoci
kondensacyjnej poprzez zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego
Montaz rzezb na elewac;ji.

9.2.7. Renowacja elementéw metalowych (wazy, odboje)

9.2.7.1.

9.2.7.2.

opis stanu zachowania;

wazy zeliwne umieszczone na balustradzie attykowej oraz odboje w cokole s3g silnie
skorodowane w stanie wymagajacym przeprowadzenia zabiegédw konserwatorskich. Wtdrne
pokrywki miedziane zamontowane podczas remontu w 2004 roku spowodowaty
wystepowanie kondensatu wewnatrz zamknietych przestrzeni oraz efekty negatywnej
elektrolizy na styku dwéch réznych metali - miedzi i zeliwa, analogiczne zjawisko wystepuje
przy podstawach waz stykajgcych sie z miedzianymi obrébkami. Zjawiska korozyjne zachodza
w obszarach wystepowania elektrolitu, oddziatujac najsilniej w miejscach poddanych dziataniu
wilgoci. W praktyce doprowadzajg do miejscowego utleniania sie stabszego materiatu, a tym
samym jego korodowania w miejscu tgczenia.

wskazanie oczekiwanych efektow prac

elementy metalowe nalezy bardzo dokfadnie oczysci¢, starannie pokryé powtoka podktadu
antykorozyjnego. Nawierzchniowo pokry¢ powtoka farby zblizonej do uzytej pierwotnie. W

wazach zlikwidowaé wtérne czapki miedziane, natomiast w celu ochrony przed wodg nawiercic¢
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9.2.7.3.

w spodzie misy zeliwnej wazy 4 otwory o srednicy 30 mm umozliwiajgce swobodny odptyw. By
zapobiec wystepowaniu korozji kontaktowej, nalezy zastosowac¢ odpowiednie metody
izolowania od siebie metali o odmiennym potencjale elektrochemicznym. W tym celu przy
montazu waz nalezy zastosowac specjalne podktadki z tworzyw sztucznych.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatéw i technik.

wazy zeliwne zdemontowad i przetransportowac do pracowni konserwatorskie;j.

Oczyscié powierzchnie elementéw metalowych (zelaznych, zeliwnych) poprzez zastosowanie
metod mikroczyszczenia na sucho, w technologiach ,Le gommage des facades” Ilub
,Eurorubber-lbix”, z zastosowaniem scierniw ekologicznych.

Uzupetni¢ ubytki w elementach metalowych poprzez wykonanie rekonstrukcji brakujgcych
elementéw w odpowiednio dobranych materiatach metalowych i dospawanie do istniejgcych
czesci.

W zeliwnych wazach zdobigcych attyke fasady gmachu w celu ich skutecznej ochrony przed
woda w kazdej postaci, wywierci¢ co najmniej trzy ~ cztery otwory, o srednicy co najmniej 20
- 30 milimetréw, aby umozliwi¢ swobodne odprowadzanie wéd w kazdej postaci z mis tych
waz.

Po odczyszczeniu doktadnie odttusci¢ powierzchnie elementéw metalowych przeznaczonych
pod malowanie (zelaznych, zeliwnych), przy uzyciu rozciericzalnikdw lotnych typu ACETON
albo KSYLEN.

Pokry¢ warstwg gruntu antykorozyjnego odpowiednio dobranego do powtoki
nawierzchniowej. Na przyktad dwusktadnikows, rozpuszczalnikowg farbg epoksydowsa do
gruntowania, o niskiej zawartosci rozpuszczalnikéw, ktéra moze by¢ stosowana jako powtoka
gruntujaca w odpornych na scieranie i dziatanie chemikaliéw systemach epoksydowych i jest
zalecana do naktadania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo. Moze by¢ takze
uzywana jako grunt na cynk, aluminium, blachy cienko - walcowane i stal kwasoodporng lub
jako farba podktadowa na powierzchnie zagruntowane gruntami epoksydowo - cynkowymi lub
krzemianowo - cynkowymi.

Farba powinna dawac sie szybko przemalowywac, co jest wazne dla wymalowan gdy liczy sie
czas. Powinna by¢ dostosowana do urzgdzen nanoszacych farby dwusktadnikowe. Powtoka jej
powinna by¢ odporna na silne Scieranie, oleje, smary, rozpuszczalniki i ochlapywanie
chemikaliami. Szczegdty w instrukcjach technicznych produktu.

W celu nadania pierwotnego wygladu elementom zeliwnym i zelaznym zdobigcych fasade oraz
w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
przeprowadzi¢ dwukrotne malowanie elementéw metalowych farbg nawierzchniowa
przeznaczong szczegllnie do zabezpieczania zabytkowych elementéw metalowych,
wysokogatunkowg, w kolorze grafitowym o matowej powierzchni, nadajgcg elementom
zelaznym, efektowny, historyczny wyglad. Zastosowa¢ jednosktadnikowg szybko wysychajaca
farbg winylowa. Farba nie powinna zawieraé toksycznych pigmentéw otowiowych oraz
chromianowych. Farba po zabarwieniu powinna by¢ gotowa do bezposredniego malowania
odpowiednio wczesniej zagruntowanych powierzchni metalowych. Farba powinna stworzyé
maksymalnie matowg powtoke, dobrze przyczepng do podtoza metalowego, elastyczng,
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odporng mechanicznie. Powtoka ma by¢ odporna na dziatanie agresywnych czynnikéw
atmosfery przemystowej oraz na state dziatanie wéd opadowych

Montowanie waz na attyce powinno uwzgledni¢ zastosowanie izolacyjnej, specjalistycznej
podktadki z tworzyw sztucznych eliminujgcych mozliwos¢ pojawienia sie korozji kontraktowej
na styku dwéch materiatéw metalowych o odmiennym potencjale elektrochemicznym.

9.2.8. Obrdbki blacharskie

9.2.8.1.

9.2.8.2.

opis stanu zachowania;

w przypadku obrébek blacharskich mamy do czynienia z kilkoma problemami. Jednym z nich
na sciance attykowej sg zjawiska korozji kontaktowej w obszarach wystepowania dwdch
réoznych metali. W praktyce doprowadzajg do miejscowego utleniania sie stabszego materiatu,
a tym samym jego korodowania w miejscu tgczenia. Taki problem wystepuje na styku z wazami
zeliwnymi.

Kolejnym problemem jest wykonawstwo obrdébek blacharskich gzymséw i parapetéow. W
trakcie robdt nie uwzgledniono rozszerzalno$ci materiatowej elementéw metalowych i ,na
sztywno” potgczono je z tynkiem. Skutkiem nieuwzglednienia innej pracy metalu i tynku na
styku obu w szczegdlnosci w glifach okiennych, obrébkach gzymsdéw nastepuje strefa spekania,
ktdra jest nienaprawialna.

Co prawda niewidocznym elementem, niemniej wystepujgcym jest zrdznicowanie
materiatowe blachy z ktdrej wykonano poszycie dachowe i obrébki elewacji frontowej. Na
dachu potozono blache ocynkowang, na obrébkach gzymséw, parapetow — miedz

Istniejgce skorodowane odwodnienie tarasu wykonane jest w postaci dwéch malowanych
nieszczelnych rur zeliwnych

wskazanie oczekiwanych efektdw prac

obrébki blacharskie nalezy docelowo catkowicie wymieni¢ z zastosowaniem jednorodnosci
materiatowej tj przy zastosowaniu blach odporniejszych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i niewykazujgcej agresywnych reakcji chemicznych np. blach tytanowo-
cynkowych. By zapobiec wystepowaniu korozji kontaktowej, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
metody izolowania od siebie metali o odmiennym potencjale elektrochemicznym. W tym celu
przy montazu waz nalezy zastosowac specjalne podktadki z tworzyw sztucznych.

W przypadku obrébek gzymsdéw, a w szczegdlnosci parapetdw nalezy bezwzglednie unikaé
sztywnych potaczen materiatéw o réznej rozszerzalnosci. Parapety nalezy mocowac zgodnie ze
sztuka z zastosowaniem ,,wydry” w tynku.

W zwigzku z brakiem odpowiedniego podciecia montazowego w stolarce okiennej na potrzeby
obrébek nowe parapety nalezy montowac na plastyczng masg szpachlowo-klejgcg na bazie
bitumicznej, o doskonatej przyczepnosci do podtozy ceglanych, betonowych, blach
ocynkowanych, miedzianych, aluminiowych, stalowych i podtozy drewnianych unikajac
zastosowania wkretéw.

Niezbedne jest wykonanie nowych rur spustowych odwodnienia tarasu spdjnych materiatowo
z pozostatymi obrébkami
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9.2.8.3. wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatéw i technik.

— Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie, jako rekonstrukcje obecnych opierzen.

— Aby uzyskaé najlepszy efekt estetyczny oraz techniczny wskazane jest zastosowanie blach
spojnych z poszyciem dachowym tzn cynkowo - tytanowych ze wzgledu na wysoka trwatosé
oraz odpornos¢ na korozje, w przeciwienstwie do zastosowanych obecnie blach miedzianych,
ktdre to pod wptywem deszczOdw zabarwiajg powierzchnie elewacji na bardzo nieestetyczny
kolor sniedzi wchodzac w reakcje z tynkiem.

— Obrdébki blacharskie powinny mie¢ kolor ciemno — grafitowy

— Klejenie obrébek powinno sie odbywac na plastyczng mase szpachlowo-klejagcg na bazie
bitumicznej, o doskonatej przyczepnosci do podiozy ceglanych, betonowych, blach
ocynkowanych, miedzianych, aluminiowych, stalowych i podtozy drewnianych

— W przypadku $cianek attykowych od strony dachu nalezy wyprowadzi¢ zgodnie ze sztuka
dekarska w pierwszej kolejnosci izolacje dachowg w miejscach koszy, a kolejno obrobi¢ w
ptaszczyzne Scianek w taki sposéb by zabezpieczy¢ wywinietg pape na ptaszczyzny pionowe
Scianek

— Nowe rury spustowe wykonac nalezy z blachy tytan-cynk w kolorystyce zgodnej z obrébkami
blacharskimi. Potaczone powinny zostaé szczelnie z nowymi odptywami systemowego
odwodnienia tarasu

9.2.9. Biezaca konserwacja, lokalna naprawa i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej
9.2.9.1. opis stanu zachowania;

Na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej dowiadujemy sie, ze cata stolarka okienna
i drzwiowa zewnetrzna zostata wymieniona zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
»Projekt budowlano-wykonawczy wymiany stolarki okiennej: PKZ Zamek sp. z 0.0., sierpiei
2004 rok. Zgodnie z przyjetymi zatozeniami dla elewacji frontowej:

— Od strony ulicy zaprojektowano stolarke drewniang typu skrzynkowego

— Okna z drewna debowego, bejcowane lakierowane wg technologii producenta

— lzolacyjnos¢ termiczna — normatywna

— Izolacyjnos¢ akustyczna okien — 32 dB

— Zewnetrzne skrzydto okna skrzynkowego szklone szybg polfloat 4mm

— W skrzydtach wewnetrznych szklenie pakietem 4+10+4 o wspotczynniku U=1,1 W/m2K
—  Okucia mosiezne z zastosowaniem ogranicznikow kqta rozwarcia

— Parapety debowe bejcowane i lakierowane jak okna

—  Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe ptycinowe z drewna debowego | klasy

w przypadku okien w szczegélnosci parteru i okien porte-fenetre | pietra zniszczeniu od wody
rozbryzgowej i sniegu ulegly dolne partie skrzydet zewnetrznych i dolne gzymsy okapowe.
Drewno w wielu miejscach ulegto odksztatceniu, zastosowane uszczelki PCV i kity elastyczne w
czasie uzytkowania ulegty naturalnemu procesowi degradaciji.

Niezgodnie ze sztukg wykonano potaczenia obrdbek blacharskich parapetéw zewnetrznych,
gdzie do montazu blachy do oScieznicy ,na styk” zastosowano wkrety, a tynki gliféw nie
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9.2.9.2.

9.2.9.3.

posiadajg ,wydry” i dotykajg bezposrednio ptaszczyzny parapetu, czego skutkiem jest w
kazdym oknie strefa spekan naroznika glifu

Stan zachowania wskazuje na brak wfasciwej konserwacji stolarki. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna ma slady naturalnego uzytkowania w postaci duzych potaci ztuszczen lakieru,
farby, zadrapan, obtar¢ i wytarcia.

wskazanie oczekiwanych efektow prac;

wszystkie okna powinny zosta¢ poddane doktadnemu przeglgdowi, naprawom i konserwacji.
W przeciwnym razie problemu destrukcji stolarki nie zostanie wyeliminowany.

Stolarke w ramach odswiezenia nalezy oczysci¢ i pomalowaé odtworzeniowo 1:1 zgodnie z
obecng kolorystyka

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatdow i technik.

W celu przywrdcenia pierwotnej kondycji estetycznej i technicznej elementéw drewnianych
oczysci¢c powierzchnie elementéw drewnianych (mozna zastosowalé delikatne metody
strumieniowo - Scierne).

Elementy sktadowe stolarki okiennej poddac zabiegom konserwatorskim (uzupetni¢ ubytki,
uszczelnic),

Przeprowadzi¢ renowacje okuc stolarki okiennej i drzwiowej.

Przeprowadzi¢ unifikacje kolorystyczng przy uzyciu specjalistycznej ciemnobrgzowej bejcy do
drewna, jednobarwnej na wszystkich elementach wykonanych z drewna.

Pokry¢ wysokoodpornym na warunki atmosferyczne bezbarwnym lakierem, o fakturze
satynowej, powierzchnie wszystkich elementéw drewnianych.

9.3. Wykonawcze zalecenia konserwatorskie

Przebieg prac konserwatorskich powinien by¢ zrealizowany w catosci przy zastosowaniu
technologii i materiatéw zaprojektowanych oraz zaakceptowanych przez nadzér autorski,
nadzor konserwatorski, nadzér inwestorski a takze stuzby konserwatorskie i stuzby budowlane,
poprzez pisemne zaakceptowanie przed uzyciem, kart materiatowych proponowanych
preparatéw i materiatéw, przedtozonych przez wykonawcéw prac konserwatorskich.
Technologiczne zabiegi konserwatorskie muszg by¢é przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych okreslonych w kartach technicznych oraz kartach charakterystyki
kazdego produktu oraz kazdej technologii.

Zabiegi konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie do kazdego zadania konserwatorskiego kwalifikacje zawodowe wraz
udokumentowanymi uprawnieniami konserwatorskimi.

W razie watpliwosci, szczegétowa ocena stanu poszczegdlnych elementéw oraz ustalenie
szczegdtowych rozwigzan technologicznych mogg byé dopracowane po przeprowadzeniu
doktadnych ogledzin dokonanych na zmontowanych przy obiekcie.

W przypadku zaistnienia watpliwosci co do powyzszego programu prac konserwatorskich lub
w razie koniecznosci ustalania szczegétow  dotyczgcych  wykonywania  dziatan
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konserwatorskich;  wzmacniajacych, oczyszczajgcych, biobdjczych, renowacyjnych,
rekonstrukcyjnych, zabezpieczajgcych, nalezy kontaktowaé sie bezposrednio z autorami
programu, ktérzy ma prawo dziata¢ dalej w ramach autorskiego nadzoru konserwatorskiego
nad realizacjg niniejszego programu

10. Zalecenia korncowe

— Przy realizacji prac konserwatorskich i robdt budowlanych trzeba uwzgledni¢ wynik
konserwatorskich badan stratygraficznych, ktére zawarte sg w odrebnym opracowanie, w tym
w szczegdlnosci:

a) wyniki badania pierwotnej kolorystyki fasady podane w systemie NCS, ktére nalezy
zastosowac podczas malowania fasady,

b) wyniki badania pierwotnie uzytych materiatéw budowlanych oraz artystycznych,

c) wyniki badania zapraw tynkarskich i zapraw sztukatorskich.

— Zaproponowane technologie zapewnig odpowiedni efekt konserwatorski, plastyczny oraz
zapewnia gwarancje trwatosci pod warunkiem przestrzegania rezimu technologicznego ich
wykonywania.

— Nalezy przestrzega¢ norm technologicznych i nie dopuszczaé¢ do przemarzania, degradacji
materiatdéw w wysokich temperaturach lub dziatania innych szkodliwych dla materiatéw
budowlanych czynnikéw naturalnych, mechanicznych, chemicznych.

— Nalezy bardzo doktadnie przestrzega¢ okresdw wigzania, schniecia oraz odparowywania,
poszczegdlnych warstw technologicznych wykonywanych podczas prac konserwatorskich,
szczegoblnie przy stosowaniu zapraw chemoutwardzalnych, mikro emulsji hydrofobizujgcych,
chemoutwardzalnych powtok malarskich oraz innych preparatéw wigzgcych poprzez dziatania
chemiczne.

— Przebieg prac konserwatorskich musi by¢ zrealizowany w catosci przy zastosowaniu technologii
i materiatdw zaprojektowanych oraz zaakceptowanych przez nadzér autorski, inwestora,
stuzby konserwatorskie i stuzby budowlane.

— Technologiczne zabiegi konserwatorskie muszg by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych okreslonych w kartach technicznych kazdego produktu.

— Zabiegi konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym muszg byé wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie do kazdego zadania konserwatorsko - budowlanego kwalifikacje
zawodowe (budowlane) oraz uprawnienia i kwalifikacje konserwatorskie.

— Szczegdtowa ocena stanu obiektu oraz ustalenie doktadnych rozwigzan technologicznych moze
by¢ opracowane dopiero po przeprowadzeniu ogledzin dokonanych po zmontowaniu
rusztowania przy obiekcie.

— W przypadku zaistnienia watpliwosci co do powyzszego programu prac konserwatorskich lub
w razie konieczno$ci ustalania szczegétdw  dotyczacych  wykonywania  dziatan
konserwatorskich;  wzmacniajacych, oczyszczajgcych, biobdjczych, renowacyjnych,
rekonstrukcyjnych, zabezpieczajgcych, nalezy kontaktowaé sie bezposrednio z autorem
programu, ktéry ma prawo dziata¢ dalej w ramach autorskiego nadzoru nad realizacjg
niniejszego programu (zgodnie z brzmieniem Ustawy Prawo Autorskie)
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11. Powykonawcze zalecenia dla uzytkownika dotyczgce prowadzenia profilaktyki konserwatorskiej

12.

Nalezy okresowo (co najmniej raz w roku), kompleksowo i doktadnie sprawdzaé stan budynku.
Nalezy systematycznie przeprowadzac niezbedne, profilaktyczne zabiegi konserwatorskie jak
na przyktad:

Na biezgco oczyszczaé i udrazniaé rynny

Prowadzi¢ regularne niszczenie porazenia biologicznego,

mycie z kurzu i innych osadow,

co trzy lata ponawianie zabiegéw zabezpieczenia hydrofobowego,

regularne pokrywanie powtokami antykorozyjnymi elementéw metalowych,

wykonywanie innych niezbednych czynnosci w zakresie profilaktyki konserwatorskiej
wynikajgcych z kontrolowanego stanu obiektu oraz z zalecen producentéw materiatéw i
preparatéw zastosowanych w procesie konserwatorskim.

Nalezy systematycznie kontrolowaé stan fasunku blacharskiego, a w razie koniecznosci
natychmiast reagowac na wszystkie oznaki destrukgcji.

Bibliografia

Jarostaw Zielinski, Atlas dawnej architektury ulic i placow Warszawy,
Encyklopedia Warszawy, PWN, Warszawa1994

Stanistaw toza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954
Marek Kwiatkowski, Patace i wille Warszawy: panorama historyczna, Warszawa 2014
WwWWw.mapa.um.warszawa.pl

www.polonia.pl

archiwum miasta St. Warszawy

archiwum MWKZ

archiwum BSKZ

www.nid.pl

https://www.tubylotustalo.pl/

https://www.iwaw.pl/

https://polona.pl/item/

https://fotopolska.eu/

autorzy programu prac konserwatorskich i dokumentac;ji fotograficznej:

URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ
dyplomowana konserwator zabytkow

PIOTR GRZEGORZ MADRACH
dyplomowany konserwator zabytkow

MACIE) MAZGAJ y
architekt K\ \ 7
Wy

=

44


http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.polonia.pl/
http://www.nid.pl/
https://www.tubylotustalo.pl/spoleczne-archiwum/451-dom-slowa-polskiego
https://www.iwaw.pl/obiekt.php?p=681404235
https://polona.pl/item/warszawa-hale-na-placu-witkowskiego,Mzk4MjE5/0/#info:metadata
https://fotopolska.eu/8008,obiekt.html?map_z=19

13. Dokumenty kwalifikujgce do wykonania programu prac konserwatorskich

AKADEMIA BZTUK PIEKNYCH
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dyplom ASP w Warszawie nr 2812/1974
URSZULA BRZOZOWSKA-DROZDOWICZ

dyplomowany konserwator zabytkéw

rzeczoznawca konserwacji zabytkow
Polskiej I1zby Artystow Konserwatoréw Dziet sztuki

Zwigzku Polskich Artystéw Plastykow
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zafwsadeash o kwalifikacjach.

Zafuiliecaiv Wiy st va wiiveel winteresowane0.
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- Aanestc
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3200 21 R20wa00 @ wWNNTKD

" Nakey woiawit edpomedn peropi § 17 - 19 wiv i parguamiv v skmuki of e jaticps
ol bwaFitag: J240) stwicilgs w dCneniu wijtw it lytheom.

zaswiadczenie nr 22/1994 wydane przez PSOZ WKZ w Warszawie
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AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH
W WARSZAWIE

DYPLOM

Pioks Mz}élmcb

g
uroazon2y ania 30 patdriernka 1053,
w rszache

odoyl  wiatach AQT3-4QT8 swaa
na wyaziaie Konserdacii Dzie

Suky

w zaxresioKonseraacyt Rxexby

1 Elementow A,m-hiii’ldonidm~

~ Rxezbiarskich

| po zlozeniu egzamjnu magisterskiego

z wynikiemn TP uzyskal

w dniu 30.V. 1980 r. tytut
maglatrasziuki

mekTor 7 4

(VI Vo iy Rdirstacse

Warszaa dna “30.1X. 180

nr dyplomu ASP w Warszawie 3523/1980
PIOTR GRZEGORZ MADRACH

dyplomowany konserwator zabytkow
rzeczoznawca konserwacji zabytkow:
Polskiej Izby Artystow Konserwatoréw Dziet Sztuki
Stowarzyszenia Konserwatoréow Zabytkow
Zwigzku Polskich Artystéw Plastykow

prisTerms stole poiéaet ZEMTAYER
0dddal Wojewsdeld w Wamuawio
sl . anciarska nr 4
00-950 Wik ZAWA
fol 26-57-SL 26.57-52
006374351

wz IN 55 7 4 7%

Warszawa dn. 1950y 39

ZASWIADCZENIE NRI3

Na podstawie art. 21 ustawy o ochronie débr kultury i o muzeach
z dnia 15.02.1962 / Dz.U. nr 10 poz.48 2z pé?.me)sgyni zmnianani/
oraz paragraféw 17, 18, 19, 20 mzporza,dz.nia Ministra Kultury
i Sztuki z dn.11.01.94 o zasadach i trybie udzielania zezwolenh
na prowadzenie prac rwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia

i kwalifikacjach , ktére maja prawo prowadzenia tej dziatal-
nofci oraz na podstawie art.217 kpa paragraf 1 i 2

zaswiadcza sig

ie Pan/Pani PIOTR GRZEGORZ MADRACH

zam. 02-776 Marszawa ul. Warchalowskiege 7 m 57

posiada kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich

v objaktach zabytkowych w zakrasie konserwacji rzeZby Kamiennej

i elementéw architektonicznych-

UWAGA !

Niniejsz¢ zaswiadczenie nic zwalnia od obawiazku .uZySKiuAnid
kazdorazowo zgody ha rozpoczgcie prac przy i w ubxgkmc zabyt-
kowyn zgodnie z pavagrafami 3 i 4 w/w rozporzadzenia MKiS,

Podslmowa Stuibo Ochronr 2ahyhtm

FEINEO! CASCETAIES LR

« Wonionic
/444#16(»(,641(1(_4.
mgr tng.arch Mada Brzkalika

zaswiadczenie nr 13/1994 PSOZ WKZ w Warszawie
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POLSKA IZBA ARTYSTOW KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI

RZECZOZNAWCA |
KONSERWACJI
DZIEL SZTUKI

PIOTR GRZEGORZ

imiona

MADRACH

nazwisko

ZASWIADCZENIE NR LA 98

zaswiadczenie nr 1/1993 rzeczoznawcy
POLSKIEJ IZBY ARTYSTOW KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ZARZAD GEOWNY

00464 Warszawa. ol Srwoleterdw 9.1cL 6215477, 621624]

ZASWIADCZENIE Nr 131

Niniejszym zaéwiadcza si¢ 2= Pani | Pan

Mgr Piotr Madrach

Crlonek Zabylkbw jest
dowydawmaammﬁ)ehpmyzznhuu

- konseroacji rzeib i elementéw architektonicanych

Prazwodniczacy Prezes
Komisji Kwalifkacyjnej SKZ  Zarzadu Glownego SKZ
St otk AU
Prof.dr hab. Maciej PAWLICKI Mgr inz arch Maria SARNIK-KONIECZNA

Weswzaws, 26 listopada 1959 roku

zaswiadczenie nr 131/1999 rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA KONSERWATOROW ZABYTKOW

OGOLNOPOLSKA RADA KONSERWATOROW DZIFL SZTUKI
ZWIAZEK POLSEICH ARTYSTOW PLASTYEOW

ZASWIADCZENIE nr 113

Na podstawia Uchwaly o,;umpalguq Rady Konseewateréw Dziel Setuki Zwmku Polskich Actyatiw
Plastykéw 2 daia 26 roku w sp

i dried sztuki
sig. e Pan L AT RIOTR ... GREZEGORZ . MDD R CH
wmenkaly w WaADS 2awie_ wl...Warchazowskiago  7ms/

2051t powolany au L i drict sztukd w jeboici = MoONSSerwacsia

rzezby 1 elenentdw archilinaskKtonicanyoch
R j R

edy K Dzict Satoki ZPAP upowatniony josc agodaie 2 wyeai
ymieaian (Uchua'q do wykonywania funkeji
ovm zakresic,

v na terenie catego keuju w wyzej okeatlo-

Pesewodatezncy

olside) Raily Eomeeiesiondo Driel Sttoki
lgekn Pelikdich Artystérs Plusiykow
Warseawa. dnio dnia 9 stycznia 1991 ro)

zaswiadczenie nr 113/1991 rzeczoznawcy
ZWIAZKU POLSKICH ARTYSTOW PLASTYKOW
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Nr dyplomu

INTRO-DRUK Koszates

1ZBA ARCHITERTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Gdaiisk, 3 czerwea 2006r.

Nr ewid. uprawniei PO/KK/125/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 23, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1694 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 958; z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawods
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistbw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864; 2 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 1. Nr 4, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 . Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692;2 2005 r. Nr 78, paz. 882, Nr 181, poz. 1524),

stuierdza sle, 70
Pan mgrinz. architekt Maciej Mazgaj
posiada i
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
iR 4
Decyzja nini w nie wymaga uzasadnlenia,
0d decyai niniejszej przyshuguje do Kraiowej Kom Izby Architekiow.

Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, Ktory wydal decyzje §j. Okregowej Komisji Kvialfkacyjne] Pomorsiiej
Okrggowe; izby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejsze] decyz.

Caionkawie Okregowej Komisii Kwaiikacyinej Pomorskiej Okrggowe] zby Architekiow:

Komisfi
s tcw
Konrad Plawiski  Elzbieta Zdunknwska uuld Cieluch ‘Joanna Weiorka Barbara

- Kiemicka Wilemborek

Qtzymiy.

1 ind.arch, Mackj Moz, , Shocra 13
2 Goydeps sk s ostateara:

2 RadePomorske Okegoas by Achtekte.
23

80436 Gdatek, vl Torg Weglowy 27.Tel.. (0-58) 300.06 56, Fax: 0-58) 305 27 20, Fomail. pooscrska@iarppl. Hrp:ww pomorska.carm .
Regon: 017466395 -00028 Komio: PKO BP SAIIIO/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 (1202 0015 3203

Uprawnienia projektowe

urodzony(a) dnia _

POLITECHNIKA GDANSKA

)

DYPLOM

i uzy:kal(a)w d'luu !mﬁ ]
tytut mwodowym ,mﬂ’nm O‘dﬁ&

Dziekan lub kierownik

ednostki organizacyjnej
ﬂ in2. m Andrze] za

" (pieczed imicnna § podpis)

(pleczed imienna |'pedpm

dnia {0.40- ML

(micjscowok)

Sekrefarz  CalonekKomisj  Calonek Kumql
’EﬂL Knmu]l
R Anm W ar\sh

POMORSKA OKRLGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1026 Gdansk. dnia 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 45/POOKK/V/2018
Na podstawic art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zuwoduwych architekidw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669) w zwigzku z ant, 12, arl, 13 oraz e, 14 ust.]
pki | ustawy 2 dnia 7 Tipea 1994 1. Prawo budowlane (D 7 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnic
7 art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz. 2096, 1629)

stwierdza sig, e
Pan
mgr inZ. arch. Maciej Wojciech Mazgaj
ur. w dniu 14.05.1975 r. w Pucku

posiada praktyke zawodows
i po zdaniu cgzaminu 7 wynikiem pnnmsmm otrzymuje
J WINEE]
W specjalnodei architektonieznej do
robotami
Powvisze s do i
iclnef funkeji technicznej w ictwi

Kierowanic budows lub innymi robotam budowlanymi, Kicrowanie wytwarzaniem
yiny 6 ér i kontrol techni i
tych ¥ nadzoru i ? ie kontroli
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calotci zadanie strony nic wymaga uzasadnicnia.

u
Od powyzszc decyzji prayshuguic odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Lzby Archilektow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 17hy Architektéw RP, w terminic 14
dni od dniu dorgczenin decy
W trakeie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona mote zrzes sic prawa do wniesienia odwolania wobes
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomarskicj Okrggowej Izby Architcktéw RP. 7 dniem dorcezenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje
si¢ ostatcczna i prawomocna.

‘Skiad orzekajgey Okrggawej Komisji Kw:hﬁkn:qu Pomorskiej Okregowej Lzby Architektow RP:

i Seckretarz
%@i Komisji £
Elzbicta il Joanna %‘
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka ~ Weiorka — Konat
Architokt [ARP Architekt LARP. Architekt LARP

Clonck

* Swedezyski
Architekt TARP

W ooy woiema do vtz ety ceb posiabieaed soomuenis badoatis

7,161 0S8 300106 56, Fa: 058 305 2720, Bl poscekaiarp.pl Flps ‘v posorsk i

017466395 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gémisk Nt 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

O35 Gdaisk, ol Targ Wegl
Rezeo:

uprawnienia wykonawcze
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14.

Dokumentacja fotograficzna

Fasada Domu Polonii od strony Krakowskiego Przedmiescia

Widok fragmentu portyku oraz gtéwnych drzwi wejsciowych do Domu Polonii
od strony Krakowskiego Przedmiescia
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Zwienczenie fasady Domu Polonii w formie attyki balustradowej z tralkami
oraz umieszczonymi na niej centralnie grupg figuralng i zeliwnymi wazami po bokach

Szczyt fasady Domu Polonii z rokiem powstania gmachu i kompozycjg rzezbiarskg wykutg z wapienia
przedstawiajaca personifikacje Muzyki, Poezji, Spiewu z dwoma kupidynami
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Attyka na Domu Polonii w widoku z dachu pokrytego papg
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Pétnocny kupidyn na attyce na Domu Polonii w widoku w kierunku kosciota Swietej Anny

Potudniowy kupidyn na attyce Domu Polonii w widoku w kierunku kosciota ojcéw karmelitow
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Rzezby wienczace fasade Domu Polonii w widoku z dachu
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Rzezby wienczace fasade Domu Polonii, widok od strony Krakowskiego Przedmiescia

Fragment rzezby wykutej z wapienia wienczgcej fasade Domu Polonii z licznymi ubytkami warstwy kamienia
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Rzezba wykuta z wapienia ktorej powierzchnia
Jest silnie porazona koloniami mikroorganizméw biologicznych

Rzezby wykute z wapienia wiericzgce fasade Domu Polonii, widok od strony dachu
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Rzezba wienczgca fasade Domu Polonii z licznymi ubytkami, widok od strony dachu
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Personifikacja Poezji trzymajgca zwdj papieru (z blachy cynkowej) wykuta z wapienia
ktérego powierzchnia jest silnie porazona korozja biologiczng
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Odlane z zeliwa wazy nakryte miedzianymi pokrywkami zdobigce attyke
na szczycie fasady Domu Polonii
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Silnie skorodowana podstawa zeliwnej wazy zdobigcej attyke na fasadzie Domu Polonii
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Silnie skorodowane potfaczenie miedzianej pokrywki z zeliwng wazg zdobigca attyke

Sztukatorska gtowica pilastra w trzeciej kondygnacji fasady
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Sztukatorskie elementy architektoniczne zdobigce okazaty gzyms koronujacy

v
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Zniszczenia na ozdobnym gzymsie kordonowym nad drugg kondygnacjg gmachu




Widok ogdlny z géry portyku z tarasem z nad chodnika Krakowskiego Przedmiescia
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Sztukatorskie tralki w balustradzie na tarasie w portyku wejscia gtdwnego do Domu Polonii

Fragment sztukatorskich tralek w balustradzie na tarasie w portyku Domu Polonii z widocznymi zniszczeniami
powierzchni wypraw tynkarskich oraz odspojeniami powtok malarskich
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Zniszczenia powierzchni i spekania tralki w balustradzie tarasu
w portyku wejscia gtéwnego do gmachu Domu Polonii

Tralka z balustrady tarasu portyku Domu Polonii
z rozlegtymi zniszczeniami struktury zaprawy sztukatorskiej oraz powtok malarskich
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Zniszczenia powtok malarskich oraz wypraw tynkarskich
nad tarasem na fasadzie Domu Polonii

Zniszczenia powtok malarskich i wypraw tynkarskich
na tarasie w portyku wejscia gtdwnego do Domu Polonii
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Skorodowane ostony wtérnych kanatéw odptywowych na tarasie w portyku
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Odspojone od podtoza ptytki ceramiczne oraz zniszczone spoinowania na tarasie w portyku

Zniszczenia wypraw tynkarskich oraz opierzen blacharskich na drugiej kondygnacji
ponad gzymsem kordonowym nad kondygnacjg parterowg fasady gmachu
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Zniszczenia opierzen z blachy miedzianej
nad gzymsem kordonowym na fasadzie nad kondygnacjg parterowg gmachu
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Fragment portfenetru prowadzgcego na taras
z widocznymi uszkodzeniami materiatu drzewnego oraz powtok malarskich
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Cokot z piaskowca typu szydtowieckiego ze ztoza w Smitowie w lewej czesci fasady
z odspojeniami zaprawy tynkarskiej i powtok malarskich
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Cokot z piaskowca szydtowieckiego w lewej skrajnej czesci fasady
z widocznymi odspojeniami warstw tynkarskich i powtok malarskich

Baza z piaskowca typu szydtowieckiego pod kolumnami wspierajgcymi taras portyku
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Trzony i kapitele filara i kolumn wspierajacych taras w portyku
wraz z rurg spustowa odprowadzajgcg wody opadowe z tarasu

Filar wspierajgcy taras portyku na fasadzie Domu Polonii
z widoczng miedzy nim a kolumng rurg spustowg odprowadzajacg wode z tarasu
z widocznymi licznymi spekaniami i odspojeniami warstwy tynkarskiej oraz powtoki malarskiej
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Duzy ubytek powtoki malarskiej i warstwy tynkarskie oraz liczne spekania
na filarze wspierajgcym taras w portyku na fasadzie Domu Polonii

Silnie skorodowany zeliwny odbdj przy bazie filaru wspierajgcego taras w portyku
na fasadzie Domu Polonii
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