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Warszawa dn. 25.05.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do złożenia oferty  na wykonanie prac konserwatorskich Konserwacja i restauracja metalowego detalu architektonicznego w obrębie attyki w DOMU POLONII w WARSZAWIE– d. RESURSA OBYWATELSKA rejestr zabytków rp: księga a, nr 251adres inwestycji : ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa na podstawie Projektu  „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj ; decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace oraz decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Termin wykonania prac: do 31.10.2023 r.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie  Wspólnota Polska

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa
2. Miejsce realizacji
Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

3. Opis zadania
Zakres prac dotyczy   remontu - Konserwacji i restauracji metalowego detalu architektonicznego w obrębie attyki
Ilość – 8 sztuk
4. Finansowanie robót.
Zamawiający informuje, że Środki finansowe Zamawiającego pochodzą częściowo z dotacji przyznawanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej
5. Zakres rzeczowy zamówienia
Renowacja elementów metalowych (wazy, odboje)
opis stanu zachowania; 

wazy żeliwne umieszczone na balustradzie attykowej oraz odboje w cokole są silnie skorodowane w stanie wymagającym przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich. Wtórne pokrywki miedziane zamontowane podczas remontu w 2004 roku spowodowały występowanie kondensatu wewnątrz zamkniętych przestrzeni oraz efekty negatywnej elektrolizy na styku dwóch różnych metali - miedzi i żeliwa, analogiczne zjawisko występuje przy podstawach waz stykających się z miedzianymi obróbkami. Zjawiska korozyjne zachodzą w obszarach występowania elektrolitu, oddziałując najsilniej w miejscach poddanych działaniu wilgoci. W praktyce doprowadzają do miejscowego utleniania się słabszego materiału, a tym samym jego korodowania w miejscu łączenia.

wskazanie oczekiwanych efektów prac:

- elementy metalowe należy bardzo dokładnie oczyścić, starannie pokryć powłoką podkładu antykorozyjnego. Nawierzchniowo pokryć powłoką farby zbliżonej do użytej pierwotnie. W wazach zlikwidować wtórne czapki miedziane, natomiast w celu ochrony przed wodą nawiercić 39 
- w spodzie misy żeliwnej wazy 4 otwory o średnicy 30 mm umożliwiające swobodny odpływ. By zapobiec występowaniu korozji kontaktowej, należy zastosować odpowiednie metody izolowania od siebie metali o odmiennym potencjale elektrochemicznym. W tym celu przy montażu waz należy zastosować specjalne podkładki z tworzyw sztucznych.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
wazy żeliwne zdemontować i przetransportować do pracowni konserwatorskiej. 

− Oczyścić powierzchnie elementów metalowych (żelaznych, żeliwnych) poprzez zastosowanie metod mikroczyszczenia na sucho, w technologiach „Le gommage des façades” lub „Eurorubber-Ibix”, z zastosowaniem ścierniw ekologicznych. 

− Uzupełnić ubytki w elementach metalowych poprzez wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów w odpowiednio dobranych materiałach metalowych i dospawanie do istniejących części. 

− W żeliwnych wazach zdobiących attykę fasady gmachu w celu ich skutecznej ochrony przed woda w każdej postaci, wywiercić co najmniej trzy ~ cztery otwory, o średnicy co najmniej 20 - 30 milimetrów, aby umożliwić swobodne odprowadzanie wód w każdej postaci z mis tych waz. 

− Po odczyszczeniu dokładnie odtłuścić powierzchnie elementów metalowych przeznaczonych pod malowanie (żelaznych, żeliwnych), przy użyciu rozcieńczalników lotnych typu ACETON albo KSYLEN. 

− Pokryć warstwą gruntu antykorozyjnego odpowiednio dobranego do powłoki nawierzchniowej. Na przykład dwuskładnikową, rozpuszczalnikową farbą epoksydową do gruntowania, o niskiej zawartości rozpuszczalników, która może być stosowana jako powłoka gruntująca w odpornych na ścieranie i działanie chemikaliów systemach epoksydowych i jest zalecana do nakładania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo. Może być także używana jako grunt na cynk, aluminium, blachy cienko - walcowane i stal kwasoodporną lub jako farba podkładowa na powierzchnie zagruntowane gruntami epoksydowo - cynkowymi lub krzemianowo - cynkowymi. 

Farba powinna dawać się szybko przemalowywać, co jest ważne dla wymalowań gdy liczy się czas. Powinna być dostosowana do urządzeń nanoszących farby dwuskładnikowe. Powłoka jej powinna być odporna na silne ścieranie, oleje, smary, rozpuszczalniki i ochlapywanie chemikaliami. Szczegóły w instrukcjach technicznych produktu. 

− W celu nadania pierwotnego wyglądu elementom żeliwnym i żelaznym zdobiących fasadę oraz w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przeprowadzić dwukrotne malowanie elementów metalowych farbą nawierzchniową przeznaczoną szczególnie do zabezpieczania zabytkowych elementów metalowych, wysokogatunkową, w kolorze grafitowym o matowej powierzchni, nadającą elementom żelaznym, efektowny, historyczny wygląd. Zastosować jednoskładnikową szybko wysychającą farbą winylową. Farba nie powinna zawierać toksycznych pigmentów ołowiowych oraz chromianowych. Farba po zabarwieniu powinna być gotowa do bezpośredniego malowania odpowiednio wcześniej zagruntowanych powierzchni metalowych. Farba powinna stworzyć maksymalnie matową powłokę, dobrze przyczepną do podłoża metalowego, elastyczną, odporną mechanicznie. Powłoka ma być odporna na działanie agresywnych czynników atmosfery przemysłowej oraz na stałe działanie wód opadowych 

− Montowanie waz na attyce powinno uwzględnić zastosowanie izolacyjnej, specjalistycznej podkładki z tworzyw sztucznych eliminujących możliwość pojawienia się korozji kontraktowej na styku dwóch materiałów metalowych o odmiennym potencjale elektrochemicznym 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie prac od 01.07.2023 do 31.10.2023.

7. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY.

a.
co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia konserwatorskie do kierowania  pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych.
Przykazanie Zamawiającemu imion, nazwisk i adresów oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wraz z doświadczeniem.

8. Sposób przygotowania oferty.
Oferta wykonania przedmiotu zamówienia, powinna zawierać:

· wartość netto, wartość brutto w PLN za wykonanie prac konserwatorskich 

· terminy realizacji zamówienia – zgodne z wymaganymi terminami w zapytaniu,

· datę sporządzenia,

· czytelny podpis oferenta, 

· pieczątkę firmową,

· adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP.

· oferent zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
· Kosztorys  podpisany przez wykonawcę prac na podstawie załączonego przedmiaru robót
9. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ NALEŻY WYKONAĆ  W FORMIE:
a. wersja papierowa dokumentacji powykonawczej – 3 egzemplarze;

b. wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej- 2 egzemplarze; na nośniku elektronicznym CD lub DVD;

10. Warunki udzielenia zamówienia

- Wykonawca w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty materiałów i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia 
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

- Wykonawca musi uczestniczyć w naradach technicznych i spotkaniach organizowanych przez Koordynatora Projektu
- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznaczało będzie, że Wykonawca prawidłowo skalkulował wynagrodzenie, uwzględniając wszystkie czynniki wpływające na cenę, w tym zmiany cen obowiązujące na rynku. Wyłącza się możliwość waloryzacji wynagrodzenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej.                                                                                                                                                            

Zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z obiektem stanowiącym przedmiot

zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
11. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w formie elektronicznej na adres mailowy Koordynatora Projektu lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.06.2023 roku. 
12. Osoba do kontaktów

Koordynator Projektu- Piotr Żołyński

nr telefonu: 787 093 404
e-mail: p.zolynski@swp.org.pl
13. Uwagi końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny
Do Zapytania Ofertowego dołączono :

1. Projekt  „ Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj
2. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace
3. decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
4. Przedmiar robót 



