w spodzie misy zeliwnej wazy 4 otwory o ¢rednicy 30 mm umozliwiajace swobodny odptyw. By
zapobiec wystepowaniu korozji kontaktowej, nalezy zastosowa¢ odpowiednie metody
izolowania od siebie metali o odmiennym potencjale elektrochemicznym. W tym celu przy
montazu waz nalezy zastosowac specjalne podkfadki z tworzyw sztucznych.

wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatow i technik.

wazy zeliwne zdemontowac i przetransportowac do pracowni konserwatorskiej.

Oczysci¢ powierzchnie elementow metalowych (zelaznych, zeliwnych) poprzez zastosowanie

metod mikroczyszczenia na sucho, w technologiach ,Le gommage des facades” lub
Eurorubber-Ibix”, z zastosowaniem $cierniw ekologicznych.

Uzupefni¢ ubytki w elementach metalowych poprzez wykonanie rekonstrukcji brakujgcych
elementéw w odpowiednio dobranych materiatach metalowych i dospawanie do istniejgcych

czesci.

W zeliwnych wazach zdobiacych attyke faéz‘a:?gwgmachu w celu ilch skutecznej ochrony przed Q
woda w kazdej postaci, wywierci¢ em&:nm;@vmy otwory, o $rednicy ec-rajrwie] 20

- 28 milimetréw, aby umozliwi¢ swobodne odprowadzanie wéd w kazdej postaci z mis tych )
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

jaz. w Warszawie
Po odczyszczeniu doktadnie odttusci¢ powierzchnie elementéw metalowyetoprzeznadzorych-273 Warszawa

pod malowanie (zelaznych, zeliwnych), przy uzyciu rozcienczalnikow lotr}ﬁkﬁ?t%@v%mﬁﬂ;;ﬁil 50401
albo KSYLEN. 7=

Pokry¢ warstwg gruntu antykorozyjnego odpowiednio dobranego do powtoki
nawierzchniowej. Na przyktad dwuskfadnikows, rozpuszczalnikowa farba epoksydowa do
gruntowania, o niskiej zawartosci rozpuszczalnikow, ktéra moze by¢ stosowana jako powtoka

gruntujaca w odpornych na écieranie i dziatanie chemikaliéw systemach epoksydowych i jest

zalecana do naktadania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo. Moze by¢ takze

uzywana jako grunt na cynk, aluminium, blachy cienko - walcowane i stal kwasoodporng lub

jako farba podktadowa na powierzchnie zagruntowane gruntami epoksydowo - cynkowymi lub

krzemianowo - cynkowymi.

Farba powinna dawac sig szybko przemalowywac, co jest wazne dla wymalowan gdy liczy sig
czas. Powinna by¢ dostosowana do urzadzen nanoszacych farby dwusktadnikowe. Powtoka jej
powinna by¢ odporna na silne Scieranie, oleje, smary, rozpuszczalniki i ochlapywanie
chemikaliami. Szczegdly w instrukcjach technicznych produktu.

W celu nadania pierwotnego wygladu elementom zeliwnym i zelaznym zdobigcych fasadg oraz
w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
przeprowadzi¢ dwukrotne malowanie elementéw metalowych farbg nawierzchniowa
przeznaczong szczeg6lnie do zabezpieczania zabytkowych elementéw metalowych,
wysokogatunkowa, w kolorze grafitowym o matowej powierzchni, nadajgcg elementom
7elaznym, efektowny, historyczny wyglad. Zastosowac jednoskfadnikowa szybko wysychajaca
farbg winylowg. Farba nie powinna zawiera¢ toksycznych pigmentdw otowiowych oraz
chromianowych. Farba po zabarwieniu powinna by¢ gotowa do bezposredniego malowania
- odpowiednio wczeéniej zagruntowanych powierzchni metalowych. Farba powinna stworzy¢
maksymalnie matowa powloke, dobrze przyczepng do podioza metalowego, elastyczng,
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