1 odporna mechanicznie. Powtoka ma byé odporna na dziatanie agresywnych czynnikow
~ atmosfery przemystowej oraz na state dziatanie wad opadowych

- Montowanie waz na attyce powinno uwzgledni¢ zastosowanie izolacyjnej, specjalistycznej
‘podkiadki z tworzyw sztucznych eliminujacych mozliwo$¢ pojawienia sig korozji kontraktowej
na styku dwoch materiatow metalowych o odmiennym potencjale elektrochemicznym.

Obrébki blacharskie

opis stanu zachowania; |
|

w przypadku obrébek blacharskich mamy do czynienia z kilkoma problemami. Jednym z nich
na $ciance attykowej sa zjawiska korozji kontaktowej w obszarach wystepowania dwdch
réznych metali. W praktyce doprowadzajq do miejscowego utleniania sig stabszego materiatu,
a tym samym jego korodowania w miejscu taczenia. Taki problem wystepuje na styku z wazami . i

zeliwnymi.

Kolejnym problemem jeSt wykonawstwo obrébek blacharskich gzymsow i parapetow. W
trakcie rob6t nie uwzgledniono rozszerzalnosci materiatowej elementéw metalowych i ,na ;
sztywno” pofgczono je z tynkiem. Skutkiem nieuwzglednienia innej pracy metalu i tynku na '
styku obu w szczegdlnosci w glifach okiennych, obrébkach gzymséw nastepuje strefa spekania,
ktdra jest nienaprawialna.

Co prawda niewidocznym elementem, niemniej wystepujgcym  jest zréznicowanie
materiafowe blachy z ktérej wykonano poszycie dachowe i obrébki elewacji frontowej. Na |
dachu potozono blache ocynkowana, na obrébkach gzymséw, parapetow — miedz ' |
Istniejace skorodowane odwodnienie tarasu wykonane jest w postaci dwdch malowanych ‘
nieszczelnych rur zeliwnych

. wskazanie oczekiwanych efektow prac

obrébki blacharskie nalezy docelowo catkowicie wymieni¢ z zastosowaniem jednorodnosci
materiatowej tj przy zastosowaniu blach odporniejszych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i niewykazujgcej agresywnych reakcji chemicznych np. blach tytanowo-
cynkowych. By zapobiec wystepowaniu korozji kontaktowej, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
metody izolowania od siebie metali o odmiennym potencjale elektrochemicznym. W tym celu
przy montazu waz nalezy zastosowac specjalne podktadki z tworzyw sztucznych. :
W przypadku obrébek gzymsow, a w szczegolnosci parapetéw nalezy bezwzglednie unikac '
sztywnych potaczen materiatéw o réinej rozszerzalnosci. Parapety nalezy mocowac zgodnie ze

sztuka z zastosowaniem ,,wydry” w tynku. i
W zwiazku z brakiem odpowiedniego podcigcia montazowego w stolarce okiennej na potrzeby '
obrébek nowe parapety nalezy montowac na plastyczng masg szpachlowo-klejacg na bazie '
bitumicznej, o doskonatej przyczepnosci do podiozy ceglanych, betonowych, blach

ocynkowanych, miedzianych, aluminiowych, stalowych i podtozy drewnianych unikajac

zastosowania wkretow.

Niezbedne jest wykonanie nowych rur spustowych odwodnienia tarasu spéjnych materiatowo

Z pozostatymi obrébkami ‘
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