- W partiach wykazujgcych dezintegracje strukturalng nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie
budulca poprzez nasycenie hydrofilowym preparatem krzemoorganicznym na bazie estréw
kwasu krzemowego

- Przeprowadzenie préb na oczyszczanie powierzchni wapienia z nawarstwien i zabrudzen
zespolonych z podtozem: metody chemiczne (min. niskoprocentowe, wodne roztwory kwasu
fluorowodorowego, gotowe, fabryczne preparaty  zawierajgce HF, preparaty
powierzchniowoczynne uzywane do czyszczenia materiatéw i substancji mineralnych); metody
fizyczne (agregat termoci$nieniowy — parownica)

— Usuniecie zawartych w kamieniu soli rozpuszczalnych w wodzie metoda migracji soli do

rozszerzonego srodowiska (kompresy z ligniny i wody destylowanej).
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gotowych produktéw do zabezpieczania antykorozyjnego metali, :
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stosowanej frakcji, porowatosci i barwie '

hnikg laserunkowa w oparciu o metodg lokalnie nanoszonego retuszu zachowawczego przy
stosowaniu  nisko  kryjacych (laserunkowych) farb krzemianowych o odpowiedniej
aroprzepuszczalnosci i kolorze

0ezpieczenie powierzchni obiektu przed dziataniem wody opadowej oraz wilgoci
densacyjnej poprzez zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego

taz rzezb na elewacji.

acja elementéw metalowych (wazy, odboje)

NU zachowania;

eliwne umieszczone na balustradzie attykowej oraz odboje w cokole s3 silnie

ane w stanie wymagajgcym przeprowadzenia zabiegow konserwatorskich. Wtérne
miedziane zamontowane podczas remontu w 2004 roku spowodowaty :
Wanie kondensatu wewnatrz zamknietych przestrzeni oraz efekty negatywnej g
izy na styku dwdch réznych metali - miedzi i zeliwa, analogiczne zjawisko wystepuje ]
wach waz stykajacych si¢ z miedzianymi obrébkami. Zjawiska korozyjne zachodzg
Wystepowania elektrolitu, oddziatujac najsilniej w miejscach poddanych dziataniu
¥ Praktyce doprowadzaja do miejscowego utleniania sie stabszego materiatu, a tym [ q

korodowania w miejscu taczenia.

40We nalezy bardzo doktadnie oczysci¢, starannie pokry¢ powtoka podktadu !
» Nawierzchniowo pokry¢ powtokg farby zb!iione_j do uzytej pierwotnie. W I
Wacwtérne czapki miedziane, natomiast w celu ochrony przed woda nawiercié 7y




